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ВНИМАНИЕ ! 
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удерживать в нажатом состоянии. 
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 характеристки. 
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Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, поз-
воляющие обеспечить в полном объеме технические возможности ультразву-
кового дефектоскопа "АЛТЕК" УД2-102 (далее – дефектоскоп). РЭ состоит из 
двух или трех частей в соответствии с таблицей: 

 

Наименование Обозначение Краткое описание 

Часть I 
"ОПИСАНИЕ И ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ" 

ДШЕК.412239.005 РЭ1 Сведения о технических характери-
стиках, конструкции, принципе дей-
ствия, составных частях, техниче-
ском обслуживании, хранении, 
транспортировании и утилизации 

Часть II 
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ" 
 

ДШЕК.412239.005 РЭ2 Сведения и указания для правиль-
ной и безопасной эксплуатации 
(подготовка к работе, проведение 
ультразвукового и вихретокового 
контроля), а также методика прове-
дения измерений 

Часть III 
"ОТЛИЧИЕ ВЕРСИЙ" 
(включается в комп-
лект поставки только 
при необходимости) 

ДШЕК.412239.005 РЭ3 Дополнительные сведения об осо-
бенностях работы с версией, неука-
занные в частях I и II РЭ 

В дефектоскопе установлено программное обеспечение (ПО) «"АЛ-
ТЕК-102», номер версии которого должен быть не ниже 03.10.01.02.  

ПО включает в себя версию «Дефектоскоп общего назначения» (в 
дальнейшем «универсальная» версия), в которой отсутствуют типовые ва-
рианты (заготовки настроек) для контроля конкретных объектов. Помимо 
универсальной версии ПО дефектоскоп может иметь в своем составе спе-
циализированные версии, предназначенные для применения в определен-
ных областях промышленности: 

• для приемочного контроля железнодорожных осей и колес ("версия 
для приемочного контроля осей и колес"); 

• для нефтяной и газовой промышленности ("нефтегазовая версия"); 

• для контроля элементов железнодорожных путей ("рельсовая вер-
сия"); 

• для контроля элементов железнодорожных вагонов ("вагонная вер-
сия"); 

• для контроля элементов железнодорожных локомотивов  ("локомо-
тивная версия"); 

• дефектоскоп для контроля элементов подвижного состава метропо-
литена ("версия для метрополитена"); 

• для контроля элементов путевых машин ("версия для путевых ма-
шин"). 

Выбор версии осуществляется оператором (дефектоскопистом) в про-
цессе создания настройки. 

Действие настоящего РЭ распространяется на дефектоскопы различных 
версий и их ПО и, при необходимости, дополняются соответствующими при-
ложениями. 

Дефектоскоп обслуживается одним оператором (дефектоскопистом). 
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К работе с дефектоскопом рекомендуется приступать лицам, которые: 
• прошли теоретическую и практическую подготовку по ультразвуково-

му и вихретоковому контролю согласно утвержденной программе; 
• прошли курс обучения работе с дефектоскопом; 
• изучили настоящее РЭ; 
• выдержали экзаменационные испытания; 
 
 
• прошли аттестацию (переаттестацию) и имеют II или III уровень квали-

фикации по акустическим видам контроля либо I уровень (после производствен-
ной стажировки со специалистом II уровня в течение не менее 1 месяца). 

При эксплуатации дефектоскопа следует пользоваться отраслевыми 
нормативными документами на проведение ультразвукового контроля. 

При разработке дефектоскопа использованы изобретения, защищенные 

патентами Российской Федерации: №№ 2131123 и 2149393. 

Дефектоскоп сертифицирован. С действующими сертификатами можно 

ознакомиться на сайте производителя www.altek.ru и по тел. (812) 336-88-88. 

 
 

Авторские права защищены и принадлежат фирме "Алтек" 
 

 
 
В РЭ приняты следующие сокращения и условные обозначения: 

 

АРУ – автоматическая регулировка 
усиления; 
АСД – автоматическая сигнализация 
дефектов; 
БЭ – блок электронный; 
ВРЧ – временнáя регулировка чув-
ствительности; 
ВС – временная селекция; 
ЖКД – жидкокристаллический дис-
плей; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
КПУ – кнопочная панель управления; 
ПВ – приемо-возбудитель; 
ПО – программное обеспечение; 

ППЗУ – перепрограммируемое посто-
янное запоминающее устройство; 
ПЭВМ – персональная электронно-
вычислительная машина; 
ПЭП – пьезоэлектрический преобра-
зователь; 
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 
САЗУ – сетевой адаптер и зарядное 
устройство; 
УЗК – ультразвуковые колебания; 

           – примечание; 

           – внимание; 

           – запрещается. 

 

 

 

 

 

  

http://www.altek.ru/
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   1    ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
1.1  Назначение дефектоскопа 
 

1.1.1  Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основно-
го металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов, ответ-
ственных деталей судостроительной, авиационной промышленности, деталей 
подвижного состава и других конструкций. 

Дефектоскопы, имеющие в составе специализированные версии ПО, до-
полнительно содержат типовые варианты, обеспечивающие проведение кон-
троля в соответствии с нормативными документами для данной отрасли про-
мышленности. 

1.1.2  Дефектоскопы могут использоваться при монтаже, эксплуатации и 
ремонте в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической 
промышленности и др. отраслях. 

1.1.3  Дефектоскоп обеспечивает выявления дефектов типа нарушения 
сплошности (трещины, поры и другие) в изделиях из металла и других матери-
алов с измерением и регистрацией в памяти дефектоскопа характеристик вы-
явленных дефектов (амплитуда отраженного сигнала, координаты и другие) 
при контроле вручную и (или) с использованием устройств сканирования в со-
ответствии с предварительно созданными и запомненными настройками. 

1.1.4  В дефектоскопе предусмотрено: 
• типовое представление результатов ультразвукового контроля (А-раз-

вертка) и визуализация контролируемого сечения изделия (В- и W-развертки); 
• проведение ультразвукового контроля с использованием двух зон вре-

менной селекции (ВС), временной регулировки чувствительности (ВРЧ), а так-
же режимов "АРД", "СТОП-КАДР", "ОГИБАЮЩАЯ" и других; 

• энергонезависимая память для созданных настроек и записанных ре-
зультатов контроля (протоколов); 

• возможность создания и сохранения в памяти дефектоскопа блоков 
этапов (для реализации многоэтапного контроля); 

• ведение и сохранение в памяти дефектоскопа отчетов о проведении 
контроля однотипных изделий; 

• использование автоматической регулировки усиления (АРУ), обеспе-
чивающей оперативную корректировку чувствительности при изменении зату-
хания ультразвуковых колебаний (УЗК) и качества акустического контакта по 
опорному (например, донному) сигналу; 

• существенное упрощение процедуры создания настроек, а также по-
вышение их достоверности благодаря наличию типовых вариантов работы 
(для дефектоскопов специализированных версий); 

• возможность подключения дефектоскопа к типовой ПЭВМ; 
• возможность подключения сканеров УЗ контроля, в том числе многока-

нальных с непрерывной регистрацией результатов; 
• обмен данными между дефектоскопом и ПЭП со встроенной памятью. 
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1.2  Технические характеристики 
 

1.2.1  Общие характеристики дефектоскопа  
1 Методы ультразвукового контроля  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... эхо-, зеркально-тене-

вой (ЗТМ), теневой  
2 Количество каналов  ................................................................... ............................................. 1 
3 Основной индикатор дефектоскопа  ..........................................  ...... ................................................................ цветной ЖКД  

по TFT – технологии 
4 Дополнительные индикаторы дефектоскопа  ...........................  встроенный звуковой 

индикатор;  
головные телефоны; 
светодиод на панели 
дефектоскопа 

   

 
1.2.2  Параметры приемо-возбудителя 

1.2.2.1  Параметры генератора импульсов возбуждения  
ультразвукового канала 
 

1 Параметры зондирующих импульсов на эквивалентной нагрузке 
(последовательное соединение резистора и конденсатора с указанными 
номиналами): 

 

Номи-
нальное 
значение 
частоты 
УЗК, МГц 

Допустимые значения параметров 
зондирующих импульсов 

Эквивалент 
 нагрузки 

Максимальная 
чувствитель-
ность прием-

ника, мкВ, 
не менее 

Отклонение 
частоты 
УЗК, МГц 

Амплиту-
да, В, 

 не менее 

Длитель-
ность, мкс, 

не более 

Емкость, 
пФ 

Сопро-
тивление, 

Ом 

0,40 0,04 

105 

5,9 3300 100 

800 

0,62 0,062 4,0 3300 100 

1,25 0,125 2,1 3000  

1,80  0,18 1,6 3000  

2,50 0,25 1,3 3000  

5,00 0,50 0,9 240 20 
 

2 Амплитуда, В, не менее, зондирующих импульсов при воз-
возбуждении УЗК низкой амплитуды………………………………….. 

 

4,5 

3 Частота следования зондирующих импульсов, Гц  .............................  от 20 до 5000 
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1.2.2.2  Параметры приемного тракта  
1 Максимальная чувствительность приемного тракта, мкВ  см. таблицу на с. 7 
2 Динамический диапазон амплитудной характеристики 

при нелинейности не более 2 дБ, дБ, не менее  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
18 

3 Диапазон регулировки усиления (чувствительности), дБ  ............................  ............................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................... от 0 до 80 (с шагом 1) 
4 Предел допускаемой основной абсолютной погрешно-

сти* установки усиления (измерения отношения ам-
плитуд сигналов с использованием регулировки уси-
ления) для номинального значения частоты УЗК  
2,5 МГц, дБ  ....................................................................................................   

 
 
 
 

1 
5 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номи-

нальное значение условной чувствительности) и запас 
чувствительности, дБ ............................................................................................  

 
 
см. таблицу на с. 8-9 
 

Условное 
обозначение 

ПЭП 

Номер 
настройки 

Отраженный 
сигнал в ме-

ре №2 

Глубина 
залега-
ния от-

ражателя  
Y, мм 

Запас чув-
ствитель-
ности, дБ 

Номинальная 
условная 
чувстви-

тельность, 
не более, дБ 

  

1 2 3 4 5 6 

П111-0,4 051 Первый 
донный 

59 – 30 

П111-0,62 071 – 30 

П111-1,25 091 От отверстия 
6 мм 

44 16 18 

П112-1,25 090 16  

П111-1,8 111 От отверстия 
6 мм 

44 16 42** 

П112-1,8 110 16 34 

П111-2,5 131 16 42** 

П112-2,5 130 16 34 

П111-5,0 161 16 42** 

П112-5,0 160 16 34 

П121-0,4-40 052 От нижнего 
двугранного 

угла 

59 – 44 

П121-0,4-50 054 – 44 

П121-0,62-40 072 – 44 

П121-0,62-50 074 – 44 

П121-1,25-40 092 От отверстия 
6 мм 

44 10 40 

П122-1,25-40 102 10 40 

П121-1,25-50 094 10 40 

П121-1,25-65 096 От отверстия 
6 мм 

15 
10 

36 

П121-1,8-40 112 От отверстия 
6 мм 

44 10 40 

П122-1,8-40 122 10 40 

П121-1,8-50 114 10 40 

 

 
 Здесь и далее символом * обозначены параметры, значения которых определены для нор-
мальных климатических условий по ГОСТ  Р 55809-2013 и номинального значения напряже-
ния питания (8,4 В)  
** Данные приведены для низкого значения амплитуды генератора 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

П121-1,8-65 116 От отверстия 
6 мм 

15 10 36 

 П121-2,5-18 142 От отверстия 
6 мм 

44 10 40 

П121-2,5-40 132 10 40 

П121-2,5-45 
(41/49) 

133 
10 

40 

П121-2,5-50 134 10 40 

П121-2,5-58 
(60) 

135 От отверстия 
6 мм 

15 
10 

36 

П121-2,5-65 136 10 36 

П121-2,5-70 137 10 36 

П121-5,0-40 162 От отверстия 
6 мм 

44 10 40 

П121-5,0-50 164 10 40 

П121-5,0-65  166 От отверстия 
6 мм 

15 10 36 

П122-5,0-70 172 10 36 

П121-5,0-70 167 10 36 

П121-5,0-75 168 10 36 

П121-0,4-90 059 От верхнего 
двугранного 

угла 

LСО – LПЭП,  
где LСО – 
длина кон-
тактной по-
верхности 
меры №2 = 

210 мм  
LПЭП – длина 
корпуса ПЭП 

– 46 

П121-0,62-90 079 – 46 

П121-1,25-90 099 – 46 

П121-2,5-90 139 – 46 

П121-5-90 169 

– 

46 

  

6 Мертвая зона*, измеренная по образцу СО-3Р при поло-
жении порога автоматической сигнализации дефекта 

(АСД) 50, мм, не более для наклонных ПЭП с номи-
нальным значением частоты УЗК 2,5 МГц и углом ввода: 

от 40 до 50  .........................................................................................   

от 55 до 60  .........................................................................................  

от 65 до 75  .........................................................................................  

 

 

 

 

8 

6 

3 

7 Диапазон регулировки компенсированной отсечки, % вы-
соты А-развертки  ..........................................................................................  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
от 0 до 80 

8 Погрешность работы АРУ, дБ, не более  .................................................... . 1 

 

1.2.2.3  Параметры временнóй регулировки чувствительности  
1 Пределы изменения зоны временнóй регулировки 

чувствительности (ВРЧ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

в пределах максималь-
ной длительности раз-
вертки 

2 Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........ ....................................... не более 80 (определя-
ется установленным 
значением усиления)  
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1.2.3  Параметры панели управления и индикации 

1 Количество кнопок панели управления, шт.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............…….. 20 
2 Размер кнопок панели управления, мм  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......…… 15 
3 Размеры рабочей части экрана, мм  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  11184 
4 Количество элементов отображения на экране  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  640480 

 
 
1.2.4  Параметры устройства обработки сигналов 

1.2.4.1  Параметры отображаемой информации 
1 Количество градаций регулировки яркости 

изображения на экране. ................................................................................   
 
8 

2 Длительность А-развертки, мкс: 
минимальная  ......................................................................................... ......................................................................... 
максимальная  .......................................................................................  

 
2,67 
10917 

3 Типы разверток в режиме: 
ультразвукового контроля  ....................................................................  
 

 

 
А-развертка  
W-развертка  
В-развертка 

 
1.2.4.2  Параметры автоматического сигнализатора дефектов 

1 Количество зон временной селекции (ВС) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 или 2 
2 Регулировка начала и конца зоны ВС  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  в пределах максимальной 

длительности развертки 
3 Дискретность регулировки параметров зоны ВС, 

мкс, не более  .....................................................................................................  
 
1 

4 Частоты тона звуковой сигнализации, Гц  ...................................................  3676100 
  7353100 

5 Величина порога АСД на экране, % высоты 
А-развертки .....................................................................................................  

 
от 5 до 95 

   

1.2.4.3  Параметры измеряемых величин 
при ультразвуковом контроле 

1 Диапазон изменения углов ввода УЗК, град  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  от 0 до 90 
2 Допускаемые значения отклонения углов ввода УЗК от 

номинального значения, град, для ПЭП с углом ввода: 
менее 60  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
60 и более  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
1,5 
2,0 

3 Диапазон измерения глубины Y выявленного дефекта в 
изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0, мм  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
от 1 до 32206 

4 Диапазон изменения скорости распространения УЗК, 
м/с  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
от 300 до 30000 
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5 Предел допускаемой основной абсолютной погреш-
ности* измерения координат X и Y выявленного 
дефекта, мм, не более для ПЭП с номинальным значе-
нием частоты 2,5 и 5 МГц и углом ввода: 

0 (при расположении величины Y в диапазоне от 
5 до 180 мм)  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
50 (при расположении величины Y в диапазоне от 
5 до 50 мм) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..…………………………………………………… 

 
 
 
 
 
(0,5+0,01Y) 
 
(1+0,03X) и 
(1+0,03Y) 

6 Дискретность измерения отношения N амплитуд сигна-
лов от дефектов, дБ  ..........................................................................................  

 
0,1 

7 Предел допускаемой абсолютной погрешности* изме-
рения эквивалентной площади SЭКВ, мм2, дефектов, 
расположенных на глубине не менее трех ближних зон и 
имеющих SЭКВ от 1 до 15 мм2, при отношении SЭКВ к 
площади пьезоэлемента не более 0,4 для совмещенных 
ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 и 5 МГц и 
углом ввода: 

0° ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
от 40° до 60°  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 

(1,5+0,15 SЭКВ) 

(0,4 SЭКВ –0,3) 
8 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измере-

ния отношения N амплитуд эхо-сигналов от дефектов в 
зависимости от установленного порога Р зоны ВС, 
дБ………………………………………………....................... 

 
 
 
20 lg (1–4 10–0,05N/P) 

 

 

1.2.5  Параметры электропитания дефектоскопа 
1 Параметры сетевого адаптера и зарядного  

устройства (САЗУ): 
напряжение питания переменного тока, В  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
номинальное значение выходного напряжения  
постоянного тока, В  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
максимальный выходной ток, А  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
22022 
 
8,4 
2,7 

2 Максимальный потребляемый ток, А, не более  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  0,8 
3 Время автономной работы от аккумуляторной батареи, 

ч, не менее, при средних значениях яркости экрана  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
15 

4 Номинальное значение емкости аккумуляторной бата-
реи, Ач  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
10,4 

5 Время полного заряда, ч, не более, для аккумуляторной 
батареи  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
6 
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1.2.6  Массогабаритные характеристики 

1 Масса, кг, не более: 
блока электронного (БЭ)  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
сетевого адаптера и зарядного устройства (САЗУ) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
1,35 
0,74 

2 Габаритные размеры (без ручки для переноски), 
мм, не более:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
14022042 

 
 
1.2.7  Временная нестабильность 
параметров дефектоскопа 

1 Временная нестабильность чувствительности за 12 ч 
работы дефектоскопа, дБ, не более  ....................................................  

 
0,5 

2 Временная нестабильность порога АСД за 12 ч работы 
дефектоскопа, дБ, не более  .................................................................  

 
0,5 

 
 

1.2.8  Устойчивость дефектоскопа 
к климатическим воздействиям 

1 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, С, 
для дефектоскопа  ..................................................................................  

 
от минус 25 до +50 

2 Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, 
при температуре: 

+40 С и более низких (без конденсации влаги)  ........................  
+35 С  ............................................................................................. ................................................................................................ 

 
 
933 
98 

3 Отклонение условной чувствительности дефектоскопа  
относительно значений, установленных при нормальной 
температуре, дБ, не более, для температуры окружаю-
щего воздуха: 

+50 С  .............................................. .……………………………………... 
минус 25 С  ...........................................................................................  

 
 
 
 
4 
6 

 

4 Дополнительная погрешность измерения координат де-
фектов при изменении температуры окружающего воз-

духа на каждые 10 С в любом участке рабочих темпе-
ратур, не более  ...................................................................................... ........................... 

 
1/2 значения пре-
дела основной по-
грешности 

 
 
1.2.9  Устойчивость дефектоскопа 
к механическим воздействиям 

1 Устойчивость и прочность БЭ дефектоскопа к воздей-
ствию синусоидальных вибраций со следующими пара-
метрами: 

диапазон частот, Гц  ............................................................................. ................................................................................. 
амплитуда смещения, мм  ................................................................... ........................................................................ 

 
 
 
от 10 до 55 
0,15 

2 Прочность БЭ дефектоскопа к одиночным механическим 
ударам со следующими параметрами: 

значение пикового ускорения, м/с2  ..................................................... ........................................................ 

 
 
50 
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предел длительности ударного импульса, мс  ................................... ........................................ от 0,5 до 30 
3 Степень защиты БЭ дефектоскопа и ПЭП от проникно-

вения внутрь твердых тел (пыли) и воды 
(по ГОСТ 14254-96)  ...................................................................................... ................................ 

 
 
IP53 

 
 
1.2.10  Устойчивость дефектоскопа  
к электромагнитным помехам 

1 Сохранение работоспособности БЭ дефектоскопа при 
воздействии на него гармонических помех магнитного 
поля со следующими параметрами: 

диапазон частот, кГц  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
предельное значение напряженности поля, дБ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
от 0,03 до 50 
от 130 до 70 

2 Сохранение работоспособности БЭ дефектоскопа при 
воздействии на него гармонических помех внешнего 
электрического поля со следующими параметрами: 

полоса частот, МГц  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
эффективное значение напряженности поля, дБ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
от 0,15 до 10 
120 

Значения напряженности поля электромагнитных помех выражаются 
в децибелах относительно 1 мкВ/м для электрического поля и 1 мкА/м 
для магнитного поля. 

 



Руководство по эксплуатации. Часть I 
 

 14 

 

1.3  Состав дефектоскопа 
 

Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

1  Блок электронный  ДШЕК.412231.015 1 шт.  

2  Сетевой адаптер и за-
рядное устройство  

(САЗУ) «Мascot» 

ДШЕК.436611.003 1 шт. Допускается замена на 
аналогичный по пара-
метрам 

3  Комплект принадлеж-
ностей 

ДШЕК.412924.017 1  
компл. 

Комплект формирует-
ся по желанию Заказ-
чика. Перечень вхо-
дящего в него обору-
дования приведен в 
п. 4.2 Паспорта 

4 Телефоны головные  RH-507 1 Допускается замена 
аналогичными по пара-
метрам 

5 Комплект эксплуатаци-
онной документации 

ДШЕК.410226.012  1 
компл. 

Руководство по эксп-
луатации, 
Формуляр, 
Методика поверки 

6  Чехол   1 шт. Для БЭ 

7  Упаковка  1 шт. Сумка 

Полный перечень комплекта поставки (предварительно согласован-
ного с Заказчиком) приведен в разделе 4 Паспорта. 

 
 
 
 

1.4  Структурная схема дефектоскопа 

1.4.1  Ультразвуковой дефектоскоп является переносным прибором со 
встроенным микропроцессорным управлением. 

Структурная схема дефектоскопа представлена на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

к сети переменного 
тока "~ 220 В" 

"RS232" 

"12V 0,7А" 

Комплект 
принадлежностей 
ДШЕК.412924.017 

к ПЭВМ  
 
 
 
 

Блок электронный 
ДШЕК.412231.015 

 
Сетевой адаптер  

и зарядное устройство 

«Мascot» 
ДШЕК.436611.003 

" " 

" " к ПЭП 

"8,4V  2,7А" 

"USB"  

" " 
к  головным 
телефонам 
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1.4.2  БЭ предназначен для генерации импульсных УЗК необходимой ча-
стоты. Кроме того, БЭ осуществляет прием и усиление полученных сигналов, их 
временную и амплитудную селекцию и отображение на экране, а также измере-
ние характеристик дефектов. 

1.4.3  Необходимые для нормального функционирования ручные ПЭП, 
кабели и др. входят в комплект принадлежностей. Ручные ПЭП подключаются к 

соответствующим разъемам " " и " " БЭ. 

1.4.4  Интерфейс USB БЭ предназначен для подключения ПЭВМ. 

1.4.5  Головные телефоны подключаются к разъему " ". 

1.4.6  Внешнее энергообеспечение БЭ осуществляется с помощью САЗУ 
с возможностью одновременного заряда/подзаряда встроенной аккумулятор-
ной батареи (подробнее работа САЗУ описана во второй части РЭ).  

 
 
 



Руководство по эксплуатации. Часть I 
 

 16 

 

1.5  Описание и работа дефектоскопа 
 

1.5.1  Упрощенная блок схема БЭ представлена на рисунке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2  БЭ состоит из следующих основных узлов: 

• схема интерфейса, управления и обработки; 

• микропроцессорная часть; 

• ультразвуковой тракт; 

• схема обеспечения питания; 

• средства взаимодействия с оператором; 

 

1.5.3  Схема интерфейса, управления и обработки осуществляет 
взаимодействие между собой всех основных узлов БЭ. 

Схема 
интерфейса, 
управления 
и обработки 

Динамик 

Световая 
индикация 

Клавиатура 

ППЗУ 

Дисплей 

ЦПУ 

"USB" 

Коммута-
тор 

разд/совм 

Схема 
аналоговой 
обработки 

Схема 
цифровой 
обработки 

Ультразвуковой тракт 

Генератор 
импульсов 

возбуждения 

" " 

 

" " 

 

Аккумуляторная 
батарея 

Источник 
питания 

Контроль 
питания 

"8,4V  2,7А" 

Напряжения питания 
дефектоскопа 

Средства взаимодействия 
с оператором 

Схема обеспечения питания 

Микропро-
цессорная 

часть 
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1.5.4  Микропроцессорная часть состоит из ЦПУ, перепрограммирован-
ного запоминающего устройства (ППЗУ) и схемы, обеспечивающей ее работу.  

Высокопроизводительный ЦПУ является центральным элементом БЭ.  
Микропроцессорная часть обеспечивает работу USB-канала, предназна-

ченного для связи дефектоскопа с ПЭВМ. Для этого на корпусе БЭ имеется 
специальный внешний разъем. 

ППЗУ, представляющее собой FLASH-память, предназначено для сохра-
нения программного кода, настроек, записей результатов контроля (прото-
колов, отчетов). 

1.5.5  Ультразвуковой тракт состоит из передающей и приемной ча-
стей. 

Передающая часть состоит из генератора импульсов возбуждения и ком-
мутатора разд./совм. Передающий тракт предназначен для преобразования ло-
гического сигнала в сигналы, необходимые для возбуждения ПЭП, и выдачи 
этих сигналов на соответствующие внешние LEMO-разъемы дефектосккопа. 

Приемная часть состоит из схемы аналоговой обработки сигналов и схе-
мы цифровой обработки сигналов. Приемный тракт предназначен для приема 
сигналов с соответствующих внешних LEMO-разъемов, предварительной 
фильтрации, усиления сигнала (в соответствии с заданной формой ВРЧ) и 
преобразования информации в цифровой код. 

Дефектоскоп может реализовать совмещенный, раздельно-совмещенный 
(РС) и раздельный режимы работы ПЭП. 

1.5.6  Средства взаимодействия с оператором состоят из цветного  
дисплея, клавиатуры и АСД. 

Клавиатура дефектоскопа представляет собой специализированную 
пленочную клавиатуру в антибликовом исполнении, состоящую из 20 кнопок с 
тактильным эффектом. 

К АСД относятся встроенный динамик, головные телефоны и световая 
индикация, состоящая из светодиода. 

1.5.7  Схема обеспечения питания состоит из схемы источника пита-
ния, схемы контроля питания и встроенной аккумуляторной батареи. 

Схема источника питания вырабатывает из напряжения аккумуляторной 
батареи или САЗУ ряд напряжений, необходимых для работы узлов БЭ. 

Схема контроля питания управляет включением и выключением дефек-
тоскопа и осуществляет мониторинг состояния аккумуляторной батареи. 

Аккумуляторная батарея предназначена для энергопитания БЭ в авто-
номном режиме.  



Руководство по эксплуатации. Часть I 
 

 18 

 

1.6  Программное обеспечение 

1.6.1  ПО дефектоскопа обеспечивает функционирование дефектоскопа в 
целом, интерфейс с оператором и алгоритм контроля. 

1.6.2  Обновление ПО дефектоскопа осуществляется фирмой-произво-
дителем или самостоятельно пользователем посредством ПЭВМ. Для получе-
ния обновленной версии ПО следует связаться с фирмой-производителем. 

1.6.3  Взаимодействие БЭ и ПЭВМ гарантируется при условии, что в 
ПЭВМ установлена операционная система Windows (XP, VISTA, 7). 

 
 
 

1.7  Конструкция электронного блока 

1.7.1  БЭ представляет собой пластиковый корпус. Конструкция БЭ рас-
считана на эксплуатацию в диапазоне окружающей температуры от минус 25 

до +50 С. 

1.7.2  На корпусе БЭ установлены: 

• кнопочная панель управления (КПУ); 

• ЖКД; 

• разъем для подключения питающего кабеля от САЗУ; 

• разъем "USB" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ; 

• разъемы " " и " " – для подключения ПЭП; 

• разъем" " – для подключения головных телефонов; 

• световой индикатор наличия признака дефекта. 

1.7.3  На корпусе закреплена ручка, предназначенная для переноски де-
фектоскопа и установки его на плоскости. Ручка фиксируется в нескольких по-
ложениях и служит дополнительной опорой в настольном варианте работы. 

1.7.4  Несъемная аккумуляторная батарея установлена в дефектоскоп и 
защищена от вскрытия специальной пломбой. 

1.7.5  БЭ защищен от вскрытия специальной пломбой изготовителя. 
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1.8  Чехол и комплект ремней 
 
1.8.1  В комплект поставки дефектоскопа входит чехол. Он используются 

для защиты БЭ от грязи и масла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2  Состав комплекта ремней: 

• поясной ремень (присоединяется к двум нижним пряжкам чехла); 

• шейный ремень (присоединяется к двум верхним парам пряжек чехла); 

• короткий ремень (присоединяется к двум боковым пряжкам чехла). 
Поясной и шейный ремни используются для закрепления дефектоскопа 

на груди оператора. 
Короткий ремень используется для страховки от падения дефектоскопа 

при его удержании одной рукой. 
 
1.8.3  Для оптимального изображения на экране дефектоскопа в услови-

ях яркого солнечного освещения рекомендуется использовать тубус, который 
крепится к чехлу на липучках. 

 
 
 
 

1.9  Маркировка и пломбирование 
 

1.9.1  Маркировка дефектоскопа 
 

1.9.1.1  Маркировка БЭ дефектоскопа содержит: 

• на передней панели БЭ: 

− условное обозначение дефектоскопа – "АЛТЕК"; 

− тип дефектоскопа – "УД2-102"; 
 

шейный ремень 

поясной ремень короткий ремень 

тубус 
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• на шильде БЭ: 
− знак утверждения типа средств измерений; 
− тип дефектоскопа – "УД2-102" 
− заводской номер, первая цифра которого соответствует послед-

ней цифре года изготовления; 
− обозначение степени защиты – "IP53"; 
− децимальный номер технических условий – "ДШЕК.412239.005 ТУ". 

 

1.9.1.2  Маркировка преобразователя, нанесенная на верхнюю либо бо-
ковую плоскость, содержит: 

• условное обозначение преобразователя; 

• дата изготовления; 

• заводской номер. 
 

1.9.1.3  Маркировка САЗУ «Mascot» содержит соответствующее обозна-
чение, напряжение питание и другую необходимую информацию. 

 

1.9.1.4  Все органы управления БЭ имеют соответствующие обозначения.  
 
 

1.9.2  Пломбирование дефектоскопа 
 

1.9.2.1  БЭ дефектоскопа опломбирован пломбой на задней панели. 
1.9.2.2  САЗУ опломбирован пломбой. 
 
 
 
 

1.10  Упаковка  
 
1.10.1  Упаковка дефектоскопа производится в сумку, используемую так-

же для переноски дефектоскопа в условиях эксплуатации. 
 
1.10.2  При эксплуатации БЭ должен быть в чехле. 
 
1.10.3  В сумку уложены: 

• БЭ (в чехле); 
• комплект принадлежностей, пенал; 

• головные телефоны; 

• САЗУ; 
• чехол, тубус, комплект ремней; 

• программное обеспечение для ПЭВМ; 

• комплект эксплуатационной документации. 
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   2    
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
 

2.1  Общие указания 

2.1.1  Система технического обслуживания, планового ремонта и поверки 
(калибровки) дефектоскопа составляет комплекс организационно-технических 
мероприятий, направленных на: 

1) повышение работоспособности и увеличения ресурса работы де-
фектоскопа; 

2) своевременное техническое обслуживание и ремонт; 
3) снижение стоимости и сокращение сроков проведения ремонтных ра-

бот. 

2.1.2  Плановая система предусматривает выполнение технического об-
служивания и ремонтов в зависимости от отработанного дефектоскопом вре-
мени. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания приве-
дены в таблице. 

 

Вид 
обслуживания 

Норма 
эксплуатации 

Простой 
при обслуживании 

Ежесменное техническое обслуживание Ежесменно  

Периодическое техническое обслуживание 1 месяц 1 смена 

Текущий ремонт и поверка (калибровка) 12 месяцев 3 смены 

 
2.1.3  При внезапном отказе дефектоскопа выполняется внеплановый 

ремонт, средняя продолжительность которого 1 смена. 
  
 
 

2.2  Меры безопасности 
 

2.2.1  К работе с дефектоскопом допускаются лица, прошедшие специ-
альную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ. 

 

2.2.2  Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим то-
ком относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 

2.2.3  При работе с дефектоскопом используется электропитание с па-
раметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-91. 

 

2.2.4  Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости уль-
тразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• производить ремонт дефектоскопа в цеховых условиях; 

• пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контак-
тирующей жидкостью (минеральное масло, спирт этиловый). 

 
 

 
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2.2.5  При проведении работ следует обеспечить хранение: 

• ветоши (для подготовки поверхности стандартных образцов) –
в железном закрываемом ящике. По окончании смены помещение должно быть 
очищено от промасленной ветоши; 

• минерального масла (контактирующей жидкости) в количестве не бо-
лее суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах. 

 
2.2.6  При использовании средств измерений, приборов и других вспо-

могательных инструментов и устройств необходимо соблюдать меры безо-
пасности, изложенные в РЭ на конкретное изделие. 

 
 
 
 

2.3  Порядок технического обслуживания 
и текущего ремонта 
 

2.3.1  Ежесменное техническое обслуживание 

2.3.1.1  Ежесменное техническое обслуживание выполняют операторы 
дефектоскопа перед началом работы и при необходимости во время пере-
рывов в работе и после ее окончания. 

2.3.1.2  При обслуживании провести следующие работы: 

• внешний осмотр, очистку составных частей дефектоскопа от загрязнений; 
• проверку исправности кабелей и ПЭП; 

• проверку рабочего комплекта принадлежностей, наличия инструмента, 
образцов, журнала для записи результатов контроля; 

• подготовку к работе в соответствии с указаниями части 2 РЭ, включая 
проверку чувствительности.  

 
 

2.3.2  Периодическое техническое обслуживание 

2.3.2.1  Периодическое техническое обслуживание дефектоскопа выпол-
няется наладчиком подразделения неразрушающего контроля в соответствии 
с утвержденным графиком или при внезапном отказе. 

 

2.3.2.2  При обслуживании выполнить все мероприятия, предусмотренные 
ежесменным техническим обслуживанием, а также провести следующие работы: 

• осмотр, проверку и ремонт соединителей, кабелей, отдельных проводов; 

• удаление пыли (грязи) с КПУ; 

• осмотр и очистку ПЭП от влаги и загрязнений; 

• очистку корпуса БЭ и САЗУ от загрязнений; 
• осмотр и очистка разъемов от влаги и загрязнений. 
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2.3.3  Текущий ремонт 

2.3.3.1  Текущий ремонт заключается в проверке и поддержании эксплу-
атационных характеристик дефектоскопа в течение межремонтного срока. Те-
кущий ремонт производится специализированными центрами по ремонту и 
техническому обслуживанию приборов неразрушающего контроля. 

2.3.3.2  При текущем ремонте произвести следующие работы: 

• проверку параметров дефектоскопа с заменой (при необходимости) 
вышедших из строя блоков (плат), исчерпавших ресурс аккумуляторных бата-
рей, а также соединителей, переключателей, кабелей, проводов и др. 

1  Ремонт и замена вышедших из строя плат БЭ и САЗУ может осу-
ществляться по отдельному договору ремонтной службой предприятия-
изготовителя или его представительствами. 

2  Ремонт БЭ и САЗУ должен выполняться специалистами высокой 
квалификации; 

• очистку дефектоскопа и САЗУ от загрязнений; 

• сборку, настройку и проверку работоспособности дефектоскопа; 

• поверку (калибровку) дефектоскопа в соответствии с Методикой по-
верки (Инструкцией по поверке). 

 
 

2.3.4  Регистрация ремонта  

2.3.4.1  Сведения об изменениях в конструкции дефектоскопа и его сос-
тавных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта, а также 
сведения о ремонте дефектоскопа заносятся соответственно в разделы 13 и 
12 Формуляра. Все изменения в конструкцию дефектоскопа вносятся после их 
согласования с предприятием-разработчиком. 

 
 

2.3.5  Технические требования  
на текущий ремонт дефектоскопа 

2.3.5.1  Материалы, из которых изготавливаются детали взамен дефект-
ных, полуфабрикаты, крепежные и комплектующие изделия должны соответство-
вать стандартам или техническим условиям и иметь необходимые сертификаты. 

2.3.5.2  Шайбы и прокладки не должны иметь трещин и отколов, а гайки 
и головки болтов – смятых или срубленных граней и углов. Не допускается 
установка винтов, имеющих срыв шлица. 

 

2.3.5.3  При осмотре БЭ должны быть проверены: 

• надежность крепления деталей и узлов; 
• качество покрытия плат лаком; 

• отсутствие в БЭ посторонних предметов, механических повреждений, 
коротких замыканий деталей между собой и на корпус; 

• отсутствие следов подгорания у резисторов, трансформаторов; 

• качество монтажных проводов и их изоляции; 
• надежность пайки; 



 
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• заземление металлической оплетки экранированных проводов и общих 
точек плат. 

2.3.5.4  Номинальное значение и допуск вновь устанавливаемых радио-
электронных элементов должны быть проверены по маркировке или измере-
нием фактического значения. 

2.3.5.5  Вновь устанавливаемые радиоэлектронные элементы не должны 
иметь нарушений маркировки и должны быть проверены на отсутствие меха-
нических повреждений. Замена транзисторов и микросхем на другой тип 
не допускается. Замена радиоэлектронных элементов на другой тип допуска-
ется, если их параметры соответствуют заменяемым. 

Замена программируемых микросхем возможна только ремонтной служ-
бой предприятия-изготовителя. По указанной причине, а также из-за плотного 
монтажа радиоэлементов отказавшая цифровая плата БЭ дефектоскопа, как 
правило, подлежит замене. 

При замене радиоэлектронных элементов, время до окончания гаран-
тийного срока хранения этих элементов, должно быть не менее 1/3 общего га-
рантийного срока на момент установки. 

2.3.5.6  Технические требования к разделке проводов и креплению жил 
должны соответствовать ГОСТ 23587-96 вариант 1.1. 

2.3.6.7  Монтаж элементов должен производиться пайкой припоем не ни-
же ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Пайка полупроводниковых элементов должна про-
должаться не более 3 с (прогрев одного соединения) с перерывом до следу-
ющего прогрева не менее 10 с. 

Припой должен покрывать соединение сплошным тонким слоем, поверх-
ность слоя должна быть гладкой. Дополнительная обработка паяных соедине-
ний режущим инструментом запрещается. 

Расстояние от монтажного соединения до изоляции провода должно 
быть не более 3 мм. 

2.3.5.8  На концы проводов, заканчивающиеся контактными наконеч-
никами или закрепленные на платах и соединителях, должны быть надеты 
изолирующие полихлорвиниловые трубки ГОСТ 19034-82 соответствующего 
диаметра и необходимой длины. 

2.3.5.9  Покрытие монтажа должно выполняться лаком  УP-231 В2.2 
ТУ6-21-14-90. 

2.3.5.10  Все резьбовые соединения должны быть законтрены шайбами 
или краской. 

2.3.5.11  При работе от САЗУ (вместо аккумуляторной батареи) должны 
быть проверены величины напряжений в контрольных точках. Если напряже-
ние не соответствует требуемому, должны быть выявлены и устранены влия-
ющие на это неисправности. 

2.3.5.12  При проверке электрической схемы под напряжением не должно 
быть электрических пробоев, перегрева транзисторов и резисторов. 

2.3.5.13  Загрязнение дефектоскопа удаляется ватным тампоном, смо-
ченным в этиловом спирте. Допускается удаление грязи ватным тампоном или 
ветошью, смоченными в теплой мыльной воде с последующей просушкой. 
Применение других средств для очистки БЭ и САЗУ недопустимо. 

Не допускается воздействие на КПУ режущих и колющих предметов. 
 

 
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2.4  Консервация и расконсервация 

2.4.1  Перед упаковкой и длительным хранением (более 6 месяцев) 
должна быть проведена консервация дефектоскопа.  

При длительном хранении аккумуляторная батарея должна 
быть заряжена. 

2.4.2  Для консервации БЭ и САЗУ поверхности указанных элементов 
должны быть очищены от загрязнений в соответствии с п. 2.3.6.13 настоящего 
РЭ. Применение других средств (кроме этилового спирта и воды) для очистки 
БЭ и САЗУ недопустимо. 

2.4.3  Консервацию остальных узлов и деталей дефектоскопа (кроме БЭ 
и САЗУ) проводить в следующем порядке: 

1) промыть разъемы уайт-спиритом с помощью кисти с последующей 
сушкой сжатым воздухом; 

2) удалить загрязненную смазку с ПЭП бензином (уайт-спиритом) и про-
тереть насухо и смазать; 

3) удалить загрязненную смазку со стандартных образцов бензином 
(уайт-спиритом), протереть насухо и смазать смазкой пушечной ГОСТ 19537-83 
(смазку наносить кистью, толщина смазки – не менее 0,5 мм);  

4) детали комплекта инструмента и принадлежностей уложить в завод-
скую упаковку (сумку для переноски и транспортирования дефектоскопа). 

2.4.4  По завершении консервации сделать необходимые записи в раз-
деле 9 Формуляра на дефектоскоп. 

2.4.5  Расконсервацию проводить в следующем порядке: 
1) проверить БЭ и САЗУ на наличие пломб и отсутствие повреждений; 
2) очистить детали комплекта инструмента и от консервирующей смазки 

при помощи ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите; 
3) зарядить аккумуляторную батарею. 
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   3    
ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТОСКОПА 
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
Наименование 

неисправности, 
внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки 

Вероятная 
причина 

Метод 
устранения 

Примечания 

1 2 3 4 

1) При подключении 
САЗУ к сети перемен-
ного тока светодиод 
на нем не загорается 

Неисправно 
САЗУ 

САЗУ сдать в ремонт  

2) При включении де-
фектоскопа отсут-
ствует звуковой сиг-
нал от встроенного 
динамика. 
Питание дефекто-
скопа осуществляет-
ся от сети перемен-
ного тока 

Отсутствует 
электрический 
контакт в разъ-
еме "8,4V 2,7А" 
БЭ или неиспра-
вен подсоединя-
емый к этому 
разъему кабель 

Повторить соединение, 
проверить контакт в 
разъеме, проверить це-
лостность кабеля. При 
наличии неисправности  
САЗУ или БЭ сдать в 
ремонт 

 

3) При включении де-
фектоскопа отсут-
ствует звуковой сиг-
нал от встроенного 
динамика. 
Питание дефекто-
скопа осуществляет-
ся от аккумуляторной 
батареи 

"Глубокий" раз-
ряд или неис-
правность акку-
муляторной ба-
тареи 

Зарядить или заменить  
аккумуляторную бата-
рею, либо перейти на 
питание дефектоскопа 
от сети 

 

4) При включении 
дефектоскопа разда-
ется звуковой сигнал, 
изображение на 
экране бледное либо 
отсутствует 

Неоптимально 
выставлена яр-
кость экрана 

Установить оптималь-
ную яркость экрана 

 

5) При появлении 
признака дефекта 
срабатывает свето-
вая сигнализация, а 
звуковая сигнализа-
ция от встроенного в 
БЭ динамика отсут-
ствует 

Отключена зву-
ковая сигнализа-
ция 

Включить звук  

Неисправны 
встроенный ди-
намик, ПВ, УО 
или электриче-
ская схема БЭ 
дефектоскопа  

БЭ дефектоскопа сдать в 
ремонт  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

6) При последовательном 
подсоединении к разъему 
" " БЭ и отсоединении от 
данного разъема кабеля 
с совмещенным ПЭП в ле-
вой части А-развертки для 
обоих состояний зондиру-
ющий импульс отсутствует, 
либо не изменяется по дли-
тельности. 
При этом установлены: 
• совмещенная схема вклю-
чения ПЭП; 
• время в ПЭП – не более 
10 мкс; 
• высокая амплитуда зонди-
рующего импульса; 
• максимальное усиление; 
• ВРЧ – отключена; 

• режим "ЛУПА" – отключен 

Неиспра-
вен ПЭП  

Для подтверждения данного 
факта подключить другой 
совмещенный ПЭП и убе-
диться, что указанная неис-
правность не проявляется 

 

Отсутству-
ет электри-
ческий кон-
такт в 
разъемах 
кабеля, со-
единя-
ющего БЭ 
и ПЭП 

Проверить контакт в указан-
ных разъемах 

 

Неиспра-
вен кабель, 
соединя-
ющий БЭ и 
ПЭП 

Заменить кабель Имеется в 
комплекте  
принадлеж-
ностей 

7) Занижена чувствитель-
ность для всех преобразова-
телей 

Неисправ-
ны ПВ или 
электриче-
ская схема 

БЭ дефектоскопа сдать в 
ремонт 

 

8) Занижена чувствитель-
ность только для одного 
преобразователя 

Неиспра-
вен преоб-
разователь  

Для подтверждения данного 
факта подключить другой 
аналогичный преобразова-
тель и убедиться, что указан-
ная неисправность не прояв-
ляется 

 

9) Выполнение каких-либо 
действий вызывает сбой в 
работе (появление соответ-
ствующих предупреждений 
либо произвольное "замо-
раживание" или исчезнове-
ние изображения с экрана и 
т.д.) или "зависание" дефек-
тоскопа (не действует ни 
одна из кнопок БЭ). 
При заряженной аккумуля-
торной батарее или работе 
от сети  

Сбой в ра-
боте ПО 
дефекто-
скопа 

Выполнить требование пре-
дупреждения. Если преду-
преждение отсутствует, вы-
ключить и повторно включить 
дефектоскоп, после чего по-
вторить необходимые дей-
ствия. При последующих 
проявлениях данного эффек-
та проконсультироваться с 
ремонтной службой или 
предприятием-изготовителем 
(указывая точную последова-
тельность выполняемых 
действий) 

Эффект 
сбоя в ра-
боте де-
фектоскопа 
может быть 
обусловлен 
некоррект-
ными дей-
ствиями 
оператора 
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   4    ХРАНЕНИЕ 
 
 

4.1  Поставленный предприятием-изготовителем дефектоскоп должен 
храниться в заводской упаковке в сухом помещении при температуре окружа-
ющего воздуха от минус 5 до +40° C и относительной влажности до 80% при 
температуре +25° C. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, 
кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

 

4.2  В перерывах между эксплуатацией дефектоскоп может храниться 
без упаковки (без сумки) в закрытых неотапливаемых помещениях. При этом: 

1) БЭ дефектоскопа должен быть отключен; 
2) от БЭ дефектоскопа должен быть отсоединен кабель САЗУ; 
3) БЭ дефектоскопа должен быть в чехле. 

В зимних условиях рекомендуется БЭ дефектоскопа хранить в за-
крытом отапливаемом помещении. 

 

4.3  При хранении по пп. 4.1 и 4.2 должны быть исключены падения и 
удары. 

 
 
 
 

 

   5    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
5.1  Транспортирование упакованного дефектоскопа производится в за-

крытом автомобильном или железнодорожном транспорте при температуре 

окружающего воздуха от минус 15 до +40 С и верхнем значении относитель-

ной влажности 100 при температуре +25 С. 
 
 
 
 

 

   6    УТИЛИЗАЦИЯ 

 
6.1  Дефектоскоп не содержит экологически вредных веществ. 
 

6.2  При окончании срока эксплуатации из БЭ должны быть изъяты в 
установленном порядке драгоценные металлы, дефектоскоп отправлен на 
утилизацию. 

 

6.3  Утилизация аккумуляторных батарей должна производиться в уста-
новленном порядке. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Москва 
2017   
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1 Введение 

Настоящая методика поверки распространяется на дефектоскопы ультразвуковые "АЛ-

ТЕК" УД2-102 (далее по тексту – дефектоскопы). 

Дефектоскопы предназначены для измерения координат дефектов, амплитуды отражен-

ного сигнала, эквивалентной площади дефектов типа нарушения сплошности (трещины, 

непровары, поры и другие), выявляемых при ультразвуковом контроле изделий из металла 

и других материалов вручную и (или) с использованием устройств сканирования. 

Интервал между поверками – 1 год. 

На поверку дефектоскоп должен поставляться в комплекте, указанном в таблице 1.1. и с 

пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП).  

Таблица 1.1 

Наименование Обозначение Кол. Примечание 

Блок электронный (БЭ) ДШЕК.412231.015 1  

Сетевой адаптер и зарядное 
устройство 
САЗУ  

ДШЕК.436611.003 1  

Комплект принадлежностей ДШЕК.412924.017 1 В соответствии с п.4.2 Паспорта 

ДШЕК.412239.005 ПС 

Комплект эксплуатационной 

документации 

ДШЕК.410226.012 1 В соответствии с п.4.2 Паспорта 

ДШЕК.412239.005 ПС 

Примечания 
1  По согласованию с организацией, осуществляющей поверку дефектоскопа, указан-

ный выше комплект может быть представлен в неполном объеме, за исключением БЭ и хо-
тя бы одного из преобразователей. 

2  Предоставленные на поверку ПЭП могут не входить в комплект поставки указан-
ных в паспорте на дефектоскоп, но их тип должен соответствовать преобразователям, пере-
численным в таблице 8.3. 

3  Все предоставляемое на поверку оборудование должно быть расконсервировано и 
подготовлено к проведению поверки в соответствии с п. 2.4 первой части РЭ 
ДШЕК.412239.005 РЭ1

 

2 Операции поверки 

2.1  Поверка проводится аккредитованными в установленном порядке области обеспече-
ния единства средств измерений юридические лица и индивидуальные предпринимателя-
ми. 

2.2  Операции поверки дефектоскопа приведены в таблице 2.1  
2.3  При поверке комбинированные преобразователи должны рассматриваться как сово-

купность отдельных преобразователей, для которых операции поверки приведены в на-
стоящей Методике. 
Например, поверка дефектоскопа с ПЭП П131-2,5-(0+40) должна осуществляться в 

два этапа – как поверка с ПЭП П111-2,5 и П121-2,5-40. 
2.4 Дефектоскоп поверяется только с ПЭП, имеющими плоскую рабочую поверхность. 
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2.5 Поверка по пп. 8.5.3 и 8.5.4 проводится с теми ПЭП, которые были предоставлены на 
поверку в составе дефектоскопа.  

2.6  Поверка дефектоскопа прекращается в случае получения отрицательного результата 
при проведении хотя бы одной из операций, а дефектоскоп признают не прошедшим по-
верку. 

2.7  В случае получения отрицательного результата при проведении поверки из-за неис-
правности преобразователя следует: 

а) исключить неисправный преобразователь из предоставленного на поверку комплекта; 
б) заменить неисправный преобразователь на аналогичный, предварительно затребовав 

его у заказчика, предоставившего дефектоскоп на поверку; 
в) повторить необходимые этапы поверки; 
г) если организация не может предоставить аналогичный преобразователь, то исключить 

данный преобразователь из процесса поверки. 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

 
Наименование операции 

Номер 
пункта  
Методики 
поверки  

Проведение 
операции при 

первичной 
поверке 

периодиче-
ской повер-

ке
1 2 3 4 5
1 Внешний осмотр 8.2 да да 

2 Проверка идентификационных данных ПО 8.3 да да 

3 Опробование  8.4 да да 

4 Определение амплитуды, длительности и частоты за-
полнения зондирующих импульсов 

8.5.1 да да 

5 Определение диапазона и расчет абсолютной по-
грешности измерений отношения амплитуд сигна-
лов на входе приёмника. 

8.5.2 да да 

6 Определение диапазона и расчет абсолютной по-
грешности измерений координат залегания дефек-
тов 

8.5.3 да да 

7 Проверка условной чувствительности и запаса чув-
ствительности 

8.5.4 да да 

3 Средства поверки 

3.1  При проведении поверки должны применяться средства измерений и вспомогатель-
ное оборудование, указанные в таблице 3.1. 

3.2  Средства измерений должны быть поверены и аттестованы в установленном поряд-
ке. 

3.3  Приведенные средства поверки могут быть заменены на их аналог с характеристи-
ками не хуже указанных в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 

Наименование Тип Используемые параметры Погрешность 
1 2 3 4 

Осциллограф 
Цифровой 
Госреестр 19294-00 

TDS 210 Диапазон коэффициента отклонения от 2 
мВ/дел до 5 В/дел; значения коэффициентов 
развертки – от 5 нс/дел. до 5 с/дел. 

от 2 мВ/дел до 5 мВ/дел 4%  
от 10 мВ/дел до 5 В/дел 3%  

 0.01% 
Генератор сигналов сложной формы  
Госреестр 32620-06 

AFG3102 Синусоидальный сигнал частотой от 1 мГц 
до 100МГц; амплитуда от 20 мВ до 10В 

± 1 ррм,  
от 0 ºС до 50 ºС 

Мера №3Р из комплекта мер ультразвуковых 
Госреестр 63388-16 

ККО-3 Мера №3Р Высота 59 -0,1мм;  
Боковые цилиндрические отверстия диаметром 2 +0,1 и 6 +0,3 мм 

Контрольные образцы №2, №3 из комплекта кон-
трольных образцов и  вспомогательных устройств  
Госреестр 6612-99 

КОУ-2 
Контрольный образец №2: Высота 59 -0,3

 мм; Отверстия диаметром  6 +0,3 мм 
Контрольный образец №3: Высота меры 55 -0,2мм 

Аттенюатор Госреестр 9257-83 Д1-13А Затухание от 0 до 110 дБ  0,25 дБ 
Микроскоп большой инструментальный БМИ-1  
Госреестр 1363-60 

 Пределы измерения длин микровинтами от 0 
до 25 мм. Цена деления шкал микровинтов  
0,005 мм.  

± 0,003 мм 

Вспомогательное оборудование 
Эквивалент нагрузки №2 ДШЕК.431418.002  Емкость 3000 пФ   10 % 
Эквивалент нагрузки  №4 ДШЕК.431418.004  Сопротивление 100 Ом; емкость 3300 пФ  10 % 
Эквивалент нагрузки №6 ДШЕК.431418.006  Сопротивление 20 Ом; емкость 240 пФ   10 % 
Мера МД2-0-1 из комплекта мер дефектов КМД2-0    
Кабель №5 ДШЕК.685611.005    
Кабель №3 ДШЕК.685611.003    
Тройник ВР0.364.013ТУ    

Устройство сопряжения с генератором AFG3102 
ДШЕК.468353.001 
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4 Требования безопасности 

4.1 При проведении поверки следует соблюдать требования, установленные  
ГОСТ Р 12.1.031-2010, ГОСТ 12.1.040-83, правилами по охране труда и эксплуатации 

электроустановок, указанных в приложении к приказу Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.07.13 № 328Н. Воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 
12.1.005-88 при температуре помещения, соответствующей условиям испытаний для лег-
ких физических работ.  

4.2 При выполнении измерений должны соблюдаться требования, указанные в «Прави-
лах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержден-
ных Госэнергонадзором, а также требования руководства по эксплуатации дефектоскопов. 

4.3 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требованиям 
пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по  

ГОСТ 12.4.009-83. 

5 Требования к квалификации поверителей 

 К проведению поверки допускаются лица: 

- изучившие настоящую методику поверки и руководство по эксплуатации дефектоско-
пов;  

- имеющие квалификационную группу не ниже III в соответствии с правилами по охране 
труда при эксплуатации электроустановок; 

- прошедшие обучение на право проведения поверки по требуемому виду измерений. 
 

6 Условия поверки 

6.1 При проведении поверки следует соблюдать следующие условия: 
- температура окружающего воздуха, °С     от +15 до +35 
- относительная влажность воздуха, %     от 20 до 80 
- атмосферное давление, кПа      от 94 до 106 
 

7  Подготовка к поверке 

7.1 Установить дефектоскопы вдали от приборов, генерирующих сильные магнитные и 
высокочастотные поля. 

7.2 Подготовку и включение дефектоскопов при поверке производят в соответствии с 
его руководством по эксплуатации ДШЕК.412239.005 РЭ2 часть 2: п.2.1; п.2.2.1. 

 

8  Проведение поверки 

8.1  Общие положения 

8.1.1  Под словами  " в к люч ить  д еф е кто с к о п "   в тексте настоящей Методики 
следует понимать выполнение следующих операций: 

а) подсоединить сетевой адаптер и зарядное устройство (далее по тексту САЗУ)к сети 
переменного тока 220 В 50 Гц; 

б) подсоединить кабель САЗУ к разъему "8,4V 2,7А" на БЭ; 
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в) нажать и удерживать в течение 2х секунд кнопку  ;   

г) убедиться, что на экране дефектоскопа индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"; 

д) при необходимости установить оптимальное значение яркости изображения на экране. 

Для этого перейти (нажатием кнопки ) в меню "ИНДИКАТОРЫ" и далее в пункте меню 

"Яркость" кнопками  и  установить требуемое значение яркости. Дважды нажав 

кнопку , вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". 

8.1.2  Под словами  "вызвать настройку с номером  n"  в тексте настоящей Мето-
дики следует понимать выполнение следующих операций: 

а) перейти (нажатием кнопки ) в меню "ИНДИКАТОРЫ"; 

б) используя кнопки  и  ,  выбрать пункт меню "Поверка", включить режим по-

верки нажатием кнопки ; 

в)  дважды нажав кнопку , вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"; 

г) войти в меню "ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ" нажатием кнопки ; 

д) кнопками  и  ,   выбрать настройку с требуемым номером n, после чего на-

жать функциональную кнопку «ВЫЗВАТЬ»  . 
Примечание: выбор номера настройки возможен другим способом  –  нажать кнопку

, используя цифровые кнопки набрать требуемый номер, после чего нажать кнопку

. Далее нажать кнопку . 

8.1.3  Под словами  " вы к лючить  д еф е кто с к о п "   в тексте настоящей Методики 
следует понимать выполнение следующих операций: 

а) нажать и удерживать в течение 2х секунд кнопку  ;  
б) отсоединить кабель САЗУ от разъема "8,4V 2,7А "  на БЭ; 
в) отсоединить САЗУ от сети переменного тока 220 В 50 Гц. 

8.1.4  Для уточнения мак с им ума  амп л иту ды  э х о - с и г н а л а  при поверке не-
обходимо использовать режим работы дефектоскопа "ОГИБАЮЩАЯ", включе-

ние/отключение которого осуществляется последовательным нажатием кнопок  и 

, о включении режима сообщает индикация «огиб» в статусной строке дисплея 

Примечания: 
В режиме "ОГИБАЮЩАЯ": 
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 автоматическая измерительная метка устанавливается против вершины огибаю-
щей сигнала (а не против вершины текущего сигнала); 

 для уточнения максимума отраженного сигнала возможно использование кнопок 

 и . При этом вместе с изменением усиления осуществляется автоматический 
перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ". 

8.1.5  Перед установкой ПЭП на образец поверхность последнего следует смочить кон-
тактирующей жидкостью. В качестве контактирующей жидкости могут использоваться 
жидкие среды повышенной вязкости, обеспечивающие эффективное смачивание контакти-
рующей поверхности образца и не содержащие механических примесей (например, мине-
ральное масло "Индустриальное-30А" по ГОСТ 20799-88). 

 

8.2 Внешний осмотр 

8.2.1 При проведении внешнего осмотра установить соответствие дефектоскопа сле-
дующим требованиям: 

 комплектность дефектоскопа – согласно паспорту ДШЕК. 412239.005 ПС, раздел 4; 

 отсутствие явных механических повреждений предоставленного оборудования.; 

 отсутствие повреждения пломбы на корпусе блока электронного; 

 исправность органов управления, а также элементов индикации и коммутации; 

 наличие маркировки на передней панели БЭ: 

 условное обозначение дефектоскопа –"АЛТЕК"; 

 тип дефектоскопа – "УД2-102"; 

 наличие маркировки на информационной табличке БЭ: 
− знак утверждения типа средств измерений; 
− тип дефектоскопа – "УД2-102"; 
− заводской номер; 
− обозначение степени защиты – "IP53"; 

 наличие маркировки на преобразователях: 
− условное обозначение; 
− заводской номер. 
8.2.2 Дефектоскоп считается прошедшим операцию проверки, если все параметры соот-

ветствуют значениям представленные в п.8.2.1.  

 

8.3  Проверка идентификационных данных ПО 

8.3.1  Идентификационные данные ПО должны соответствовать значениям, приведен-
ным в таблице 8.0. Номер версии ПО индицируется на экране дефектоскопа при его вклю-
чении. Для удобства считывания идентификационных данных ПО необходимо нажать лю-
бую кнопку в момент появления на экране зеленого окна.  

8.3.2  Дефектоскоп считается прошедшим проверку идентификационных данных ПО с 
положительным результатом, если идентификационные данные ПО соответствуют значе-
ниям, приведенным в таблице 8.0.  
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л) увеличить усиление кнопкой  так, чтобы амплитуда N отраженного сигнала пре-
вышала порог АСД более чем на 5 дБ. Убедиться, что срабатывает звуковая сигнализация; 

м) нажать кнопку , а затем . Убедиться, что звуковая сигнализация отключи-
лась; 

н) снять ПЭП с меры. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП и меры; 
о) выключить дефектоскоп; 
п) повторить пп. д) - п) для всех преобразователей из комплекта дефектоскопа. Номера 

поверочных настроек приведены в таблице 8.2 
р) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, 

если произошло срабатывание звуковой и световое сигнализации в п. н). 

8.5  Определение метрологических характеристик  

8.5.1  Определение амплитуды, длительности1) и частоты заполнения зондирующих 
импульсов 

Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов 
производится в следующей последовательности: 

а) собрать схему согласно приложению Б, используя эквивалент нагрузки №2 согласно 
приложению Д; 

б) установить на осциллографе: синхронизация внутренняя, развертка ждущая, усиление 
5 В/дел.; 

в) включить дефектоскоп; 
г) вызвать настройку (п. 8.1.2) с номером 130 (частота 2,5 МГц); 
д) установить на осциллографе длительность развертки в соответствии с таблицей 8.1; 

Таблица 8.1 

Номинальное 
значение  

частоты, МГц 

Номер 
настройки 

Эквивалент 
нагрузки 

Длительность 
развертки 

осциллографа, 
мкс/дел. 

Допустимые значения 
0, мкс,  
не более 

f, % 

0,40  050  №4 
(Приложение Е) 

1,0  5,9  

±10 

0,62  070  1,0  4,0  
1,25  090  

№2 
(Приложение Д) 

0,5  2,1  
1,80  110  0,5  1,6  
2,50  130  0,2  1,3  
5,00  160  №6 

(Приложение Ж) 
0,2  0,9  

Обозначения: 
0 – длительность зондирующих импульсов; 
f – отклонение фактического значения частоты от номинального 

 
 

е) измерить осциллографом амплитуду UMAX, В, зондирующих импульсов (рисунок 8.1); 

                                         
1) Определение амплитуды и длительности производится для режима высокой амплитуды зон-
дирующего импульса 
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ж) измерить длительность 0, мкс, зондирующих импульсов на уровне 0,3UMAX (см. рису-
нок 8.1); 

з) измерить осциллографом временной интервал , мкс, между первым и вторым макси-
мумами зондирующего импульса (см. рисунок 8.1); 

и) вычислить частоту fФ, МГц, заполнения зондирующих импульсов: 
 

fФ =1/; 
 

 

Рисунок 8.1 

к) вычислить отклонение f, %, значения частоты заполнения зондирующих импульсов 

f =
௙Ф – ௙Н

௙Н
· 100, 

где fФ фактическая частота заполнения зондирующих импульсов, рассчитанная в пункте 
и), МГц; 

 fН номинальное значение частоты заполнения зондирующих импульсов, МГц. 
л) заменить эквивалент нагрузки (при необходимости), вызвать настройку согласно таб-

лице 8.1 и выполнить пп. д)–к) для других значений частот; 
м) выключить дефектоскоп. 
н) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-

том, если: 
– измеренные в п. е) значения амплитуды UMAX зондирующих импульсов не менее 105 В; 

– измеренные в п. ж) значения длительности 0 зондирующих импульсов не превышают 

значений, указанных в таблице 8.1; 

– рассчитанные в п. к) значения отклонения f частоты заполнения зондирующих им-

пульсов не превышают значений, указанных в таблице 8.1. 

 

8.5.2  Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерений отно-

шения амплитуд сигналов на входе приёмника 

Определение абсолютной погрешности измерений отношения амплитуд сигналов на 
входе приёмника производится в следующей последовательности: 

а) собрать схему согласно приложению В; 
б) установить на генераторе: синхронизация внешняя, частота 2,5 МГц, количество импуль-

сов в пачке 5, задержка 10,1 мкс, ослабление 30 дБ; 
в) включить дефектоскоп; 
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г) вызвать настройку (п. 8.1.2) с номером 130; 

д) используя кнопки  и , установить усиление дефектоскопа 0 равным 20 дБ; 
е) изменяя усиление на генераторе и ослабление на аттенюаторе, выставить амплитуду 

сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать 

значение усиления Г 
0, дБ, на генераторе и ослабления NАТ 

0 , дБ на аттенюаторе; 

ж) используя кнопку , увеличить значение усиления на 6 дБ. Зафиксировать значение уси-

ления дефектоскопа " ", дБ, в верхней части экрана дефектоскопа; 
з) изменяя усиление на генераторе и ослабление на аттенюаторе, выставить амплитуду 

сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А – развертки. Зафиксировать 

значение усиления Г , дБ, на генераторе и ослабления NАТ 
 , дБ на аттенюаторе; 

и) вычислить абсолютную погрешность NУС, дБ, измерения отношения амплитуд: 

NУС = ( Г 
0 - Г + NАТ - NАТ 

0) – (  - 0) 

к) выполнить пп. ж)–и) для других значений усиления дефектоскопа в диапазоне от 26 
до 62 дБ с шагом 6 дБ; 

л) выключить дефектоскоп. 

м) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-
том, если все рассчитанные в п. и) значения абсолютной погрешности измерений отноше-

ния амплитуд сигналов на входе приёмника NУС находятся в пределах 1 дБ. 

 
8.5.3 Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерений коорди-

нат залегания дефектов  
8.5.3.1  Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерений координат 

залегания дефектов для прямых ПЭП производится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП П111-2,5 к разъему " " БЭ; 

в) вызвать настройку для подключенного ПЭП в соответствии с таблицей 8.3; 

г) установить ПЭП на рабочую поверхность №1 меры №3Р из комплекта мер ККО-3 в 
зоне отсутствия внутренних отражателей (Рисунок  8.2).  Нанести контактную жидкость и 
притирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала. Изменяя усиление кнопками

 и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную  80 % от величины экрана по вы-
соте А - развертки. Убедиться, что автоматическая измерительная метка расположена про-
тив вершины первого донного сигнала. В процессе уточнения максимума сигнала включить 
режим "ОГИБАЮЩАЯ". 
Примечание – Если автоматическая измерительная метка расположена против других 

сигналов (шумов), то для исключения данного явления необходимо увеличить (переместить 
вправо) начало зоны временной селекции. Для этого: выделить пункт меню "РАЗВЕРТКА, 

ЗОНЫ ВС" и нажатием кнопки  перейти в соответствующее подменю; 
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 выделить пункт меню "ВС1 начало" и откорректировать начало зоны ВС1 кнопками 

и ; 

 вернуться в меню "НАСТРОЙКА", для чего нажать кнопку ; 
 

д) вызвать подменю "ГЛУБИНОМЕР", для чего выделить соответствующий пункт меню 

и далее нажать кнопку  ;  

е) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; 

ж) нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок ввести значение вы-

соты меры, взятое из свидетельства о поверке. Далее нажать кнопку  ;  

з) выделить пункт "Найти время ПЭП" и нажать кнопку  ;  

и) вызвать режим "ИЗМЕРЕНИЕ", для чего нажать кнопку ; 

 
 

Рисунок 8.2 

к) с помощью кнопок  и  установить ручную измерительную метку против 
вершины второго донного сигнала в мере №3Р; 

л) считать показание "Y", мм, из меню "ИЗМЕРЕНИЕ"; 

м) с помощью кнопок  и  установить ручную измерительную метку против 
вершины третьего донного сигнала в мере №3Р. Выполнить п. л); 

н) снять ПЭП с меры. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП и меры; 
о) - пункты и)-н) повторить 5 раз и результаты измерений усреднить 

п) установить ПЭП на рабочую поверхность №2 меры №3Р измерить глубину залегания 
дефекта Д1. 

р) повторить пункт п) 5 раз и результаты усреднить 

с) повторить пункты б) - р) для преобразователей П111-1,25; П111-1,8 

И

t
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сигнал Тре-
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т) повторить пункты в) – о), подключив ПЭП П111-5,0 к дефектоскопу и произвести из-
мерения расстояния до первого и второго донного сигналов в мере №3Р в пунктах к)-м). 

у) установить ПЭП на рабочую поверхность №2 меры №3Р измерить глубину залегания 
дефекта Д5. 

ф) повторить пункт у) 5 раз и результаты усреднить 

х) повторить пункты в) – о), подключив ПЭП П112-2,5 (П112-1,25, П112-1,8, П112-5,0) к 
дефектоскопу и произвести измерения толщины меры №3Р 

ц) установить ПЭП на рабочую поверхность №2 меры №3Р измерить глубину залегания 
дефекта Д2. 

ч) повторить пункт ц) 5 раз и результаты усреднить 

ш) рассчитать значения абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта 

Y, мм: 

Y = Y –Yн, 

где Yн – действительное значение толщины изделия или глубины залегание дефекта взя-
тое из свидетельства о поверке на меру, мм;  

Y- значение толщины изделия или глубины залегания дефекта по стали, измеренное де-
фектоскопом, мм. 

щ) выключить дефектоскоп. 
ы) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, 

если выполняются требования указанные в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

Диапазон измерений координат дефекта по стали для прямых 
ПЭП, мм: 
П111-1,25; П111-1,8; П111-2,5 
П112-1,25; П112-1,8; П112-2,5; П112-5,0 
П111-5,0 

 
 

от 15 до180 
от 2 до 30 
от 10 до 70 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коор-
динат дефекта, мм, не более: 

для прямых ПЭП  
 

 
 

(0,50+0,01·Y) 
где Y – глубина залегания 

дефекта, мм
 

8.5.3.2  Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерения коорди-
нат залегания дефектов для наклонных ПЭП производится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему " " БЭ; 
в) вызвать настройку для подключенного ПЭП в соответствии с таблицей 8.3; 
г) установить ПЭП на рабочую поверхность контрольного образца №3 из комплекта 

КОУ-2 так, чтобы имеющаяся точка выхода луча ПЭП оказалась ориентировочно у отметки 
"0" по шкале "20-0-20" меры (рисунок 8.3). Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплиту-
ды эхо-сигнала от цилиндрической фокусирующей поверхности. Изменяя усиление кноп-

ками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высо-
те А - развертки; 
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д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ"; 
 

Таблица 8.3 

Условное 
обозначение 

ПЭП 

Номер на-
стройки 

Отраженный 
сигнал в мере 

№2 

Глубина зале-
гания отра-
жателя  

Y, мм 

Запас чувст-
вительно-
сти, дБ 

Номинальная 
условная чув-
ствитель-
ность,  
не более 
дБ

 
1 2 3 4 5 6 

П111-0,4 051 Первый 
донный 

59 – 30 
П111-0,62 071 – 30
П111-1,25 091 От отверстия 

6 мм 
44 16 18 

П112-1,25 090 16 18 
П111-1,8 111 От отверстия 

6 мм 
44 16 42* 

П112-1,8 110 16 34 
П111-2,5 131 16 42* 
П112-2,5 130 16 34 
П111-5,0 161 16 42* 
П112-5,0 160 16 34 
П121-0,4-40 052 От нижнего 

двугранного 
угла 

59 – 44 
П121-0,4-50 054 – 44 
П121-0,62-40 072 – 44 
П121-0,62-50 074 – 44 
П121-1,25-40 092 От отверстия 

6 мм 
44 10 40 

П122-1,25-40 102 10 40 
П121-1,25-50 094 10 40 
П121-1,25-65 096 От отверстия 

6 мм
15 10 36 

П121-1,8-40 112 От отверстия 
6 мм 

44 10 40 
П122-1,8-40 122 10 40 
П121-1,8-50 114 10 40 
П121-1,8-65 116 От отверстия 

6 мм
15 10 36 

П121-2,5-18 142 От отверстия 
6 мм 

44 10 40 
П121-2,5-40 132 10 40 
П121-2,5-45 
(41/49) 

133 10 40 

П121-2,5-50 134 10 40 
П121-2,5-58 
(60) 

135 От отверстия 
6 мм 

15 10 36 

П121-2,5-65 136 10 36 
П121-2,5-70 137 10 36 
П121-5,0-40 162 От отверстия 

6 мм 
44 10 40 

П121-5,0-50 164 10 40 
П121-5,0-65  166 От отверстия 

6 мм 
 
 

15 10 36 
П122-5,0-70 172 10 36 
П121-5,0-70 167 10 36 
П121-5,0-75 168 10 36 
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Условное 
обозначение 

ПЭП 

Номер на-
стройки 

Отраженный 
сигнал в мере 

№2 

Глубина зале-
гания отра-
жателя  

Y, мм 

Запас чувст-
вительно-
сти, дБ 

Номинальная 
условная чув-
ствитель-
ность,  
не более 
дБ

П121-0,4-90  059  От верхнего 
двугранного 

угла 

LСО – LПЭП, 
где LСО – дли-
на контактной 
поверхности 
меры №2 = 210 

мм  
LПЭП – длина 
корпуса ПЭП 

– 46 
П121-0,62-90  079  – 46 
П121-1,25-90  099  – 46 
П121-2,5-90  139  – 46 
П121-5-90  169  

– 

46 

*измерение производится при низком значении амплитуды генератора 

 
 

Рисунок 8.3 
 

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала: 
установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте по 
длине развертки экрана, что и максимум огибающей; 

ж) не сдвигая ПЭП, нанести на его корпус риску (положение фактической точки выхода 
луча ПЭП) против деления "0" по шкале "20-0-20" образца №3. 

з) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП. Вызвать подменю 

"ГЛУБИНОМЕР", выделить пункт меню "Истинная дальность". Нажать кнопку  и да-
лее с использованием цифровых кнопок ввести значение радиуса образца №3, взятое из 

свидетельства о поверке. Далее нажать кнопку  .  Выделить пункт "Найти время ПЭП" 

и нажать кнопку  ;  

и) установить ПЭП на поверхность контрольного образца №2 из комплекта КОУ-2 в соот-

ветствии с рисунком 8.4 (для углов ввода до 60) или в соответствии с рисунком 8.5 (для уг-

лов ввода от 60 до 80). При этом точка выхода луча должна оказаться у отметки по шкале 

"" образца №2, соответствующей номинальному значению угла Н, град, ввода ПЭП (ука-

занному в маркировке ПЭП). Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала 

t

ИП

02 2
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от отверстия диаметром  6  мм на глубине соответственно  44  или  15  мм. Изменяя усиление 

кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от  1,5  до  7,5  клетки по 
высоте А - развертки; 

к) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ; 
л) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала: 

установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте 
развертки экрана, что и максимум огибающей; 

м) не сдвигая ПЭП, для фактической точки выхода луча определить фактическое значе-

ние угла Ф, град, ввода по шкале контрольного образца №2. 
н) пункты и) - м) повторить 5 раз и результаты измерений усреднить 
о) Снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 

 

Рисунок 8.4 

 
 

Рисунок 8.5 

 
п) Вызвать меню "ГЛУБИНОМЕР", для чего выделить соответствующий пункт меню и 

далее нажать кнопку  ;  
р) Выделить пункт меню "Угол ввода"; 

с) Кнопками  и  установить фактическое значение угла Ф ввода 
т) Измерить с помощью микроскопа расстояние от поверхности ввода до центра дефекта 

(Н), расстояние от передней грани образца МД2-0-1 до центра сквозных отверстий в образ-
це (L) и высоту образца МД2-0-1 из комплекта мер дефектов КМД2-0. Измерение каждого 
параметра выполнить пять раз и вычислить среднее арифметические значение. 

у) Выбрать дефект с номинальной глубиной залегания соответствующей середине диа-
пазона ПЭП и фактического угла ввода луча α и рассчитать расстояние L по формуле: 

ܮ ൌ ܭ ൅ ܪ ൈ tan  ן

ИП 

t 

 



  t 

ИП 

Х 

 
 Y 


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где K – расстояние от передней грани до центра дефекта измеренное в п.т), мм  
H – расстояние от поверхности ввода до центра дефекта, измеренное в п.т), мм 
α – угол ввода преобразователя 
ф) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-1, расположив его фактическую точ-

ку выхода луча на расстоянии L от левой грани образца (рисунок  8.6),  нанеся контакти-
рующую жидкость,  

 

 
Рисунок 8.6 

х) с помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 
7,5 клетки по высоте А - развертки; 

ц) добиться, чтобы автоматическая измерительная метка располагалась против вершины 
эхо-сигнала. Для этого: 

 выделить пункт меню "РАЗВЕРТКА, ЗОНА ВС" и нажатием кнопки  перейти в 
соответствующее подменю; 

 выделить пункт меню "ВС1: начало." и откорректировать (сместить влево по экрану) 

начало зоны ВС1 кнопкой   ;  

 вернуться в меню "НАСТРОЙКА", для чего нажать кнопку  ;  
ч) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", уточнить максимум сигнала; 
ш) войти в подменю «ГЛУБИНОМЕР» и выделить пункт меню "СКОРОСТЬ"; 

щ) не сдвигая ПЭП, изменить параметры скорости с помощью кнопок  и  ,  чтобы 
индицируемое в верхней части экрана дефектоскопа значение "Y" наиболее близко соответст-
вовало измеренному микроскопом в п. т) значению глубины залегания дефекта выбранного в 
п. у); 

ы) вызвать меню "ИЗМЕРЕНИЕ", для этого нажать кнопку  ;  
э) переместить ПЭП, расположив его фактическую точку выхода луча на расстоянии L 

для дефекта с глубиной залегания, соответствующей минимальному значению диапазона 

измерений глубины залегания дефекта данным ПЭП. С помощью кнопок  и  ус-
тановить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки; 

ИП 

t 

X 
L 

Y
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ю) с помощью кнопок  и  установить ручную измерительную метку против 
вершины отраженного сигнала; 

я) считать значения глубины залегания дефекта "Y", мм, и расстояние от точки ввода до 
проекции дефекта на поверхность сканирования "Х", мм, из меню "ИЗМЕРЕНИЕ"; 

аа) снять ПЭП с образца; 

бб) рассчитать значения Y, мм, и X, мм, абсолютных погрешностей измерений 
координат залегания дефекта Y и Х: 

 

X = Хн – Xи  и  Y = Yн – Yи, 

где Yн – значения глубины залегания дефекта  измеренные в п. т), мм; 
Yи,- измеренные дефектоскопом значения глубины залегания дефекта, мм; 
Хи - измеренные дефектоскопом значения расстояния от точки ввода до проекции де-

фекта на поверхность сканирования Х, мм  
Хн – значение расстояния от точки ввода до проекции дефекта на поверхность сканиро-

вания Х рассчитанного по формуле, мм  
 

ܺН ൌ Н ൈ ݊ܽݐ ן െ  ܴд ·  sin  ן

 
H – расстояние от поверхности ввода до центра дефекта, измеренное в п. т), мм 
α – угол ввода преобразователя, º 
Rд – радиус дефекта, измеренного в п. т), мм. 

 
вв) Повторить пп. ы) – бб) для определения глубины залегания дефекта, соответст-

вующее среднему и максимальному значению диапазона измерений данным ПЭП, исклю-
чая дефект на котором производилась калибровка скорости. 

гг)  Повторить пункты в)  –  вв) для всех ПЭП, предоставленных на поверку (кроме 
ПЭП  с углом ввод 90º) ; 

дд) Удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца; 

ее) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным ре-
зультатом, если результаты измерений соответствуют таблице 8.4 

 

Таблица 8.4 

Диапазон измерений координат дефекта по стали для наклонных 
ПЭП, мм: 
П121-1,25-40 
П122-1,25-40; П121-5,0-50 
П121-1,25-50; П121-1,8-40; П121-1,8-50 
П121-1,25-65; П121-1,8-65; П121,2,5-45; П121-2,5-50; П121-5,0-40 
П122-1,8-40 
П121-2,5-18; П121-2,5-40 
П121-2,5-60; П121-2,5-65 
П121-2,5-70; П121-5,0-65 
П122-5,0-70; П121-5,0-70 
П121-5,0-75 
 

 
 

от 40 до 50 
от 5 до 50 
от 15 до 50 
от 10 до 50 
от 1 до 50 
от 20 до 50 
от 5 до 45 
от 5 до 40 
от 2 до 35 
от 2 до 25 
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Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коор-
динат дефекта, мм, не более: 

для наклонных ПЭП 

 
 

(1,00+0,03·Y) и 
(1,00+0,03·Х) 

где Х – расстояние от точ-
ки ввода до проекции де-
фекта на поверхность, мм;
Y – глубина залегания де-

фекта, мм
 

8.5.4  Проверка условной чувствительности и запаса чувствительности 

8.5.4.1  Проверка условной чувствительности и запаса чувствительности для ПЭП с номи-
нальным значением угла ввода ниже 55 с частотой 1 МГц и выше производится в следующей 
последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 
б) подключить ПЭП к разъему " " (для совмещенных ПЭП) или к разъемам " " и " " (для 

РС-ПЭП) БЭ; 
в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 8.3 для используемого ПЭП; 
г) установить ПЭП на поверхность образца №2 с отражателем на глубине 44 мм. Пере-

мещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца (притирая ПЭП), добиться мак-
симальной амплитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунки  8.4  и  8.7).  За-
помнить положение отраженного сигнала по длине развертки экрана дефектоскопа. 

д) кнопками  и  выставить амплитуду эхо-сигнала, равную половине высоты 
А - развертки; 

 
е) зафиксировать значение МРАБ, дБ, условной чувствительности, равное значению усиления 

" ", в верхней части экрана дефектоскопа; 
 

 

Рисунок 8.7 

ж) сместить ПЭП на бездефектный участок. Кнопками  и  установить макси-
мально возможное усиление так, чтобы уровень помех в месте расположения эхо-сигнала 
по длине развертки (п. д)) составлял две клетки по высоте А  -  развертки. Зафиксировать 
значение МРЕАЛ, дБ, реальной чувствительности, равное значению усиления " " в верхней 
части экрана дефектоскопа; 

з) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 
и) рассчитать значение запаса чувствительности М, дБ: 
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М = МРЕАЛ – МРАБ; 
 
к) повторить пп. б)–и) для всех ПЭП, предоставленных на поверку; 
л) выключить дефектоскоп. 

м) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-
том, если: 

– измеренные в п. е) значения МРАБ, дБ условной чувствительности не превышают 40 дБ 
для наклонных ПЭП, 42 дБ для прямых ПЭП и 34 дБ для РС ПЭП; 

– рассчитанные в п. и) значения М запаса чувствительности составляют не менее  
10 дБ (для наклонных ПЭП) и 16 дБ (для прямых ПЭП). 

8.5.4.2  Проверка условной чувствительности и запаса чувствительности для ПЭП с номи-
нальным значением угла ввода (55… 80) с частотой 1 МГц и выше производится в следующей 
последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 
б) подключить ПЭП к разъему " " (для совмещенных ПЭП) или к разъемам " " и " " (для 

РС-ПЭП) БЭ; 
в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 8.3 для используемого ПЭП; 
г) установить ПЭП на поверхность образца №2 с отражателем на глубине 15 мм. Пере-

мещая ПЭП в небольших пределах по поверхности меры (притирая ПЭП), добиться макси-
мальной амплитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунок  8.8).  Запомнить 
положение отраженного сигнала по длине развертки экрана дефектоскопа. 

д) кнопками  и  выставить амплитуду эхо-сигнала, равную половине высоты 
А-развертки; 

е) зафиксировать значение МРАБ, дБ, условной чувствительности, равное значению усиления 
" ", в верхней части экрана дефектоскопа; 

 

 
 

Рисунок 8.8 

ж) сместить ПЭП на бездефектный участок. Кнопками  и  установить макси-
мально возможное усиление так, чтобы уровень помех в месте расположения эхо-сигнала 
по длине развертки (п. д)) составлял две клетки по высоте А-развертки. Зафиксировать зна-
чение МРЕАЛ, дБ, реальной чувствительности, равное значению усиления " " в верхней час-
ти экрана дефектоскопа; 

з) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 
и) рассчитать значение запаса чувствительности М, дБ: 

М = МРЕАЛ – МРАБ; 
к) повторить пп. б)–и) для всех ПЭП, предоставленных на поверку; 
л) выключить дефектоскоп. 

м) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-

ИП

t




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том, если: 
– измеренные в п. е) значения МРАБ  условной чувствительности не превышают 36 дБ; 
– рассчитанные в п. и) значения М запаса чувствительности составляют не менее 10 дБ. 
 
8.5.4.3  Проверка условной чувствительности для прямых ПЭП с частотой от 0,4 до 

1 МГц производится в следующей последовательности: 
а) выполнить п. 8.5.4.1 пп. а) – в); 
б) установить ПЭП на поверхность образца №2. Получить первый донный сигнал, отра-

женный от противоположной поверхности меры (рисунок 8.9). Притирая ПЭП, добиться 
максимальной амплитуды донного сигнала; 

в) выполнить п. 8.5.4.1 пп. д) - е); 
г) повторить пп. а)–в) для всех ПЭП, предоставленных на поверку; 

 

Y
 



 
Рисунок 8.9 

д) выключить дефектоскоп. 

е) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-
том, если измеренные значения МРАБ  не превышают 40 дБ. 

 
8.5.4.4 Определение условной чувствительности для наклонных ПЭП с номинальным 

значением угла ввода от 40 до 65 с частотой от 0,4 до 1 МГц производится в следующей 
последовательности: 

а) выполнить п. 8.5.4.1 пп. а) – в); 
б) установить ПЭП на поверхность образца №2 и выявить нижний двугранный угол. Пе-

ремещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца, добиться максимальной ам-
плитуды эхо-сигнала от данного отражателя (см. рисунок 8.10); 

в) выполнить п. 8.5.4.1 пп. д) - е); 
г) повторить пп. а) – в) для всех ПЭП, предоставленных на поверку; 
д) выключить дефектоскоп. 

е) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-
том, если измеренные значения МРАБ  условной чувствительности не превышают 44 дБ. 

 

8.5.4.5  Определение условной чувствительности для ПЭП с номинальным значением угла 
ввода 90 производится в следующей последовательности: 

а) выполнить п. 8.5.4.1пп. а) – в); 
б) установить ПЭП на поверхность образца №2 так, чтобы задняя грань ПЭП располага-

лась у правой боковой поверхности образца (рисунок 8.10). При этом на поверхности об-
разца в пределах расстояния Y контактирующая жидкость должна отсутствовать; 
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Рисунок 8.10 
 
в) выполнить п. 8.5.4.1 пп. д) - е); 
г) повторить пп. а)–в) для всех ПЭП, предоставленных на поверку; 
д) выключить дефектоскоп. 

е) Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результа-
том, если измеренные значения МРАБ  условной чувствительности не превышают 46 дБ. 

 

9 Оформление результатов поверки 

9.1 Результаты измерений заносятся в протокол (приложение А). 

9.2 Дефектоскопы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются год-
ными и допускаются к применению. На них выдается свидетельство о поверке установлен-
ной формы и наносят знак поверки согласно Приказу Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации №1815 от  02.07.2015г.  «Об утверждении Порядка прове-
дения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельст-
ва о поверке». 

9.3 Дефектоскопы, прошедшие поверку с отрицательным результатом, признаются не-
пригодными, не допускаются к применению. Свидетельство о предыдущей поверке и (или) 
оттиск поверительного клейма аннулируют и выписывают «Извещение о непригодности» с 
указанием причин в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 (рекомендуемое) 

 
ПРОТОКОЛ первичной/периодической поверки № 

от «            »                            20     года 
 
 
Средство измерений:                                                                                                                             
Серия и номер клейма предыдущей поверки:                                                                                    
Заводской номер:                                                                                                                                   
Принадлежащее:                                                                                                                                    
Поверено в соответствии с методикой поверки:                                                                                
При следующих значениях влияющих факторов: 
Температура окружающей среды                  ; 
Атмосферное давление                   ;  
Относительная влажность                   ; 
С применением эталонов:                                                                                                                     
Результаты поверки: 
1 Внешний осмотр                                                                                                                                 
2 Опробование                                                                                                                                       
3 Результаты определения метрологических характеристик: 
Метрологические характеристи-

ки 
Номинальная величина / погреш-

ность 
Измеренное 
значение 

   
   
   
 
Заключение:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения 
 
 
Поверитель:                                     /                                      / 

Подпись    ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
(обязательное) 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
 ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ  

И ЧАСТОТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗОНДИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
(обязательное) 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИАПАЗОНА И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ УСИЛЕНИЯ ДЕФЕКТОСКОПА 

 

 
 

~220В 
50 Гц

САЗУ 
ДШЕК.436611.003 

Блок  
электронный 
ДШЕК.412231.015

Генератор 
AFG3102 

8,4V 
 

2,7А

Аттенюатор 
Д1-13А 

Устройство  
сопряжения 

ДШЕК.468353.001 

1 2 

~220В 
50 Гц

САЗУ 
ДШЕК.436611.003 

Блок  
электронный 
ДШЕК.412231.015

Эквивалент  
нагрузки: 

№2 ДШЕК.431418.002 
№4 ДШЕК.431418.004 
№6 ДШЕК.431418.006 

1:10 

Осциллограф
TDS 210 

8,4V 
 

2,7А 

1       2 

1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003 
2 – кабель №5 ДШЕК.685611.005

1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003 
2 – тройник СР50–95 ФВ 0.364.013 ТУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
(справочное) 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРОЧНЫХ НАСТРОЕК 
Таблица Г.1 – Значения параметров настроек для поверки  
 

Н
ом
ер

  
на
ст
ро
йк
и 

Меню
«ОБЩИЕ ПАР-РЫ» «ГЛУБИНОМЕР» «РАЗВЕРТКА, ЗОНЫ ВС»

Ч
ас
т
от
а,

 
М
Гц

 

С
хе
м
а 
вк
лю
че
ни
я 

П
Э
П

 

А
м
пл
ит
уд
а 

У
го
л 
вв
од
а,

  
гр
ад

 

В
ре
м
я 
П
Э
П

, 
м
кс

 

С
ко
ро
ст
ь,

 м
/с

 
 

Ти
п 
ра
зв
ер
т
ки

 

В
С

1 
на
ча
ло

 Y
, м
м

 

В
С

1 
ко
не
ц 

Y,
 м
м

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
050 

0,4 
 

разд 

выс 

0 8,00 5900

100% 
 

30 250
051 совм 0 8,00 5900 30 250
052 совм 40 24,00 3260 30 100
054 совм 50 24,00 3260 30 100
059 совм 90 30,00 3015 100 250
070 

0,62 
 

разд 0 8,00 5900 30 250
071 совм 0 8,00 5900 30 250
072 совм 40 24,00 3260 30 100
074 совм 50 24,00 3260 30 100
079 совм 90 30,00 3015 100 250
090  

1,25 

разд 0 8,00 5900 10 100
091 

совм 

низ 0 3,60 30 250
092 

выс 

40 18,00
3260 

20 55
094 50 18,00 20 60
096 65 22,00 15 55
099 90 30,00 3015 80 250
102 РС 40 18,00 3260 20 55
110  

1,8 

разд 0 8,00 5900 10 100
111 

совм 

низ 0 3,00 30 250
112 

выс 

40 11,00
3260 

20 60
114 50 11,00 20 60
116 65 11,00 15 50
122 РС 40 11,00 3260 20 55
130  

2,5 

разд 0 6,90 5900 10 100
131  

совм 

низ 0 3,30 30 195
132  

выс 

40 10,00

3260 

30 60
133 45 10,00 15 60
134  50 10,00 15 60
135 58/60 10,00 10 40
136  65 10,00 10 40
137 70 10,00 10 40
139 90 30,00 3015 100 250
142 18 4,50 5900 30 60
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

160  

5,0 

разд выс 0 6,40 5900 

100% 

10 100
161  

совм 

низ 0 1,80 30 195
162 

выс 

40 7,60

3260 

15 55
164  50 6,40 10 50
166  65 5,10 10 40
167  70 10,00 10 40
168 75 10,00 10 40
169 90 20,00 2999 100 250
172 РС 70 9,00 3260 10 40
180 2,5 РС выс 0 8,00 5900 100% 10 60
181 5,0 РС выс 0 4,00 5900 100% 10 60
182 1,25 РС выс 0 14,00 5900 100% 10 60
183 1,8 РС выс 0 16,00 5900 100% 10 60
184 0,62 РС выс 0 19,00 5900 100% 10 60
185 0,4 РС выс 0 21,00 5900 100% 10 60

 

ЗНАЧЕНИЯ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЕК ДЛЯ ПОВЕРКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
КАНАЛА 

 
Меню "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ" 
"Отсечка" – 05 % 
"Заданная частота синхронизации" 
 – 300 Гц 
Меню "ГЛУБИНОМЕР" 
"Материал" – углер. ст 
"Стрела" – 0 мм 
"Толщина" – 0 мм 
Меню "РАЗВЕРТКА, ЗОНЫ ВС" 
"ВС1 метод" – эхо 
"ВС1 порог" – 50 % 

 

 

"ВС2 метод" – нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №2 

ДШЕК.431418.002 
 

 

 

 

 

 

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание 

С1 Конденсатор К10-17б-М1500-3000пФ10%-В   

 ОЖО.460.172 ТУ 1  

Х1 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 1  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

(справочное) 
 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №4 

ДШЕК.431418.004 
 

 

 

 

 
 

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание 

С1 Конденсатор К73-39-250В-3300пФ10%   
 РАЯЦ.673633.00 ТУ 1  

R1 Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом10%   
 ОЖО.467.093 ТУ 1  

Х1 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 1  

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус С1 

Х1 

R1 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус С1 

Х1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №6 

ДШЕК.431418.006  
 

 

 

 

 
 

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание 

С1, С2 Конденсатор К73-39-250В-470пФ10%   
 РАЯЦ.673633.00 ТУ 2  

R1 Резистор С2-33Н-0,25-20 Ом10%   
 ОЖО.467.093 ТУ 1  

Х1 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 1  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

 

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 
АРУ – автоматическая регулировка усиления; 
АСД – автоматическая сигнализация дефектов; 
БЭ – блок электронный; 
ВРЧ – временнáя регулировка чувст-вительности; 
ВС – временная селекция; 
ЖКД – жидкокристаллический дис-плей; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
КПУ – кнопочная панель управления; 
ПВ – приемо-возбудитель; 
ПО – программное обеспечение; 
ППЗУ – перепрограммируемое посто-янное запоминающее устройство; 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 
ПЭП – пьезоэлектрический преобра-зователь; 
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 
САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство; 
УЗК – ультразвуковые колебания; 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус 

С2 

Х1 

R1 

С1 
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ВНИМАНИЕ! 

При изменении наклона ручки дефектоскопа  

необходимо имеющиеся на ней кнопки-фиксаторы 

удерживать в нажатом состоянии. 
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Во второй части руководства по эксплуатации (РЭ) приняты 

следующие сокращения и условные обозначения: 

 

АРУ – автоматическая регулировка усиления; 

АСД – автоматическая сигнализация дефектов; 

БЭ – блок электронный; 

ВРЧ – временнáя регулировка чувствительности; 

ВС – временнáя селекция; 

ЗТМ – зеркально-теневой метод; 

НТД – нормативно-техническая документация; 

ПО – программное обеспечение; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь; 

РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 

САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство; 

СО – стандартный образец; 

СОП – стандартный образец предприятия; 

УЗК – ультразвуковые колебания; 

           – примечание; 

        – внимание; 

        – запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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1.1  Органы управления электронного блока 
 

 

 

 

 

 

 

   1    
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, САЗУ 
И СИСТЕМА МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА 

Разъем "8,4V 2,7А" 
для подключения САЗУ 

 

Разъем "USB" для  
подключения  
дефектоскопа к 
ПЭВМ  

 

Разъем для 
подключения 
головных телефонов 

Разъемы " " и " " 
для подключения 
ПЭП  
 

Фиксатор 
ручки 

Экран 

Кнопки 
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1.1.1  В дефектоскопе предусмотрено несколько режимов работы 
кнопок, расположенных на передней панели дефектоскопа: 

• "основной"; 

• "функциональный"; 

• "F"; 

• "T". 

В связи с этим большинство кнопок имеют несколько назначений. 
 
1.1.2  В режиме кнопок "основной" используются символьные 

обозначения кнопок , , , , ,  и другие. Данный режим 
кнопок устанавливается по умолчанию. 

 
1.1.3  "Функциональный" режим позволяет расширить функции кнопок 

 и , тем самым сделав их кнопками изменяемого назначения. 
"Функциональный" режим этих кнопок используется при вызове/сохранении 
настроек и других записей, при вводе текста с помощью виртуальной 

клавиатуры и т.д. Функции кнопок  и  зависят от режима работы 
дефектоскопа и подписаны в нижней части экрана.   

 
1.1.4  Режим кнопок "F" позволяет вводить числовые значения, 

используя цифровые обозначения кнопок , ,….. , а также в некоторых 

случаях  (точка) и  (минус, тире). Реализация данного режима возможна 

тогда, когда на экране индицируется меню, в выделенном пункте которого 

допускается изменение параметра с помощью цифровых кнопок. Переход в 

режим кнопок "F" осуществляется нажатием кнопки . Этой же кнопкой, а 

также кнопками  и  возможен возврат в режим кнопок "ОСНОВНОЙ". 

Если необходимо выйти из режима "F" без запоминания введенного значения, 

необходимо нажать кнопку . 

 

1.1.5 Режим кнопок "Т" позволяет включать/отключать сервисные 
режимы дефектоскопа последовательным нажатием на одну из кнопок с 

текстовым обозначением: , , , , ,  и . 
Реализация данного режима возможна как в полноэкранном режиме, так 

и при наличии на экране любого меню дефектоскопа. 

Переход в режим кнопок "Т" осуществляется нажатием кнопки , 
после чего в строке-подсказке (в нижней правой части экрана) появляется 
символ "Т". При выполнении требуемой операции, а также при повторном 
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нажатии кнопки  происходит возврат в режим кнопок "ОСНОВНОЙ". Если 
требуемая операция не могла быть выполнена дефектоскопом, то 
сохраняется режим кнопок "Т". 

После успешного выполнения требуемой операции в информационной 
строке загорается надпись или пиктограмма, соответствующая включенной 
сервисной функции. 

1.1.6  Назначение кнопок, расположенных на передней панели блока 
электронного (БЭ) дефектоскопа приведено в таблице. 

 

Обозна
чение 

Назначение кнопки в режимах 

"ОСНОВНОЙ"/"ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ"1 "F" "Т" 

1 2 3 4 

 
Включение/отключение дефектоскопа 

 и 

 

 и  
"ОСНОВНОЙ": уменьшение и увеличение 
усиления дефектоскопа. 
Изменение усиления осуществляется "по 
кругу" от "00" до "80" дБ в одну и другую 
сторону. 
В режиме "ОГИБАЮЩАЯ" вместе с 
изменением усиления осуществляется 
перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ". 
Кнопки действуют при индикации 
А-развертки, кроме случаев, когда 
установлены режимы: "СТОП-КАДР" и "АРУ". 
Кнопки не действуют при вызове протокола 
с кадром А- или В-развертки 
 
"ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ": функции кнопок 
подписаны в нижней части экрана 

 и  
Соответст-
венно ввод 
цифры "0" и 
"1" 

– 
 

 и 

 

 и  

Переход соответственно к предыдущему и 

следующему этапу контроля (вызов 

предыдущей и очередной настройки из 

блока этапов). 

Переключение этапов контроля 
осуществляется "по кругу". 

 и  

Соответст-
венно ввод 
цифры "2" и 
"3" 

– 

 

1 "ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ" режимом работы наделены только кнопки  и  
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Продолжение таблицы 

  

Переход из текущего меню в предыдущее 
(ранее индицируемое) меню 

 
Ввод 

цифры "4" 

 

 и 

  

 и  
Соответственно уменьшение и 

увеличение параметра либо 

включение/отключение режима, либо 

переключение состояний в выделенном 

пункте меню. 

Изменение параметра осуществляется "по 
кругу". 

 и  

Соответст-
венно ввод 
цифры "5" и 
"6" 

– 

 и 

  

 и  
1) При индикации А-развертки: 

перемещение строба ручной метки 

соответственно влево и вправо по 

развертке; 

2) При индикации В-развертки: пе-

ремещение ручной метки (линии) 

соответственно вверх и вниз. 

 
Перемещение метки осуществляется "по 
кругу", переходя от одного края экрана к 
другому 

 и  

Соответст-
венно ввод 
цифры "7" и 
"9" 

– 

  
1) Переход из текущего меню в подменю 

(меню нижнего уровня); 

2) Выполнение некоторых операций типа 
"ВВОД" 

 

Ввод 
цифры "4" 

– 

  

Перемещение вниз по пунктам текущего 
меню 

–  
Включение/от-
ключение 
режима 
"СТОП-КАДР" 
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Продолжение таблицы 

  

Перемещение вверх по пунктам текущего 
меню 

–  
Включение/от-
ключение 
режима 
"ОГИБАЮ-
ЩАЯ" 

  
Переключение измеряемых и 

индицируемых величин, а также единиц 

измерения в верхней измерительной 

строке 

 

Ввод 

символа "•" 

– 

  
Переход в режим "F": 

• ввод числовых параметров в пунктах 
меню непосредственно с помощью 
цифровых кнопок; 

• ввод текста с виртуальной клавиатуры 

– 

 

 
Включение/от-
ключение 
режима "Лупа" 

  
Переход в режим "Т" – быстрое вклю-

чение/отключение режимов, выведенных 

на кнопки с текстовым обозначением. 

При выполнении требуемой функции режим "Т" 
автоматически отключается 

 

Ввод 
символа "–" 

– 

  

Вызов/удаление с экрана меню 
"ИНДИКАТОРЫ" 

–  
Включение/от-
ключение 
режима 
звуковой 
сигнализации 

  

Вызов/удаление с экрана меню "ПОИСК" и 
соответствующих подменю 

–  
Включение/от-
ключение 
дополнитель-
ного усиления 
(поисковой 
чувствитель-
ности) 
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Продолжение таблицы 

  

Вызов/удаление с экрана меню 
"НАСТРОЙКА" и соответствующих 
подменю 

–  
Включение/от-
ключение 
режима 
автоматическ
ой 
регулировки 
усиления 

 
1.1.7  Назначение светодиода, расположенного на передней панели 

дефектоскопа – индикация признака наличия дефекта. 
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1.2  САЗУ. Элементы индикации и коммутации. 
Заряд аккумуляторной батареи 

Сетевой адаптер и зарядное устройство (САЗУ) «Mascot» используется 
для обеспечения внешнего энергопотребления БЭ с возможностью одновре-
менного заряда/подзаряда встроенной аккумуляторной батареи. 

 
Подключать и отключать САЗУ разрешается только к выключенному дефектоскопу! 

На корпусе САЗУ имеется светодиод. При подключении САЗУ к сети 
переменного тока 220 В и к разъему "8,4V 2,7А" дефектоскопа, на корпусе 
САЗУ загорается светодиод красным, желтым или зеленым цветом. Цвет 
свечения светодиода зависисит от степени заряда аккумуляторной батарей БЭ: 

• светодиод горит красным цветом – аккумуляторная батарея 
полностью разряжена и идет ее быстрый заряд; 

• светодиод горит желтым цветом – аккумуляторная батарея набрала 
необходимую емкость в ходе быстрого заряда, и САЗУ продолжает заряжать 
батарею в режим медленного заряда; 

• светодиод горит зеленым цветом – аккумуляторная батарея 
полностью заряжена. 

Время полного заряда аккумуляторной батареи составляет не более 6 часов. По 
истечении этого времени рекомендуется отключить БЭ от САЗУ даже если 
светодиод продолжает гореть желтым цветом. 

 
 

 

 

 
Одновременно вместе с зарядом аккумуляторной батареи можно 

осуществлять работу с дефектоскопом, для чего необходимо нажать кнопку  на БЭ. 

Индикация процесса заряда на экране дефектоскопа (пиктограмма в 
правом верхнем углу): 

 – аккумуляторная батарея заряжена на 33%; 

 – аккумуляторная батарея заряжена на 66%; 

 – аккумуляторная батарея полностью заряжена;  

 – подключено САЗУ, аккумуляторная батарея заряжается или пол-
ностью заряжена; 

 – аккумуляторная батарея разряжена, необходимо подключить САЗУ. 

Для заряда аккумуляторной батареи также можно использовать 
САЗУ из комплекта дефектоскопа "PELENG 307". Использование заряд-
ных устройств из комплекта других приборов запрещено.  



 

 

кабель для подключения  

к разъему "12V 0,8А" дефектоскопа 

 

кабель для подключения САЗУ  

к сети переменного тока 220 В 50 Гц  

 

светодиод питания и заряда  

аккумуляторной батареи 
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1.3  Система меню дефектоскопа 
1.3.1  Для работы и настройки дефектоскопа в его составе имеется 

несколько меню. Любое меню, за исключением меню "ИЗМЕРЕНИЕ", всегда 
располагается в правой части экрана и не накладывается на А-развертку. 
Меню "ИЗМЕРЕНИЕ" появляется в верхней части экрана и также не 
накладывается на развертку. 

Меню вызывается на экран для настройки дефектоскопа или в процессе 
работы для изменения параметров контроля. В процессе контроля 
рекомендуется убирать меню с экрана и работать в полноэкранном режиме. 

Меню Способ (условия) вызова  
меню на экран 

Способ удаления меню 
с экрана 

"РЕЖИМ РАБОТЫ" • При включении 
дефектоскопа, после его 
загрузки; 

• Кнопкой  до 
появления меню на экране 

Кнопкой  

"НАСТРОЙКА" 
Кнопкой  Кнопкой  или  

"ИНДИКАТОРЫ" 
Кнопкой  Кнопкой  

"ПОИСК"  
Кнопкой  Кнопкой  или  

"ИЗМЕРЕНИЕ" 
Кнопкой  Кнопкой  

 

1.3.2  В общем случае меню состоит из заголовка и пунктов (подменю).  
 

 

Заголовок меню 

Пункты меню 

Знак прокрутки – 

имеются невидимые 

пункты меню 

Заголовок подменю 

Заблокированный 

пункт 

Выделенный пункт 

Знак прокрутки – 

имеются невидимые 

пункты меню 
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Перемещения по пунктам меню осуществляется по кругу кнопками  и 

. 

Если меню (подменю) состоит из большого числа пунктов, то часть этих 
пунктов на экран не выводится. О наличии "невидимых" пунктов можно судить по 
наличию знаков прокрутки. Оставшиеся пункты можно увидеть в процессе 

перемещения по меню с помощью кнопок  и .  

Пункты (подменю), название которых написано буквами бирюзового цвета, 
заблокированы или носят информационный характер. Их можно выделить 
курсором, но производить действия с ними нельзя.  

Для входа в выбранное подменю используется кнопка , для выхода из 

подменю и возврата обратно в меню – кнопка . 

При нажатии кнопок  и : 

• в пункте с числовым значением происходит дискретное изменение 
этого значения; 

• в пункте с текстовым значением – происходит перебор ранее 
установленных значений или включение/отключение выбранного режима. 

В пунктах меню, в которых числовой параметр задается в миллиметрах 
или микросекундах, рядом с цифровым значением индицируется символ "Y", "R" 
или "T": 

• "Y" – значение параметра указано в миллиметрах по глубине 
контроля изделия; 

• "R" – значение параметра указано в миллиметрах расстояния по 
центральному ультразвуковому лучу ПЭП; 

• "Т" – значение параметра указано в микросекундах. 

Переключение единиц измерения в данных пунктах меню 

осуществляется кнопкой . Данная кнопка используется также для 
переключения измеряемых параметров в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" и верхней 
измерительной строке. 
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1.4  Режим ввода текста 
В дефектоскопе предусмотрен режим ввода текста, который 

характеризуется появлением на экране виртуальной клавиатуры. Данный 
режим используется для ввода фамилии оператора при включенной системе 
идентификации оператора, для ввода собственных комментариев к 
созданным настройкам, протоколам и отчетам, названия объекта контроля,  
кода дефекта и т.п. 

Режим ввода текста включается при нажатии на функциональную кнопку 

"Новая" (для ввода фамилии операторов),  (для ввода названия объекта 
контроля или кода дефекта) или "Коммент." (для ввода комментариев к 
настройке, блоку этапов, протоколу или отчету). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопки , ,  и  используются для выбора необходимого 

символа. Для ввода выбранного символа следует нажать кнопку . 

Кнопка  используется для удаления ошибочно введенного символа.  
Для переключения регистров используется функциональная кнопка 

"АБВ/абв" –  (ПРОПИСНЫЕ/строчные буквы); 
Для перемещения курсора по строке ввода текста используются кнопки 

 (перемещение курсора влево) и  (перемещение курсора вправо). 
После ввода текста необходимо нажать функциональную кнопку 

"Закончить" – . 

Для возврата к прежнему тексту необходимо нажать кнопку . 

Вводимый текст 

 

Указатель 

символа 

 

Курсор 

 

Пробел 

Поле выбора  

символов 

 

Функциональные 

кнопки 
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1.5  Типы сохраняемых в дефектоскопе записей 

В дефектоскопе оператор может создавать и сохранять следующие типы 
записей: 

• настройки; 

• блоки этапов; 

• протоколы А-развертки, В-развертки; 

• отчеты о контроле. 

Каждая запись имеет номер и краткие пояснения. При необходимости 
можно ввести также более полный комментарий. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кратких пояснениях указываются следующие сведения: 
а) номер записи; 
б) метод контроля – УЗК (ультразвуковой контроль): 
в) для протоколов – вид развертки: А- или В-развертка; 
г) фамилия оператора (если она была введена), дата, время; 
д) характеристики ПЭП; 
е) некоторые применяемые режимы (например, "АРД"); 
ж) для блоков этапов – количество этапов; для отчетов по контролю – 

количество строк. 

Тип записи 

Комментарий к 

выделенной записи 
Выделенная 

запись 

Свободный 

номер 

Краткие пояснения к 

записи 
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   2   
ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

2.1  Внешний осмотр дефектоскопа 

Провести внешний осмотр дефектоскопа: 

• БЭ дефектоскопа; 

• необходимого для проведения контроля комплекта ПЭП и 
подходящих к ним кабелей;  

• САЗУ и подходящих к нему кабелей. 
При необходимости устранить замеченные недостатки. 
 
 
 

2.2  Включение и выключение дефектоскопа.  
Начало работы 
 

2.2.1  Включение и выключение дефектоскопа 

Дефектоскоп включается и отключается по нажатию кнопки  
длительностью не менее 1 с. При этом питание дефектоскопа может 
осуществляется: 

– от САЗУ, если САЗУ подключено к БЭ и сети переменного тока 220 В; 
– от встроенной аккумуляторной батареи, если она не разряжена. 

Загрузка программного обеспечения (ПО) дефектоскопа занимает 20 с. 

После включения дефектоскопа, а также прохождения идентификации 
оператора (если оно требуется, см. п. 2.2.2) восстанавливается последнее 
состояние (настройка) дефектоскопа, которое было на момент выключения, и на 
экран выводится меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". 

 

2.2.2  Система идентификации оператора 

Система идентификации оператора (ввод фамилии и пароля) 
предназначена для: 

– отображения в дефектоскопе и компьютерной программе "AltekBaser" 
(см. раздел 5) фамилии оператора, проводившего контроль; 

– защиты настроек и других записей от несанкционированного удаления 
или изменения. 

Систему идентификации оператора можно включить/отключить с по-
мощью пункта "Идентификация" меню "АДМИНИСТРАТОР" (см. п. 2.4.3).  

При включенной системе идентификации оператора список с фамилиями 
операторов будет появляться сразу после включения дефектоскопа. 

 



 
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2.2.2.1  Добавление новой фамилии оператора в список 

Для добавления новой фамилии в 
появившийся список операторов необходимо 
нажать на функциональную кнопку "Новая" – 

, после чего ввести фамилию в режиме 

ввода текста (см. п. 1.4). 
Система идентификации оператора 

не различает ПРОПИСНЫЕ и строчные 
буквы.  

По окончании ввода фамилии необходимо 
нажать на функциональную кнопку "Закончить" - 

. 

После ввода фамилии необходимо выбрать вариант работы: "С паролем" 

– кнопка  или "Без пароля" – кнопка . 

Если выбран вариант "С паролем", то оператору необходимо ввести свой 
пароль (4 цифры) и подтвердить его. Ввод и подтверждение пароля должны 

завершаться нажатием кнопки . 

Для отмены введенного пароля следует нажать кнопку . 

 

2.2.2.2  Выбор фамилии оператора 

Выбор фамилии выполняется, если 
оператор уже работал с дефектоскопом и его 
фамилия внесена в список. 

После загрузки программного обеспечения 

оператор кнопками  и  должен выбрать 

из списка свою фамилию и нажать кнопку . 

Если в списке больше одной фамилии, 

то в конце строки выводится символ .  

Если фамилия защищена паролем, то его 
необходимо ввести в режиме ввода цифр 
(4 цифры). После ввода пароля необходимо 

нажать кнопку  или кнопку  для отмены введенного пароля. 

Защита паролем необходима для того, чтобы защитить от случай-
ного или намеренного удаления или изменения настроек и протоколов, 
созданных разными операторами. 



 



 



 
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Если оператор желает работать с дефектоскопом инкогнито, он должен 

нажать кнопку  или кнопу , когда в списке операторов выбрана пустая 
строка. 

 

2.2.2.3  Удаление фамилии оператора из списка 

Если фамилия оператора в списке фамилий больше не нужна, то ее 

можно удалить. Для этого необходимо кнопками  и  выбрать из списка 

удаляемую фамилию и нажать функциональную кнопку "Удалить" – . Если 
фамилия оператора защищена паролем, то необходимо ввести этот пароль. 

1  Если удалить из списка фамилию оператора, то все его записи 
сохраняются в памяти дефектоскопа; 

2  Удалить из списка фамилию оператора, не зная его пароля, можно 
в режиме "Администратор" (см. п. 2.4.3). 



 
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2.3  Подключение ПЭП 

Совмещенный ПЭП подключается к разъему " ". 

Излучающая пластина РС-ПЭП подключается к разъему " ", приемная 

пластина – к разъему " ".  

В некоторых ПЭП разъем, соответствующий излучающей пластине 
РС-ПЭП, отмечен красной точкой или другим знаком. 

Тянуть за подходящий к разъему кабель запрещается!  
Для разъединения разъемов типа LEMO необходимо потянуть 
(без усилия) за корпус вилки. 

Для подключения ПЭП используются следующие кабели: 

Обозначение и условное изображение кабеля Назначение кабеля 

Кабель №11      ДШЕК.685611.011 

 

Подключение ПЭП с разъемом 

LEMO 00 (розетка) 

 

Кабель №2      ДШЕК.685611.002 

 

Сдвоенный кабель для 

подключения РС-ПЭП с 

разъемами LEMO 00 (розетка) 

 

Кабель №6      ДШЕК.685611.006 

 

Подключение ПЭП с разъемом 

LEMO 00 (вилка). Удлинитель 

 

 

Кабель №3      ДШЕК.685611.003 

 

Подключение ПЭП с разъемом 

СР-50 (розетка) 

 

 

Кабель №4      ДШЕК.685611.004 Защита разъемов на корпусе 

дефектоскопа от 

преждевременного износа 

 

 

Для исключения преждевременного износа разъемов на корпусе 
дефектоскопа могут использоваться кабели №3 и №4. В этом случае 
кабель №4 не отсоединяется от дефектоскопа. Для отключения 
кабеля, идущего к ПЭП, разъединяются разъемы, соединяющие кабели. 

Схема включения ПЭП устанавливается в пункте Схема включения 
подменю "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ" меню "НАСТРОЙКА". 

 

 

 

0,15 м 

LEMO 00 
(вилка) 

СР-50 
(розетка) 

 

 LEMO 00 
(вилка) 

LEMO 00 
(вилка) 1,5 м 

 

 

1,5 м 

LEMO 00 
(вилка, угловой) 

LEMO 00 
(вилка) 

 

 LEMO 00 
(вилка) 

LEMO 00 
(розетка) 

1,5 м 
 

 

1,5 м 

LEMO 00 
(вилка) 

СР-50 
(вилка) 

 



 
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2.4  Меню "ИНДИКАТОРЫ". 
Установка общих параметров и дополнительных 
режимов дефектоскопа 

Меню "ИНДИКАТОРЫ" (кнопка ) служит для 
установки общих параметров дефектоскопа, 
настраиваемых оператором для удобного восприятия 
информации с экрана и звуковой сигнализации. Кроме 
общих параметров в меню "ИНДИКАТОРЫ" имеются 
дополнительные режимы. 

2.4.1  Установка общих параметров 

К общим параметрам дефектоскопа относятся:  

• Яркость экрана (от 0 до 7); 

• Яркость светодиодов (регулировка яркости 
светодиодов при срабатывании АСД): 

− высокая; 
− средняя; 
− низкая: 

• Звук (состояние звуковой сигнализации): 

−  – выключен; 

−  – включен; 

• Громкость звуковой сигнализации (от 0 до 7); 

• Удлинение АСД: 

−  – выключено; 

−  – включено. 

Удлинение АСД – режим, в котором АСД продолжает работать еще 
в течение 1 с после исчезновения призака обнаружения дефектов. Он 
предназначен для повышения достоверности контроля при быстром 
сканировании. 

В подменю "СВОЙСТВА" можно выбрать: 

• Цветовую схему (первая, вторая); 

• Раскладка клавиатуры (алфавитная, йцукен). 
 

 

 



 
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2.4.2  Режимы "Поверка", "Тестирование" и "О приборе" 

Режим "Поверка" (см. методику поверки) предназначен для проведения 
поверки дефектоскопа метрологическими службами, аттестованными на 
право проведения данного вида работ. 

Режим "Тестирование" предназначен для проверки состояния клавиату-
ры, аккумуляторной батареи, экрана, звуковой и световой сигнализации. 
Выполняйте требования, выводимые на экран.  

Режим "О приборе" предназначен для просмотра сведений о приборе – 
номера дефектоскопа, версии программного обеспечения и т.п. 
 

2.4.3  Режим "Администратор" 

Режим "Администратор" используется для: 
• изменения яркости, цветовой схемы и раскладки 

клавиатуры (подменю "ИНДИКАТОРЫ"); 

• удаления ненужных фамилий из списка 
операторов (подменю "ЗАПИСИ"); 

• удаления записей, защищенных паролем, без 
ввода пароля (подменю "ЗАПИСИ"); 

• удаления всех записей определенного типа сразу (подменю 
"ЗАПИСИ"); 

• изменения текущей даты и времени дефектоскопа (подменю 
"ВРЕМЯ"); 

• включения/отключения системы идентификации оператора. 

Действия в режиме "Администратор" могут привести к удалению всех настроек 
и протоколов. Будьте внимательны при работе в этом режиме. 

Для входа в режим "Администратор" необходимо в меню 
"ИНДИКАТОРЫ" в пункте Администратор ввести пароль "1951". 

Для удаления одной записи или фамилии 
оператора необходимо войти в подменю "ЗАПИСИ", 
выбрать в нем необходимый тип записи (настройки, блоки 

этапов, протоколы и пр.) и нажать кнопку . После 
появления на экране списка записей или фамилий 
операторов выбрать ненужную и нажать функциональную 

кнопку "Удалить" – .  

1  Запись или фамилия оператора будет удалена, 
даже в том случае, если она защищена паролем.  

2  При удалении фамилии оператора созданные им записи из памяти 
не удаляются. 

Для удаления всех записей одного типа после появления на экране 
списка записей или фамилий операторов необходимо нажать 

функциональную кнопку "Удал. все" – . 

 



 
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Для изменения даты или времени в дефектоскопе необходимо 
изменить соответствующие значения в подменю "ВРЕМЯ". 

Для включения/отключения системы идентификации оператора  

необходимо установить состояние  /  в пункте "Идентификация". 
 
 

2.4.4  Изменение конфигурации ПО прибора 

Для изменения конфигурации ПО прибора (например, для обеспечения 
доступа к какой-либо специализированной версии ПО) предназначено 
подменю "КОД ДОСТУПА". Указания по его использованию даются при 
необходимости специалистами предприятия-изготовителя.   
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2.5  Меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". 
Выбор режима работы дефектоскопа 
 

Меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" появляется после загрузки 

дефектоскопа, а, если включена система идентификации 

оператора (см. пп. 2.2.2, 2.4.3) – после выбора фамилии 

оператора. Перемещение по пунктам данного меню 

осуществляется кнопками  и . 

Для продолжения работы с выбранным пунктом меню 

"РЕЖИМ РАБОТЫ" необходимо нажать кнопку . 

 

В дальнейшем в процессе работы для вызова меню 

"РЕЖИМ РАБОТЫ" необходимо один или несколько раз 

нажать кнопку .  

 

 

 

Пункт 

меню 

Выполняемая функция 

основная дополнительная 

1 2 3 

"ВЫЗОВ  

НАСТРОЙКИ" 

Вызов одной из ранее 
созданных и сохраненных 
настроек для проведения 
контроля изделия (см. п. 2.7) 

Корректировка вызванной 
настройки, а также создание и 
сохранение новых настроек 
(под другими номерами) на 
базе вызванной настройки 

"СОЗДАНИЕ 

НАСТРОЙКИ" 

Настройка дефектоскопа на 
требуемые параметры для 
проведения контроля изделия 
и запись созданной настройки 
в памяти дефектоскопа  
(см. п. 2.6) 

Создание и сохранение 
нескольких настроек (под 
разными номерами), отлича-
ющихся значениями некоторых 
параметров  

"ВЫЗОВ 

БЛОКА 

ЭТАПОВ" 

Вызов одного из ранее 
созданных и сохраненных 
блоков этапов для проведения 
многоэтапного контроля 
изделия  
(см. п. 4.2) 
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Продолжение таблицы 

"СОЗДАНИЕ 

БЛОКА 

ЭТАПОВ" 

Создание блока этапов для 
проведения многоэтапного 
контроля изделия  
(см. п. 4.1) 

 

"ПРОСМОТР 

НАСТРОЕК" 

Просмотр значений парамет-
ров ранее созданных и 
сохраненных настроек (для 
выбранной настройки – 
быстрый просмотр значений 
параметров) 

• Вызов просматриваемой 
настройки 

• Удаление 
просматриваемой настройки 
 

"ПРОСМОТР 

БЛОКА 

ЭТАПОВ" 

Просмотр параметров ранее 
созданных блоков этапов  
 

Удаление просматриваемого 
блока этапов 

"ПРОСМОТР 
ПРОТОКОЛА" 

Просмотр протоколов А- и 
В-развертки (для выбранного 
протокола – просмотр кадра 
развертки, параметров 
дефектоскопа и измеренных 
характеристик дефекта) 

• Повторный вызов 
настройки, при которой был 
записан протокол 

• Удаление 
просматриваемого протокола 

"ПРОСМОТР 
ОТЧЕТА" 

Просмотр отчетов (для 
выбранного отчета – просмотр 
строк, сохраненных в памяти 
дефектоскопа, со значениями 
введенных параметров) 

Удаление просматриваемого 
отчета 
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2.6  Создание настройки. Общие сведения 
 

Для создания настройки необходимо вызвать меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" 
(см. п. 2.5), затем выбрать пункт "СОЗДАНИЕ НАСТРОЙКИ" и нажать кнопку 

. 

1 В настоящей части руководства по 
эксплуатации (РЭ) описаны действия по 
созданию настройки для универсальной 
версии дефектоскопа (дефектоскопа 
общего назначения). 

Если в дефектоскопе имеются какие-
либо специализированные версии 
("нефтегазовая", "судостроительная" и 
т.п.), то на экране появится список 

версий. Следует с помощью кнопок  и 

 выбрать требуемую версию, а 

затем нажать кнопку  . При выборе 
специализированной версии дальнейшие действия следует выполнять в 
соответствии с прилагаемой частью III РЭ для соответствующей 
версии. Для выбора универсальной версии следует выбрать 
"Дефектоскоп общего назначения". 

2 Если в дефектоскопе не имеется специализированных версий, то 
список версий на экране не появляется. 

 

 

 

2.7  Вызов настройки из памяти дефектоскопа 

Для вызова ранее созданной и 
сохраненной настройки необходимо 
воспользоваться командой "ВЫЗОВ 
НАСТРОЙКИ" в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (см. п. 
2.5). В появившемся списке с помощью кнопок 

,  или  и цифровых клавиш 
выбирается номер вызываемой настройки и 
нажимается функциональная кнопка "Вызвать" - 

 или кнопка . 

При нажатии функциональной кнопки 

"Коммент" –  появится виртуальная 

клавиатура для ввода комментариев к настройке. 



 
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   3   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА: 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ 

 

3.1  А-развертка 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматическая измерительная метка ( ) всегда устанавливается: 

• напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне ВС1, 

при условии, что зона ВС2 не используется; 

• напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне ВС1 

или ВС2, при условии, что в обеих зонах установлен эхо-метод контроля; 

• напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне ВС1, 

при условии, что в зоне ВС2 установлен зеркально-теневой метод контроля 

(ЗТМ); 

• напротив конца зоны ВС1 (ВС2), если отсутствуют любые сигналы на 
экране дефектоскопа. 

В измерительной строке отображаются следующие параметры 
сигнала, выделенного автоматической меткой: 

• Y – глубина залегания дефекта, мм; 

• Х – расстояние от переднего края ПЭП или его точки выхода луча до 

проекции дефекта на контактную поверхность, мм; 

• R – путь, пройденный УЗК от точки выхода луча ПЭП до дефекта, мм; 

• Т – время распространения УЗК до дефекта и обратно, мкс; 

• N – превышение сигнала относительно порога, дБ; 

• М – количество переотражений УЗК в объекте контроля; 

Измерительная 

строка 

Шкала 

Зона ВС1 

Автоматическая 

измерительная 

метка 

Строка 

состояния 

Усиление 

Зона ВС2 
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• К – коэффициент выявляемости дефекта (разность между 

значениями амплитуды эхо-сигналов от дефекта и эталонного  

отражателя), дБ; 

• NT – требуемая чувствительность (чувствительность, на которую был 

настроен дефектоскоп), дБ; 

• NФ – фактическая чувствительность, дБ; 

•  – текущее усиление дефектоскопа, дБ; 

• Sэ – эквивалентная площадь дефекта, кв.мм; 

• Øэ – эквивалентный диаметр дефекта, мм. 

1  Значение М выводится на экран только при проведении контроля 
наклонным ПЭП и введенной толщине объекта контроля; 

2  Значения К, NT, NФ  выводятся на экран только после полуавтома-
тической настройки чувствительности. 

3 Значения Sэ и Øэ выводятся только при работе в режиме "АРД" 
после настройки чувствительности. 

Группы параметров, отображаемых в измерительной строке, 

переключаются нажатием кнопки . 
В строке состояния отображаются номер вызванной из памяти 

настройки, частота (МГц) и угол ввода ПЭП (°), а также следующие 
обозначения: 

•  – совмещенная схема включения ПЭП; 

•  – раздельно-совмещенная схема включения ПЭП; 

•  – раздельная схема включения ПЭП; 

• СТОП – включен режим "Стоп-кадр"; 

• ОГИБ – включен режим "Огибающая"; 

• ВРЧ –  включено выравнивание чувствительности; 

•  – включен режим "Лупа"; 

•  – включен режим "Настройка по СО"; 

•  – чувствительность настроена (полуавтоматически); 

•  – включена поисковая чувствительность (дополнительное усиление); 

• АРД – включен режим "АРД". 

Усиление дефектоскопа изменяется кнопками  и  в пределах 
0…80 дБ по кругу. 

 

 

 

 

 
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3.2  Часто используемые операции  

при настройке дефектоскопа 
 

3.2.1  Режим "Стоп-кадр" 

Режим "Стоп-кадр" – остановка ("заморозка") всех сигналов на А-раз-

вертке. Данный режим может применяться в процессе настройки глубиномера 

и чувствительности полуавтоматическим способом или для создания 

протокола А-развертки. 

Включение и отключение режима "Стоп-кадр" производится 

последовательным нажатием кнопок  и . 

 

 

3.2.2  Режим "Огибающая" 

Режим "Огибающая" – отображение на 
А-развертке всех поступивших сигналов в 
процессе перемещения ПЭП. При этом текущий 
сигнал отрисовывается тонкой линией поверх 
выделенной фоном огибающей, а 
автоматическая метка устанавливается напротив 
максимума огибающей. 

Режим "Огибающая" может использоваться 
для уточнения максимума отраженного сигнала в 
процессе настройки глубиномера и 
чувствительности полуавтоматическим способом 
или при проведении контроля 

Полученные в режиме "Огибающая" сигналы могут быть сохранены в 
протоколе А-развертки. 

При изменении усиления кнопками  и  режим "Огибающая" 

перезапускается. 

Включение и отключение режима "Огибающая" производится 

последовательным нажатием кнопок  и . 
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3.2.3   Режим "Настройка по СО" 

Режим "Настройка по СО" предназначен для временного изменения 
параметров зон ВС и длительности развертки. Данный режим целесообразно 
применять в том случае, когда используемый для настройки глубиномера или 
чувствительности опорный сигнал расположен за пределами зоны ВС1 или 
ВС2 (или не виден на экране из-за слишком малой длительности развертки), а 
также когда автоматическая метка (см. п. 3.1) не устанавливается напротив 
опорного сигнала (например, если она  устанавливается напротив сигнала от 
двугранного угла, превышающего по амплитуде сигнал от зарубки, по которой 
производится настройка). 

Включение и отключение данного режима осуществляется кнопкой  

,  или , когда курсором выделен пункт "Настройка по СО". Пункт 
"Настройка по СО" присутствует в подменю "ГЛУБИНОМЕР" и "ЧУВСТВИТ-ТЬ" 
меню "НАСТРОЙКА". 

По окончании настройки режим "Настройка по СО" должен быть отключен, при 
этом параметры зон ВС1 и ВС2, а также длительность развертки 
восстанавливают свои прежние значения. 
 
 
 
 

3.2.4  Проведение измерений  
с помощью ручной измерительной метки 
 
Измерения с помощью ручной измерительной метки проводятся тогда, 

когда использование автоматической метки невозможно (например, 
измеряемый сигнал находится вне зоны ВС или рядом с другим, более 
мощным сигналом). 

Для измерений с помощью ручной метки необходимо: 

• нажать кнопку , после чего в верхней части экрана появится окно 
измерений (меню "ИЗМЕРЕНИЕ"); 

• с помощью кнопок  и  установить зону ручной метки ( ) 
напротив требуемого сигнала; 

• считать показания в окне измерений. 

1 В окне измерений выводятся показания для максимального сигнала 
в зоне ручной метки. Если требуется более точно выделить один из 
близко расположенных друг к другу сигналов, то можно уменьшить 
ширину зоны ручной метки в пункте Зона ручной метки меню "ПОИСК" 
(см. п. 3.4.8). 

2 Для удаления окна измерений с экрана следует вновь нажать 

кнопку . 
 

 



 
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3.3  Меню "НАСТРОЙКА" 
 

Меню "НАСТРОЙКА" (кнопка ) применяется для 
установки и корректировки основных параметров контроля.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Подменю "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ".  

Настройка параметров  

генератора и приемника 

 

В подменю "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ" устанавливаются 

следующие параметры: 

• Частота, МГц, излучения ультразвука: 

− фиксированные значения: 0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 
2,5; 5,0 МГц; 

• Схема включения ПЭП: 

− совмещенная; 
− раздельная; 

− раздельно-совмещенная (РС); 

• Амплитуда зондирующего импульса: 

− высокая; 
− низкая; 

• Количество периодов в зондирующем импульсе: 

−  фиксированные значения: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 
3,5; 4;  

• Отсечка шумов: от 0 до 80% высоты по экрану; 
• Заданная частота синхронизации, Гц: 

−  фиксированные значения: 20; 40; 80; 150; 300; 
600; 1200; 2500; 5000 Гц; 

• Фактическая частота синхронизации, Гц (данный пункт является 
информационным и поэтому всегда заблокирован). 
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Значения, установленные в пунктах Периоды, Отсечка и Заданная 
частота синхронизации, в большинстве случаев не требуют корректировки.   

Увеличение частоты синхронизации становится актуальным при 
подключении к дефектоскопу механизированных устройств, скорость 
сканирования которыми превышает 150 мм/сек. Уменьшение частоты 
синхронизации, как правило, производят при контроле прямыми ПЭП 
крупногабаритных изделий с низким уровнем затухания, чтобы сигнал от 
дефекта отличить от фантомного импульса – донного сигнала, который был 
отражен в предыдущем такте приемо-передачи и не успел вернуться к 
приемнику к началу нового такта.  

 

3.3.2  Подменю "ГЛУБИНОМЕР". 

Установка параметров ПЭП и материала 

контролируемого изделия. Настройка глубиномера 

Работа глубиномера дефектоскопа основывается на 
измерении времени с момента излучения ультразвуковых 
колебаний в объект контроля до момента приема сигнала от 
отражателя с дальнейшим расчетом координат. Для 
правильного расчета координат необходимо установить 
следующие параметры: 

• Угол ввода,° ПЭП (от 0 до 90°); 

• Время ПЭП, мкс – время распространения 
ультразвука в ПЭП (от 0 до 80 мкс); 

• Скорость, м/с – скорость распространения 
ультразвуковых волн соответствующего типа в объекте 
контроля. 

Кроме того, при необходимости могут быть введены 
дополнительные параметры: 

• Стрела, мм – расстояние от передней грани 
наклонного ПЭП до точки выхода. Этот параметр вводится в 
том случае, если расстояния X до проекции дефекта на 
контактную поверхность (см. п. 3.1) измеряются от передней 
грани ПЭП. Если же расстояния X измеряются от точки 
выхода, то значение этого параметра следует установить 
равным нулю; 

• Толщина, мм – толщина объекта контроля. Вводить 
этот параметр имеет смысл в том случае, если контроль происходит  
наклонным ПЭП однократно или многократно отраженным лучом. В этом 
случае введенное значение толщины позволит: 

− учитывать возможные переотражения УЗК от донной и контактной 
поверхностей и индицировать истинную (то есть отсчитываемую от 
контактной поверхности) глубину "Y" залегания дефектов; 

− наглядно получить ход лучей в виде W-развертки (см. п. 3.4.3). 
Если учет переотражений луча не требуется (например, при контроле 

прямым ПЭП или наклонным ПЭП прямым лучом), то значение этого 
параметра следует установить равным нулю. 

 
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В подменю "ГЛУБИНОМЕР" имеются также следующие 
вспомогательные пункты: 

• ВС1 начало, ВС1 конец. Эти пункты дублируют одноименные пункты 
подменю "РАЗВЕРТКА, ЗОНЫ ВС" (см. п. 3.3.3.2); они позволяют 
устанавливать требуемые границы зоны ВС1, не выходя из подменю 
"ГЛУБИНОМЕР"; 

• Материал – материал контролируемого изделия. Может 
устанавливаться двумя способами: 

− перебор кнопками  и ; 

− ввод названия материала с виртуальной клавиатуры; для этого 

следует нажать кнопку . 

При установке путем перебора в пункте Скорость автоматически 
устанавливаются табличные значения скорости для соответствующего 
материала. ВНИМАНИЕ! Устанавливается значение скорости продольных, 
поперечных или поверхностных волн, в зависимости от значения в пункте 
Угол ввода, поэтому рекомендуется устанавливать материал после 
установки угла ввода. При необходимости значение скорости может быть 

откорректировано вручную (в цифровом режиме по нажатию кнопки  или 

кнопками  и  ); 

• Истинная дальность – промежуточное значение, устанавливаемое 
при полуавтоматическом определении времени ПЭП (см. пп. 3.3.2.1, 3.3.2.2). 
Может индицироваться в значениях Y (мм), R (мм) или T (мкс)  

(см. п. 3.1), переключение производится кнопкой ; 

• Настройка по СО – вспомогательный режим, используемый при 
полуавтоматическом определении времени ПЭП (см. пп. 3.3.2.1, 3.3.2.2). 

Настройка глубиномера включает в себя две стадии: 
а) установка времени ПЭП; 

б) установка скорости звука в контролируемом изделии. 

 
3.3.2.1  Установка времени ПЭП для наклонных ПЭП 

Установка времени ПЭП производится с применением стандартного 
образца (СО) из углеродистой стали с фокусирующей цилиндрической 
поверхностью (СО-3, V2 и т.п.).  

а) Установить в пунктах подменю "ГЛУБИНОМЕР" следующие значения: 

• Угол ввода – значение угла ввода в углеродистую сталь; 

• Истинная дальность – радиус цилиндрической поверхности в СО 

(предварительно следует с помощью кнопки  установить такое положение, 
чтобы значения дальности индицировались в значениях "R", см. п. 3.1). В 
частности, при использовании стандартного образца СО-3 следует установить 
значение 55R (т.е. 55 мм по лучу); 
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• Материал – "углер.ст."; убедиться, что после этого в пункте Скорость 
установилось значение 3260 м/с.  

При угле ввода менее 34° (т.е. если используются продольные волны) 
должно установиться значение 5900 м/с.   

 

б) Установить ПЭП 
на поверхность СО с 
фокусирующей 
цилиндрической 
поверхностью (например, 
СО-3). Получить эхо-
сигнал от фокусирующей 
цилиндрической 
поверхности. С помощью 

кнопок усиления  и 

 добиться того, чтобы вершина отраженного сигнала была не меньше 
одного деления сетки экрана и не выходила за верхнюю границу экрана. 
Убедиться, что сигнал находится в зоне ВС1, а автоматическая метка 
установилась напротив этого сигнала. 

Если эхо-сигнал не виден на экране (при малой длительности 
развертки) или если он виден, но автоматическая метка 
устанавливается не напротив него, то следует включить режим 
"Настройка по СО" (см. п. 3.2.3) и при необходимости установить 
границы зоны ВС1 в пунктах ВС1 начало и ВС1 конец таким образом, 
чтобы сигнал был в пределах зоны ВС1, а напротив него установилась 
автоматическая метка. 

в) Кнопками  и  включить режим "Огибающая", после чего 

разблокируется пункт Найти время ПЭП. 

г) Перемещая ПЭП по поверхности стандартного образца, найти 

положение, при котором эхо-сигнал от фокусирующей цилиндрической 

поверхности максимален.  

д) Войти в пункт Найти время ПЭП и нажать кнопку . 

Если включен режим "Настройка по СО", то следует отключить его 
(п. 3.2.3). 

В результате выполнения данных операций в пункте Время ПЭП 

установится требуемое значение. 

Если выполнение пп. б – г невозможно (например, при применении 
ПЭП, притертого к криволинейной поверхности, который нельзя 
установить на плоскую поверхность стандартного образца), то для 
установки времени ПЭП следует использовать стандартный образец 
предприятия (СОП) с отражателем на известной глубине. При этом 
должна выполняться следующая последовательность действий: 

 1) установить в пунктах подменю следующие значения: 

образец СО-3 

точка выхода луча ПЭП 

 

 

 

 
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− Угол ввода – значение угла ввода в материал СОП; 

− Скорость – скорость звука (для соответствующего типа волн) 
в материале СОП; 

2) установить ПЭП на поверхность СОП, получить сигнал от 
отражателя в СОП. С помощью кнопок усиления добиться того, чтобы 
вершина отраженного сигнала была не меньше одного деления сетки 
экрана и не выходила за верхнюю границу экрана. Добиться того, чтобы 
сигнал находился в зоне ВС1, а автоматическая метка установилась 
напротив этого сигнала; 

3) перемещая ПЭП по поверхности СОП, найти положение, при 
котором сигнал максимален (для уточнения положения максимума 
можно воспользоваться режимом "Огибающая"); 

4) войти в пункт Время ПЭП и, изменяя значение в этом пункте 

кнопками  и , добиться того, чтобы в измерительной строке 
индицировалось правильное значение глубины Y (или, соответственно, 
расстояния по лучу R). 

 

3.3.2.2 Установка времени ПЭП для прямых ПЭП 

Установка времени ПЭП производится с применением стандартного 

образца (СО) из углеродистой стали с плоскими параллельными гранями  

(СО-2, V1 и т.п.).  

Возможно также использование самого контролируемого изделия с 

плоскими параллельными гранями, если известна скорость звука (для 

продольных волн) в материале изделия. 

а) Установить в пунктах подменю "ГЛУБИНОМЕР" следующие значения: 

• Угол ввода – 0°; 

• Истинная дальность – толщина СО (предварительно следует с 

помощью кнопки  установить такое положение, чтобы значения дальности 
индицировались в значениях "Y"); в частности, при использовании 
стандартного образца СО-2 – значение 59Y (т.е. 59 мм); 

• Материал – "углер.ст."; убедиться, что после этого в пункте Скорость 
установилось значение 5900 м/с. 

Если для установки времени в ПЭП используется само изделие, то 
следует в пункте Скорость установить вручную значение скорости 
продольных волн в контролируемом изделии (можно воспользоваться 
установкой соответствующего варианта в пункте Материал, при 
необходимости – с последующей корректировкой значения скорости 
вручную); 

б) Установить ПЭП на одну из двух 
параллельных поверхностей СО (или изделия). 
Получить сигнал от противоположной поверхности 

(донный сигнал). С помощью кнопок усиления  и 

 добиться того, чтобы вершина отраженного 

 

 
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сигнала была не меньше одного деления сетки экрана и не выходила за 
верхнюю границу экрана. Убедиться, что сигнал находится в зоне ВС1, а 
автоматическая метка установилась напротив этого сигнала. 

Если сигнал не виден на экране (при малой длительности развертки) 
или если он виден, но автоматическая метка устанавливается не 
напротив него, то следует включить режим "Настройка по СО" (см. п. 
3.2.3) и при необходимости установить границы зоны ВС1 в пунктах 
ВС1 начало и ВС1 конец таким образом, чтобы сигнал был в пределах 
зоны ВС1, а напротив него установилась автоматическая метка. 

в) Включить режим "Огибающая" или "Стоп-кадр" с кнопками  и 

(соответственно)  или , после чего разблокируется пункт Найти время 

ПЭП. 

г) Войти в пункт Найти время ПЭП и нажать кнопку . 

Если включен режим "Настройка по СО", то следует отключить его 
(п. 3.2.3). 

В результате выполнения данных операций в пункте Время ПЭП 
установится требуемое значение. 

 

3.3.2.3 Установка скорости звука в контролируемом изделии 

Данная операция выполняется после установки времени ПЭП (см. пп. 
3.3.2.1, 3.3.2.2). Для ее выполнения требуется СОП из материала 
контролируемого изделия (или само изделие) с каким-либо отражателем, 
расположенным на известной глубине (например, для наклонного ПЭП – 
боковое отверстие в СОП, для прямого ПЭП – донная поверхность в СОП или 
в самом изделии). 

а) В пункте Угол ввода установить угол ввода в материал 
контролируемого изделия (для прямого ПЭП – значение 0°). 

б) Поставить ПЭП на поверхность СОП (или изделия), получить сигнал 
от отражателя, найти его максимум, установить высоту сигнала не меньше 
одного деления и не больше 7 делений сетки экрана.  

в) Считать координаты отражателя (для автоматической или ручной 
метки, см. пп. 3.1, 3.2.4). Если считанное значение не соответствует 
действительности, выполнить следующие действия: 

• войти в пункт Скорость (рекомендуется перед этим предварительно 

войти в пункт Материал и выбрать соответствующий вариант); 

• с помощью кнопок  и  подобрать такое значение в этом 

пункте, при котором показания координат отражателя будут правильными. 

При контроле изделий из углеродистой стали установка скорости 
звука, как правило, не требуется, так как ее значения очень близки для 
разных марок стали. В этом случае достаточно убедиться, что в 
пункте Материал установлен вариант "углер. сталь". 

 

 

 



Руководство по эксплуатации. Часть II 

37 

3.3.3  Подменю "РАЗВЕРТКА, ЗОНЫ ВС"  

В подменю "РАЗВЕРТКА, ЗОНЫ ВС" производится 
настройка развертки и зон временной селекции (ВС).  

 

3.3.3.1  Параметры развертки 

• Тип развертки: 

− 100%, 120% (длительность развертки 
устанавливается автоматически исходя из 
положения зон ВС и зоны АРУ;  

− ручная (длительность развертки 
устанавливается оператором); 

• Длительность – данный пункт разблокирован, 
если выбран тип развертки "ручная", и в нем оператор 
может вручную устанавливать требуемую для работы 
длительность развертки (дефектоскоп может автоматически 
откорректировать в незначительных пределах введенное 
оператором значение). 

 

3.3.3.2  Параметры зон ВС1 и ВС2 

• Метод контроля: 
− эхо-метод – признаком дефекта является превышение 

отраженным от дефекта сигналом порога зоны ВС ; 
− ЗТМ – признаком дефекта является отсутствие отраженного 

сигнала, превышающего порог зоны ВС ; 
− теневой метод (только для зоны ВС1) – признаком дефекта 

является отсутствие прошедшего сигнала, превышающего порог зоны 
ВС ; 

• нет (только для зоны ВС2) – зона ВС2 не используется. 

• Начало и Конец зоны ВС. 

Все параметры типа "дальность" (начало и конец зоны ВС, 
длительность развертки и пр.) могут вводиться и индицироваться в 
трех единицах измерения: 

− миллиметры глубины – Y; 
− миллиметры по лучу – R; 
− микросекунды – Т. 

Обозначение используемых единиц измерения (Y, R или Т) отобра-
жается: 

− в последнем символе любого пункта типа "дальность"; 
− в первом символе измерительной строки (верхний левый угол экрана). 

При нажатии на кнопку  единицы измерения изменяются, а 
значения в пунктах меню пересчитываются исходя из текущего угла 
ввода и скорости УЗК в изделии. 

• Порог срабатывания АСД в процентах высоты экрана. 

 

 
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3.3.4 Подменю "ЧУВСТВИТ-ТЬ". 

Настройка чувствительности 

Настройка чувствительности может производиться: 

• полуавтоматически – в этом случае оператору нет 

необходимости запоминать значение усиления, 

соответствующее настройке; 

• вручную ("классическим" способом) – подобно 

тому, как настраивается чувствительность в других 

дефектоскопах; при такой настройке значения в пунктах 

меню Требуемая чувст-ть и Фактическая чувст-ть  

индицируются неверно. 

Меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" предназначено для 

полуавтоматической настройки чувствительности. 

 

 

 

 

3.3.4.1. Установка параметров настройки  

чувствительности без применения режима "АРД"  

Для настройки дефектоскопа на заданную чувствительность необходимо: 

• в пункте Требуемая чувствит-сть установить значение 
чувствительности: 

− если производится настройка на выявление дефектов с такой же 
отражательной способностью, как у отражателя в  образце, то в данном 
пункте следует установить значение 0 дБ; 

− если требуется выявлять дефекты с амплитудой меньше, чем от 
отражателя в образце, то в пункте Требуемая чувствит-сть следует 
установить отрицательное значение (со знаком "минус" перед числом), 
а если требуется выявлять дефекты с амплитудой больше, чем от 
отражателя в образце, то следует установить положительное значение 
(без знака перед числом); 

• если известно значение поправки на шероховатость поверхности 
объекта контроля, то ее необходимо установить в пункте Учет поверхности; 

• перейти к выполнению п. 3.3.4.3. 
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3.3.4.2 Установка параметров настройки  

чувствительности в режиме "АРД" 

Режим АРД позволяет проводить настройку чувствительности для 
выявления дефектов с заданной эквивалентной площадью (эквивалентным 
диаметром) и определять эквивалентную площадь (эквивалентный диаметр) 
обнаруженных дефектов. В памяти дефектоскопа хранится обобщенная АРД-
диаграмма, предназначенная для работы с совмещенными ПЭП, имеющими 
плоскую пьезопластину прямоугольной или круглой формы, при совмещенной 
схеме включения.  

 

Применение обобщенной АРД-диаграммы для ПЭП или схем включения, не 
удовлетворяющих названным условиям, не допускается. 

Для настройки чувствительности на заданную эквивалентную площадь 

(или заданный эквивалентный диаметр) необходимо: 

• в пункте Режим АРД с помощью кнопки ,  

или  установить положение  (включить режим "АРД"), 

после чего разблокируется пункт ПАРАМЕТРЫ АРД. Войти 

в этот пункт и нажать кнопку , после чего на экране 

появится одноименное подменю; 

• в пунктах подменю "ПАРАМЕТРЫ АРД" установить 

следующие параметры: 

− Sэкв, мм2 или Øэкв, мм – требуемое значение 
эквивалентной площади или эквивалентного диаметра 
(значения в этих двух пунктах изменяются синхронно); 

− Максимальную дальность – наибольшее 
возможное расстояние до дефектов. 

Как правило, устанавливаются следующие 
значения этого параметра в единицах Y: 

• при контроле прямым ПЭП или наклонным ПЭП прямым лучом – 
толщина изделия; 

• при контроле наклонным ПЭП отраженным лучом – удвоенная 
толщина изделия; 

− Затухание в материале изделия в Нп/м или дБ/м (значения в этих 

двух пунктах изменяются синхронно); 

• в пунктах подменю "РАЗМЕРЫ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА" установить 
следующие параметры: 

− Форму пьезоэлемента в используемом ПЭП 
(прямоугольную или круглую); 

− 2a – продольный размер или диаметр 
пьезопластины; 

− 2b – поперечный размер пьезопластины. 
 

 

 
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После установки данных параметров рекомендуется считать в меню 
"ПАРАМЕТРЫ АРД" значение (в единицах Y) в пункте Ближняя зона и убедиться, 
что оно существенно (не менее, чем в 2 – 3 раза) меньше, чем толщина изделия 
(а если контролю подвергается только какой-то диапазон глубин – что это 
значение не больше, чем расстояние до начала контролируемой зоны). Если это 
условие не выполняется, то использовать режим "АРД" не рекомендуется. 

Достоверные результаты контроля и измерения эквивалентных 
размеров гаранитруются только при расстояниях не менее ближней 
зоны; 

• в пунктах подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" установить 
следующие параметры:  

− тип Отражателя, который будет использоваться 
для настройки чувствительности. 

Следует выбрать один из предлагаемых 
вариантов: 

• для прямого ПЭП: боковое цилиндрическое отверстие, 
фокусирующая цилиндрическая поверхность, донная поверхность; 

• для наклонного ПЭП: боковое цилиндрическое отверстие, 
фокусирующая цилиндрическая поверхность, а для некоторых углов 
ввода – также двугранный угол; 

− Øотраж., мм – диаметр отражателя (устанавливается только для 
варианта "бок.цил."). 

 

• перейти к выполнению п. 3.3.4.3. 

 

 

 

 

 
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3.3.4.3 Настройка браковочной чувствительности 

После выполнения операций п. 3.3.4.1 (при настройке без 
использования режима "АРД") или 3.3.4.2 (при настройке в режиме "АРД") 
необходимо, находясь в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ", выполнить следующие 
операции: 

• установить ПЭП на образец и получить сигнал от отражателя, по 
которому производится настройка. Убедиться, что сигнал находится в зоне 
ВС, а автоматическая метка установилась напротив этого сигнала. 

Если эхо-сигнал не виден на экране (при малой длительности 
развертки) или если он виден, но автоматическая метка 
устанавливается не напротив него, то следует включить режим 
"Настройка по СО" (см. п. 3.2.3) и при необходимости установить 
границы зоны ВС1 в пунктах ВС1 начало и ВС1 конец таким образом, 
чтобы сигнал был в пределах зоны ВС1, а напротив него установилась 
автоматическая метка; 

• кнопками  и  включить режим "Огибающая", после чего 

разблокируется пункт Настроить; 

• перемещая ПЭП по поверхности образца, найти положение, при 

котором эхо-сигнал максимален. Если при этом сигнал настолько велик, что 

его вершина выходит за верхнюю границу экрана, то следует кнопкой  

уменьшить усиление и повторить поиск максимума сигнала; 

• войти в пункт Настроить и нажать кнопку , после чего 

браковочная чувствительность будет настроена. 

1. После настройки чувствительности: 

• устанавливается необходимое значение усиления; 

• в измерительной строке появляются параметры: 

− NТ – чувствительность, на которую был настроен 
дефектоскоп, дБ; 

− NФ – фактическая чувствительность дефектоскопа, дБ (с 
учетом последующего изменения усиления оператором в процессе 
контроля); 

− К – коэффициент выявляемости дефекта, дБ (разница между 
измеряемым сигналом и сигналом от эталонного отражателя); 

− SЭКВ, мм2 или ØЭКВ, мм (при включенном режиме АРД) – 
эквивалентные размеры дефекта; 

• в строке состояния появляется пиктограмма  – 

чувствительность настроена. 

2. Если включен режим "Настройка по СО", то следует отключить 
его (см. п. 3.2.3).  

 

 

 

 

 
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3.3.4.4 Установка чувствительности поиска 

После настройки браковочной чувствительности перед началом контроля 
следует установить чувствительность поиска, превышающую браковочную на 
величину, заданную в НТД по ультразвуковому контролю (как правило, на 6 дБ). 

Для установки чувствительности поиска следует нажать кнопку , а 

затем кнопку . Для возврата к браковочной чувствительности необходимо 
выполнить те же действия в той же последовательности. 

 
По умолчанию при установке поисковой чувствительности усиление 
повышается на 6 дБ. Если в НТД по ультразвуковому контролю задана другая 
величина, то перед установкой поисковой чувствительности следует 
предварительно установить эту величину в пункте Дополнит. усиление меню 
"ПОИСК" (см. также п. 3.4.7). 
 
 
 
 

3.3.5 Подменю "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-ТИ". 

Настройка ВРЧ и криволинейных порогов  

Выравнивание чувствительности используется для: 
• установки одинаковой чувствительности во всем 

диапазоне контроля; 
• подавления шумов в начале развертки; 
• установки разной чувствительности в разных зонах 

контроля. 

Типы выравнивания чувствительности: 

• временная регулировка чувствительности – ВРЧ 
(TVG). 

1  Сущность временной регулировки чувствитель-
ности заключается в установке разного усиления на 
разных участках развертки. 

2  Диапазон изменения усиления (чувствительности) с помощью ВРЧ 
– 80 дБ; 

• криволинейный порог (АРК, DAC). 

1  Сущность криволинейного порога состоит в том, что благодаря 
изменению высоты порога зоны ВС на разных участках развертки 
можно изменять чувствительность контроля. 

2  Диапазон изменения чувствительности с помощью 
криволинейного порога – не более 18 дБ (от верхнего края экрана до 
нижнего деления сетки экрана). Поэтому предпочтительнее для 
выравнивания чувствительности использовать не криволинейные 
пороги, а ВРЧ (если в НТД по контролю не указано другое). 

3 Настройка выравнивания чувствительности всегда производится 
для ВРЧ. Криволинейный порог может быть включен (при 
необходимости) после завершения настройки ВРЧ. 

Тип выравнивания чувствительности устанавливается в пункте Тип. 

 

 

 
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Закон выравнивания чувствительности можно задать тремя разными 
способами: 

• изменением параметров "ручного" выравнивания; 

• по точкам (не более 64 точек) или по сигналам; 

• автоматически (при работе в режиме "АРД"). 

Закон выравнивания выбирается в пункте Метод ВРЧ. 

Индикацию ВРЧ можно включить и отключить с помощью 
соответствующего пункта меню. При включенной индикации ВРЧ на экран 
выводится кривая закона выравнивания чувствительности в масштабе 10 дБ 
на вертикальное деление сетки экрана. 

Для включения и отключения выравнивания чувствительности 
используется пункт ВРЧ вкл. 

 

3.3.5.1 Настройка "ручного" выравнивания чувствительности. 

Подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" 

Задание выравнивания чувствительности "ручным" 
методом производится по трем отражателям в образце, 
расположенным на разной глубине.  

Закон выравнивания чувствительности задается в 
подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ". Для входа в это подменю 
должны быть установлены следующие значения в пунктах 
меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ": 

• ВРЧ вкл – ; 
• Метод ВРЧ – "ручное". 

Закон изменения чувствительности задается путем установки 
следующих параметров: 

• Начало  – начало зоны выравнивания чувствительности;  

• Конец – конец зоны выравнивания чувствительности; 

• Амплитуда, дБ – ослабление (для ВРЧ) или увеличение уровня 
порога (для криволинейного порога) относительно конца зоны выравнивания 
чувствительности; 

• Форма – требуемая выпуклость или вогнутость кривой ВРЧ или 
криволинейного порога; 

• До, дБ – ослабление перед зоной выравнивания чувствительности 
(вводится при необходимости; не учитывается для криволинейных порогов); 

• После, дБ – ослабление после зоны выравнивания чувствительности 
(вводится при необходимости; не учитывается для криволинейных порогов). 
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Порядок выполнения настройки ВРЧ по образцу с тремя отражателями: 

• в пунктах Начало и Конец установить начало и конец зоны ВРЧ (в 
значениях Y, R или T); 

• установить ПЭП на поверхность образца, получить эхо-сигнал от 

дальнего отражателя; с помощью кнопок усиления  и  
установить высоту сигнала по экрану на уровне порога срабатывания 
АСД. 

В дальнейшем изменять усиление кнопками  и  запрещается до 
окончания настройки ВРЧ;  

• получить эхо-сигнал от ближнего отражателя; войти в пункт 

Амплитуда и с помощью кнопок  и  также установить высоту 
сигнала по экрану на уровне порога срабатывания АСД; 

• получить эхо-сигнал от среднего отражателя; войти в пункт 

Форма и с помощью кнопок  и  установить высоту сигнала по 
экрану на уровне порога срабатывания АСД; 

• при необходимости войти в пункты До и (или) После и с помощью 

кнопок  и  установить ослабление необходимое для подавления 
нежелательных сигналов (например, шумов в начале развертки или 
сигнала от конструктивного отражателя и т.п.). 
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3.3.5.2 Настройка выравнивания чувствительности "по точкам" 

Способ задания выравнивания чувствительности "по точкам" 
рекомендуется применять, когда "ручной" способ задания не приводит к 
желаемым результатам (в частности, если зависимость амплитуды сигнала от 
глубины залегания отражателя имеет максимум – например, при контроле 
раздельно-совмещенным ПЭП). Данным способом может быть введена требуемая 
зависимость ослабления от глубины по нескольким точкам (максимальное 
количество точек – 64). 

Для выполнения задания выравнивания чувствительности "по точкам" 
необходим образец с несколькими отражателями, расположенными на разной 
глубине. 

Закон выравнивания чувствительности может быть задан в одном из 
двух подменю (по выбору): "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ" или "СЧИТАТЬ 
СИГНАЛЫ".  

Рекомендуется первоначальную настройку производить в подменю 
"СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ", а уточнения закона (при необходимости) 
производить в подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ". 

Для входа в подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ" или "СЧИТАТЬ 
СИГНАЛЫ" должны быть установлены следующие значения в пунктах меню 
"ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ": 

• ВРЧ вкл – ; 
• Метод ВРЧ – "по точкам". 

 

а) Подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ" 

Считывание сигналов от отражателей, формирование 
закона выравнивания путем добавления новых точек, 
коррекция кривой, удаление точек возможны только при 
отключенной ВРЧ. Поэтому после входа в подменю 
"СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ" следует отключить ВРЧ в пункте ВРЧ 
вкл. 

Для добавления новой точки в закон выравнивания 

необходимо с помощью кнопок  и  выделить ручной 
меткой сигнал от одного из отражателей, по которому 
настраивается выравнивание, после чего нажать кнопку 

, находясь в пункте Ввод точки. 

1  Высота сигнала не должна быть меньше одного деления сетки экра-
на, максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана. Для 
выполнения этого условия следует при необходимости изменять 

усиление с помощью кнопок  и . 
2  Порядок ввода точек (от самого дальнего отражателя к самому 

ближнему, наоборот или в случайном порядке) не имеет значения. 

3  Если ранее уже был введен закон ВРЧ, который требуется 
изменить (например, добавить новые точки), то после входа в подменю 

 

 
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и отключения ВРЧ необходимо провести коррекцию по одной из ранее 
введенных точек. Для этого необходимо выявить сигнал от одного из 
отражателей, по которому было настроено выравнивание 
чувствительности ранее, выделить его ручной меткой и нажать кнопку 

, находясь в пункте Коррекция. 

Для удаления введенной точки следует установить ручную метку в место, 

где находится эта точка, а затем нажать кнопку , находясь в пункте 
Удаление точки. 

В заблокированных пунктах Начало и Конец выводятся значения 
начала и конца зоны ВРЧ (равные наименьшему и наибольшему значениям 
дальности отражателей, для которых были введены точки). 

Если требуется удалить всю введенную кривую ВРЧ, то необходимо 

нажать кнопку , находясь в пункте Очистить. 

Если требуется отменить только изменения, сделанные после входа в 

подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ", то необходимо нажать кнопку , находясь в 
пункте Отменить. 

 

 

б) Подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ" 

При формировании закона выравнивания 
чувствительности "по точкам" зона ручной измерительной 
метки вырождается в вертикальную линию. Она служит для 
задания точек кривой ВРЧ. Координата текущего положения 
ручной метки отображается в пункте Дальность. 

Перемещение ручной метки осуществляется 
следующим образом: 

• для задания новой точки – кнопками  и ; 

• для возврата к одной из уже введенных точек (с 

целью изменения ослабления или удаления точки) – 

кнопками  и  при нахождении в пункте Дальность. 

 

Использование кнопок  и  для возврата к ранее введенным точкам не 
допускается, так как в данном случае, при малой ширине зоны ручной метки 
затруднительно попасть точно на то же место, что и в прошлый раз, и в 
результате может оказаться не откорректирована введенная ранее точка, а 
введена новая. 
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В пункте Ослабление устанавливается значение ослабления (в 

децибелах) в той точке кривой ВРЧ, в которой находится ручная метка. 

Новая точка кривой ВРЧ (для дальности, установленной кнопками 

 и ) оказывается введена только в том случае, если было 
изменено значение в пункте Ослабление. Поэтому для ввода первой 
точки с ослаблением 0 дБ следует в этом пункте сначала установить 
какое-либо другое значение (например, 1 дБ), а затем заменить его на 0 
дБ. Аналогично следует действовать и при вводе какой-либо другой 
точки, для которой ослабление должно быть равно последнему 
введенному значению. 

 

Для удаления введенной точки следует, находясь в пункте Дальность, 

кнопками  и   установить ручную метку в эту точку, а затем в пункте 

Удаление точки нажать кнопку . 

Для сдвига всей кривой вверх или вниз на 1 дБ необходимо нажать 

кнопку , находясь в пункте Сдвиг вверх или Сдвиг вниз. 

В заблокированных пунктах Начало и Конец выводятся значения 
начала и конца зоны ВРЧ (равные наименьшему и наибольшему значениям 
дальности отражателей, для которых были введены точки). 

Если требуется удалить всю введенную кривую ВРЧ, то необходимо 

нажать кнопку , находясь в пункте Очистить. 

Если требуется отменить только изменения, сделанные после входа в 

подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ", то необходимо нажать кнопку  , 

находясь в пункте Отменить. 

 

 
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3.3.5.3 Настройка  
выравнивания чувствительности "из АРД" 

Способ задания выравнивания чувствительности "из АРД" реализуется 
только в том случае, если включен режим "АРД" (см. 3.3.4.2) и только после того, 
как произведена настройка браковочной чувствительности (см.  
п. 3.3.4.3). В данном случае закон выравнивания чувствительности 
рассчитывается автоматически, однако некоторые параметры можно 
устанавливать вручную в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ". 

Для входа в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" должны быть установлены 
следующие значения в пунктах меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ": 

• ВРЧ вкл – ; 

• Метод ВРЧ – "из АРД" (при включенном режиме "АРД" установка 
других способов задания выравнивания чувствительности невозможна). 

В подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" могут быть установлены следующие 
параметры: 

• Начало – начало зоны выравнивания 
чувствительности; 

• До, дБ – ослабление перед зоной выравнивания 
чувствительности (вводится при необходимости; не учи-
тывается для криволинейных порогов); 

• После, дБ – установка ослабления после зоны 
выравнивания чувствительности (вводится при 
необходимости; не учитывается для криволинейных 
порогов). 

Конец зоны выравнивания чувствительности заблокирован и 
соответствует значению, установленному в пункте Максимальная 
дальность подменю "ПАРАМЕТРЫ АРД" меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" (см. п. 
3.3.4.2). Параметры Амплитуда и Форма не используются. 

 

3.3.6 Пункт "№ ПЭП" 

В данном пункте может быть введен номер того конкретного ПЭП, для 

которого создана настройка. Для ввода номера ПЭП следует нажать кнопку 

, а затем ввести требуемое значение в цифровом режиме. 

 
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3.3.7 Пункт "ЗАПИСЬ НАСТРОЙКИ". 
Запись настройки в память дефектоскопа 

После установки или корректировки 
основных параметров контроля настройку 
следует сохранить в энергонезависимой памяти 
дефектоскопа. 

В пункте ЗАПИСЬ НАСТРОЙКИ нажать 

кнопку , после чего на экране появится 
список свободных и занятых номеров. 
Выбрать номер, под которым будет 
сохранена текущая настройка, и нажать 

функциональную кнопку "Записать" – . 

1  Если используется занятый номер, то существующая настройка 
будет безвозвратно заменена на новую.  

2  Если существующая настройка была создана другим оператором 
и защищена паролем, то сохранение на ее месте новой настройки 
невозможно. 

Для ввода комментария к сохраненной настройке необходимо нажать 

функциональную кнопку "Коммент" – , а затем ввести требуемый текст с 
виртуальной клавиатуры. 



 
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3.4  Меню "ПОИСК" 

В меню "ПОИСК" осуществляется: 

• документирование результатов контроля (запись 

протоколов и отчетов по контролю); 

• включение, отключение и настройка некоторых 

сравнительно редко применяемых режимов ультразвукового 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Документирование результатов контроля: 

создание протоколов А-развертки 

Рекомендуется создавать протокол контроля при обнаружении дефекта. 
При создании протокола в него автоматически записываются следующие 

сведения: 

• кадр А-развертки; 

• измеренные характеристики выявленного дефекта; 

• текущее состояние основных параметров настройки и режимов 
дефектоскопа; 

• дата и время создания протокола; 

• фамилия оператора, проводившего контроль (если включена система 
идентификации оператора). 

Дополнительные сведения о дефекте и 
об объекте контроля заносятся оператором 
при формировании протокола. 

Для записи протокола А-развертки 
необходимо: 

• войти в пункт "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА" 

и нажать кнопку , после чего в окне 
появится список номеров протоколов; 

• выбрать в списке номер, под которым 
будет записан протокол, и нажать 

функциональную кнопку "Создать" – , после чего появится меню 
"ПРОТОКОЛ"; 
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• ввести (при необходимости) 
дополнительные данные об объекте контроля 
и о дефекте, затем нажать функциональную 

кнопку "Записать" – , после чего вновь 
появится список протоколов, в котором будет 
выделен вновь записанный протокол; 

• ввести (при необходимости) 
комментарии к протоколу, для чего 
необходимо нажать функциональную кнопку 

"Коммент." – . 

1  Если используется занятый номер, а существующий протокол не 
защищен паролем, то он будет заменен на новый.  

2  Если существующий протокол был создан другим оператором и 
защищен паролем, то создание нового протокола под тем же номером 
невозможно. 

 

 

3.4.2 Документирование результатов контроля: 

создание отчетов по контролю 

Отчет о контроле представляет собою 

электронный аналог журнала, в которой вносятся 

сведения о всех результатах контроля. Отчет 

может включать в себя до 99 строк. Однажды начав 

формировать отчет о контроле, его всегда можно 

продолжить, пока он не будет заполнен до конца. 

Для записи данных в отчет по контролю 
необходимо: 

• войти в пункт "ЗАПИСЬ ОТЧЕТА" и 

нажать кнопку , после чего в окне 
появится список номеров отчетов; 

• выбрать в списке номер отчета, 
который будет начат или продолжен, и нажать функциональную кнопку 

"Созд/Доп" – , после чего появится меню "ОТЧЕТ О КОНТРОЛЕ"; 

 



 
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• внести данные об объекте контроля и 

дефектах, если они были обнаружены в 

процессе контроля, и сохранить строку в 

отчет, нажав функциональную кнопку "Зап. 

стр." –  ; повторить те же действия для 

всех требуемых строк. 

 

 

 В верхней части экрана индицируется номер отчета о контроле и 
номер заполняемой строки в данном отчете. При каждом нажатии на 

функциональную кнопку "Зап.стр." –  номер строки увеличивается 
на 1; 

• после записи нужного количества строк выйти из отчета, нажав кнопку . 

 

 

3.4.3 Подменю "W-РАЗВЕРТКА" 

При проведении контроля 

плоскопараллельных или цилиндрических 

изделий наклонным ПЭП однократно или 

многократно отраженным лучом можно наря-

ду с А-разверткой использовать 

представление в виде W-развертки (ход 

лучей). В этом случае на экране 

отображается распространение лучей по тол-

щине контролируемого изделия, включая воз-

можные переотражения от донной и контак-

тной поверхностей. При наличии сигналов на 

А-развертке, превышающих определенный 

порог, на W-развертке указывается расположение дефектов по толщине 

детали. Таким образом, использование W-развертки позволяет легко 

определять, каким (прямым, однократно отраженным и т.д.) лучом выявлен 

дефект. 

Подменю "W-РАЗВЕРТКА" заблокировано и вход в него невозможен, 

если значение в пункте Толщина подменю "ГЛУБИНОМЕР" меню 

"НАСТРОЙКА" равно 0 мм или значение в пункте Угол ввода равно 0°.  

 



 



 
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Параметры W-развертки: 

• Вкл. – включение/отключение W-развертки; 

• Отрисовка: 
− "все окно" – на W-развертке отображаются сигналы, 

превышающие порог W-развертки (устанавливается в пункте Порог) на 
всей длительности А-развертки; 

− "ВС1" – на W-развертке отображаются сигналы, превысившие 
порог зоны ВС1; 

− "ВС2" – на W-развертке отображаются сигналы, превысившие 
порог зоны ВС2; 

− "ВС1+ВС2"– на W-развертке отображаются сигналы, 
превысившие порог зоны ВС1 или ВС2; 

• Порог – (высота порога W-развертки для варианта отрисовки "все 
окно"). 

Включать/отключать W-развертку также можно напрямую 

последовательным нажатием кнопок  и , минуя подменю  

"W-РАЗВЕРТКА". 

 

 

3.4.4 Подменю "В-РАЗВЕРТКА" 

Представление дефектоскопической информации на экране в виде В-раз-

вертки позволяет получить визуализацию отражателей в контролируемом 

изделии путем отображения сигналов в координатах: глубина "Y" 

распространения УЗК в контролируемом изделии – время перемещения ПЭП в 

зоне расположения дефекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На В-развертке регистрируются сигналы, которые возникают в пределах 

длительности А-развертки и превышают по амплитуде определенный уровень 

А-развертка 

Ручная метка 

Изображение 

дефекта 

Указатель 
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порога при перемещении ПЭП в зоне дефекта в течение времени 

сканирования. 

В-развертка позволяет: 

• более наглядно представить образ дефекта по длине и высоте 
контролируемой детали на экране дефектоскопа; 

• проводить контроль на фоне акустических помех (сигналов от конст-
руктивных отражателей); 

• оценивать условную протяженность X (по горизонтальной оси 

экрана) и весьма точно измерять условную высоту Y (по вертикальной оси) 
дефекта. 

С целью максимального приближения отображения в виде В-развертки к 
реальному расположению дефектов в контролируемом изделии зондирующий 
импульс отображается в верхней части экрана, а В-развертка формируется 
сверху вниз. Сопоставление изображений сигналов на А- и В-развертках 
представлено на рисунке: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Перемещение ПЭП должно осуществляться равномерно в одном 

направлении (по прямой линии, по окружности). Не допускается перемещение 

ПЭП по зигзагообразной траектории. 

Перед использованием В-развертки чувствительность и основные 

параметры контроля настраиваются в режиме А-развертки в меню 

"НАСТРОЙКА". 

 

 

 

 

 
Эхо-сигналы 
от дефектов  

 

Представление 
в виде А-развертки (повернуто) 

Линия 
 зондирующих 

импульсов 

Линия донных 

сигналов 

Донный сигнал 

Эхо-сигнал 

Зондирующий  
импульс 

Представление в виде В-развертки 
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3.4.4.1. Включение и выключение В-развертки.  

Управление В-разверткой 

Подменю "В-РАЗВЕРТКА" включает в себя следующие 

пункты: 

• Вкл. – включение/отключение В-развертки. 

1  При включенной В-развертке на экран можно 

вызвать (удалить) только меню "ИНДИКАТОРЫ" 

(кнопка ) и "В-РАЗВЕРТКА" (кнопка ). Для вызова 

других меню необходимо предварительно отключить 

В-развертку. 

2  При включенной В-развертке экран разделен на 

две части: в нижней (большей) находится формируемая В-развертка, в 

верхней (меньшей) – А-развертка, соответствующая положению 

указателя на В-развертке. 

3  При включенной В-развертке на экране появляются названия  

функциональных кнопок, с помощью которых можно запускать и 

останавливать запись В-развертки; 

• Время, с – время записи В-развертки, отсчитывается от запуска В-
развертки до остановки. Данный пункт носит информационный характер и 
всегда заблокирован; 

• Масштаб – длительность В-развертки в секундах, которой 
соответствует экран дефектоскопа от левой границы до правой. Выбрать 
масштаб В-развертки для удобного просмотра можно только после ее 
остановки; 

• Отрисовка: 

− "все окно" – на В-развертке отображаются сигналы, 

превышающие порог В-развертки (устанавливаемый в пункте Порог) на 

всей длительности А-развертки. Сигналы на В-развертке отображаются 

красным цветом; 

− "ВС1" – на В-развертке отображаются сигналы, превысившие 

порог зоны ВС1 на А-развертке.  

− "ВС2" – на В-развертке отображаются сигналы, превысившие 

порог зоны ВС2 на А-развертке.  

− "ВС1+ВС2"– на В-развертке отображаются сигналы, 

превысившие порог зоны ВС1 или ВС2 на А-развертке; 

• Порог – высота порога на А-развертке для варианта отрисовки "все 
окно"; 

• ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА – создание и сохранение протокола. 

Запуск В-развертки осуществляется нажатием функциональной кнопки 

"Пуск" – , при этом дефектоскоп переходит в полноэкранный режим. 



 
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Остановка записи В-развертки происходит путем нажатия 

функциональной кнопки "Стоп" –  или по достижению максимального 
времени записи В-развертки – 145 с. 

После остановки записи В-развертки на экране появляется ручная метка 
(горизонтальная линия на В-развертке и соответствующая ей вертикальная 
линия на А-развертке), с помощью которой можно измерять глубину дефекта 
и его условную высоту. Значения в измерительной строке соответствуют 

положению метки. Метка перемещается по экрану нажатиями кнопок  и 

. 

Указатель, расположенный под экраном, указывает на то, какое сечение 
В-развертки соответствует А-развертке, выведенной в верхнюю часть экрана. 
Указатель перемещается вправо и влево по остановленной В-развертке при 

нажатии на кнопки  и . 

Указатель перемещается только в том случае, если на экране 
отсутствует меню.  

Текущую В-развертку можно сохранить в протоколе (см. п. 3.4.4.2) или 

сбросить, нажав функциональную кнопку "Сброс В" – . 

 

 

3.4.4.2 Сохранение протокола В-развертки 

После остановки В-развертки можно создать и сохранить протокол  

В-развертки. По аналогии с протоколом А-развертки в протокол В-развертки 

войдут кадр с экрана дефектоскопа и все сведения о настройке. 

Для создания протокола необходимо вызвать подменю "В-РАЗВЕРТКА", 

нажав кнопку , затем выделить пункт "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА" и нажать 

кнопку . После этого на экране появится список протоколов; в нем следует 

выбрать номер, под которым будет создан протокол, и нажать 

функциональную кнопку "Создать" – , после чего появится меню 

"ПРОТОКОЛ". Следует ввести в нем (при необходимости) дополнительные 

данные об объекте контроля и о дефекте, затем нажать функциональную 

кнопку "Записать" – , после чего вновь появится список протоколов, в 

котором будет выделен вновь записанный протокол. После этого можно 

ввести (при необходимости) комментарии к протоколу, для чего необходимо 

нажать функциональную кнопку "Коммент." – . 



 
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Все операции, выполняемые после нажатия кнопки  в пункте 

"ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА", – полностью такие же, как при записи 

протокола А-развертки (см. п. 3.4.1). 

 
3.4.5 Подменю "ЛУПА" 

Для просмотра сигналов в увеличенном масштабе предусмотрен режим 

"Лупа". Сущность режима состоит в изменении начала, конца и длительности 

развертки для детального просмотра интересующих 

оператора сигналов. 

Управление лупой: 

• Вкл. – включение/отключение лупы. 

• Вид – выбор вида лупы: 

− "ручной метки" – середина устанавливаемой 
развертки соответствует положению ручной измерительной метки; 

− "ВС1" – начало и конец устанавливаемой развертки 
соответствуют началу и концу зоны ВС1; 

− "ВС2" – начало и конец устанавливаемой развертки 
соответствуют началу и концу зоны ВС2; 

− "ВС1+ВС2" – начало устанавливаемой развертки соответствует 
началу зоны ВС1, а конец – концу зоны ВС2. 
При включенном режиме "Лупа" в строке состояния индицируется 

пиктограмма . 

Включать/отключать лупу можно напрямую последовательным 

нажатием кнопок  и , минуя подменю "ЛУПА". 
 



 
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3.4.6 Настройка параметров зоны  

автоматической регулировки усиления. 

Подменю "АРУ" 

В дефектоскопе предусмотрена 

возможность проведения контроля с исполь-

зованием автоматической регулировки уси-

ления (АРУ), поддерживающей амплитуду 

опорного (например, донного) сигнала на 

уровне 50 % высоты А-развертки. Данная 

функция позволяет автоматически учитывать 

колебания акустического контакта при пере-

мещении ПЭП, а также разброс затухания в 

материале изделия.  

Для выделения опорного сигнала 

используется зона АРУ . Зона АРУ может быть установлена в любом 

месте экрана и не зависит от положения зон ВС1 и ВС2. 

Перед включением режима АРУ задаются начало и конец зоны АРУ в 

пунктах АРУ начало и АРУ конец. 

Способы включения/отключения режима АРУ: 

• кнопкой ,  или  в пункте Вкл.; 

• последовательным нажатием кнопок  и . 

Пункт Вкл. (включение режима АРУ) заблокирован и АРУ невозможно 
включить, если значение в пункте "АРУ конец" равно или меньше, чем 
значение в пункте "АРУ начало". 

 

 

3.4.7 Установка, включение и отключение 

дополнительного усиления. 

Пункты "Дополнит. усиление" и "Вкл. дополнит. усиления" 

Для быстрого перехода от браковочной чувствительности к чувствительности 
оценки или поиска служит дополнительное усиление. В пункте  Дополнит. усиление 
можно задать величину дополнительного усиления в диапазоне от 0 до 12 дБ. 

Включение/отключение дополнительного усиления осуществляется в пункте 
Вкл. дополнит. усиления или напрямую, минуя подменю "ПОИСК ", 

последовательным нажатием кнопок  и . 

При включенном дополнительном усилении в строке состояния 

индицируется пиктограмма . 

 
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3.4.8 Установка ширины зоны ручной метки 

По умолчанию ширина зоны ручной метки устанавливается равной 15 

точкам. Однако иногда при необходимости измерений для сигналов, 

расположенных близко друг к другу, требуется ее уменьшить. (При желании 

можно также увеличить ширину зоны.) Данное действие выполняется в пункте 

Зона ручной метки с помощью кнопок  и  или в режиме ввода цифр.  
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   4   Работа с блоками этапов 

Блок этапов предназначен для упрощения процедуры контроля, про-
водимого в несколько этапов (контроль несколькими ПЭП с разными углами 
ввода, контроль на разной чувствительности, при разных режимах работы 
дефектоскопа и т.п.). 

Переход к каждому следующему (предыдущему) этапу представляет 
собою вызов настройки с сохраненными в ней основными параметрами 
контроля. Поэтому перед созданием блока этапов необходимо создать 
настройки, которые можно сформировать в блок в удобной 
последовательности. 

 
 

4.1  Создание блока этапов 

Для создания блока этапов 
необходимо воспользоваться 
одноименной командой в меню 
"РЕЖИМ РАБОТЫ". В появившемся 
списке блоков этапов выбрать любой 
свободный номер и нажать 
функциональную кнопку "Создать" – 

. 

На экране появится поле, в 
котором будут формиро-
ваться этапы и соответ-
ствующие им настройки. 

 

Для присвоения первому этапу 
определенной настройки следует нажать на функциональную кнопку 

"Настройка" – , при этом на экране появится список настроек. Выделить 
курсором требуемую настройку и нажать функциональную кнопку "Выбрать" – 

.  

 



 
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При необходимости 
предварительного просмотра 
выбираемой настройки – нажать 
функциональную кнопку 

"Просмотр" – . 

Повторить аналогичные действия 
для следующих этапов. 

В ходе формирования блока 
этапов всегда можно в любом из 
сформированных этапов одну 
настройку заменить на другую, 
для чего достаточно выделить 
курсором корректируемый этап, 
нажать функциональную кнопку 

"Настройка" –  и в 
появившемся списке настроек выбрать другую настройку. 

После того, как блок будет сформирован, его необходимо сохранить, 

нажав на функциональную кнопку "Зап. блок" – . 

 

 

 

4.2  Вызов блока этапов и работа с ним 

Для вызова блока этапов необходимо воспользоваться одноименной 
командой в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ", выбрать номер вызываемого блока 

этапов и нажать функциональную кнопку "Вызвать" – , после чего будет 
воспроизведена настройка, соответствующая первому этапу контроля. 

Для перехода к следующему этапу необходимо нажать кнопку , к 

предыдущему этапу – кнопку . 
Номер текущего этапа в блоке и номер самого блока отображается в 

нижней правой части экрана. 

При работе с блоком этапов допускается в текущем этапе изменять 
параметры контроля (чувствительность, частоту, угол ввода и т.д.). 
Эти изменения будут носить временный характер и при переходе к 
следующему этапу будут утрачены. Для сохранения измененных 
параметров необходимо отдельно вызвать настройку из памяти 
дефектоскопа, внести требуемые коррективы и сохранить ее под тем 
же номером. 

 

 



 



 



 
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   5   Подключение дефектоскопа к ПЭВМ 

Сохраненные в памяти дефектоскопа настройки, протоколы и отчеты 

можно передать в ПЭВМ и хранить в виде записей в базе данных. Программа 

"AltekBaser" (используется для передачи записей в ПЭВМ, их хранения, 

поиска, просмотра и печати) входит в комплект поставки дефектоскопа.  

Для установки программы необходимо запустить файл 

Setup_AltekBaser.exe с диска, входящего в комплект поставки дефектоскопа. 

1  Программа "AltekBaser" работает под управлением 
операционной системы Windows (XP, Vista, 7).  

2  Руководство по эксплуатации программы "AltekBaser" изложено в 
разделе "Справка" программы. 

 

 
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Специализированная версия дефектоскопа "PELENG" ("ПЕЛЕНГ")  
УД2-102 предназначена для проведения ультразвукового контроля объектов 
нефтегазовой промышленности в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• ВСН 012-88  "Строительство магистральных и промысловых тру-
бопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I" (разработан 
всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магист-
ральных трубопроводов, подготовлен к утверждению главным научно-техни-
ческим управлением Миннефтегазстроя, 1989); 

• И №23 СД-80  "Инструкция по дефектоскопии гибов трубопрово-
дов из перлитной стали" (утверждена Министерством энергетического маши-
ностроения и Министерством энергетики электрификации СССР, 1981); 

• "Методика по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых 
сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для 
преобразователей хордового типа)" (утверждена ЗАО НПП "Политест" и НП 
"СЭЦ промышленной безопасности"; согласована Отделом Газового надзора 
Госгортехнадзора России 21.05.2004, №14-03/229); 

• МТ-РТС-К-01-94  "Методика ультразвукового контроля сварных 
соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давле-
ния дефектоскопом УД2-12" (разработана Независимым инженерным цен-
тром технической диагностики, экспертизы и сертификации (НИЦТДЭиС), 
Красноярск, 1994); 

• ИПТ-010-95  "Инструкция по технологии ультразвукового контроля 
стыковых кольцевых сварных соединений трубопроводов и труб по-
верхностей теплообмена с применением раздельно-совмещенных на-
клонных преобразователей с эластичным протектором" (разработана На-
учно-производственным предприятием "ПОЛИТЕСТ", Москва, 1996); 

• Методические указания. "Ультразвуковой контроль критических 
участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ–1" 
(разработаны ЗАО "ПИК и Ко", Москва, 2004); 

• СТО Газпром 2-2.4-083-2006  "Инструкция по неразрушающим ме-
тодам контроля качества сварных соединений при строительстве и ре-
монте промысловых и магистральных газопроводов" (разработаны обще-
ством с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт 
природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ", Москва, 2006); 

• РД-19.100.00-КТН-001-10  "Руководящий документ. Неразру-
шающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте ма-
гистральных трубопроводов" (разработан открытым акционерным общест-
вом "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО 
"АК "Транснефть"), открытым акционерным обществом "Институт по проектиро-
ванию магистральных трубопроводов" (ОАО "Гипротрубопровод"), открытым 
акционерным обществом "Центр технической диагностики" (ОАО ЦТД "Диа-
скан"), Москва, 2010). 

• СТО 00220256-014-2008 "Инструкция по ультразвуковому кон-
тролю стыковых, угловых и тавровых сварных соединений химиче-
ской аппаратуры из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного 
классов с толщиной стенки от 4 до 30 мм" (разработан ОАО "Научно-
исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" 
Москва, 2008); 
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• СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-624-2011 "Порядок проведения техниче-
ского обслуживания, диагностирования и ремонта АГНКС в том чис-
ле импортного производства" (разработан открытым акционерным обще-
ством "ГАЗПРОМ" Москва, 2012); 

• СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-626-2011 "Газораспределительные сис-
темы. Критерии отбраковки кольцевых сварных соединений газо-
распределительных трубопроводов" (разработан открытым акционер-
ным обществом "ГАЗПРОМ" Москва, 2012); 

• СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006 "Инструкция по неразрушающим 
методам контроля качества сварных соединений при строительстве 
и ремонте промысловых и магистральных газопроводов" (разрабо-
тан обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский 
институт природных газов и газовых технологий ВНИИГАЗ" Москва, 2006); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подг. к печ. январь 2018
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   1    ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕК 
ДЕФЕКТОСКОПА  

 

Создание требуемых настроек может осуществляться на основе имеющих-
ся в дефектоскопе типовых вариантов контроля. 

Типовые варианты выбираются в четыре этапа: первые три этапа – выбор 
одного из основных типовых вариантов; четвертый этап – дополнительное 
уточнение исходных данных и параметров контроля. 

 На первом этапе выбирается документ, по которому проводится кон-
троль: 

№ типового варианта Инструкция, тип сварного соединения 

Н1 ВСН012-88 
Н2 И№23СД-80 
Н3 Сварные соединения полиэтиленовых газопроводов, 

хордовые ПЭП 
Н4 МТ-РТС-К-01-94 
Н5 ИПТ-010-95 
Н6 УЗК критических участков бурильных труб 
Н7 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 
Н8 Сварные соединения стальных газопроводов, хордовые ПЭП 
Н9 РД-19.100.00-КТН-001-10 
НА СТО 00220256-014-2008 
НБ СТО Газпром 2-2.3-624-2011 
НВ СТО Газпром 2-2.3-626-2011, 

(по методике СТО Газпром 2-2.4-083-2006) 

Выбор типового варианта осуществляется с помощью кнопок   и , 

ввод и переход к следующему этапу – нажатием кнопки . 

 На втором этапе выбираются: 
• диапазон толщин свариваемых элементов (для вариантов Н1 и Н2) при 

контроле в соответствии с ВСН 012-88 и И №23 СД-80:  
№ типового варианта Толщина стенки трубы, мм 

Контроль по ВСН 012-88 
Н11 4,0 – 6,0 
Н12 6,5 – 8,0 
Н13 8,5 – 12,0 
Н14 12,5 – 26,0 
Н15 26,5 – 40,0 

Контроль по И №23 СД-80 
Н21 До 12 
Н22 Св. 12 до 15 вкл. 
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Продолжение таблицы 
Н23 Св. 15 до 18 вкл. 
Н24 Св. 18 до 22 вкл. 
Н25 Св. 22 
Н27 От 15 и выше при Н/Ø > 0,17 
Н29 От 4 и выше,  

при контроле на поперечные трещины  
• тип труб в полиэтиленовых газопроводах (для варианта Н3) при кон-

троле в соответствии с "Методикой ультразвукового контроля качества свар-
ных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов": 

№ типового варианта Условное обозначение труб 
Н33 SDR7,4 
Н34 SDR9 
Н35 SDR11, диаметр до 180 мм 
Н36 SDR11, диаметр 180 мм и более 
Н37 SDR17,6, диаметр до 180 мм 
Н38 SDR17,6, диаметр 180 мм и более 

 
• тип сварных соединений и диапазон толщин (для варианта Н4) при 

контроле в соответствии с МТ-РТС-К-01-94: 
№ типового 

варианта Тип сварных соединений Толщина свариваемых 
элементов, мм 

Н41 Стыковые на подкладном кольце 4,5 – 10,0 
Н42 Стыковые без подкладного кольца 4,5 – 10,0 
Н43 Стыковые От 10,5 и более 
Н44 Угловые 4,5 – 60,0 
Н45 Стыковые штампосварные От 26,0 и более 

 
• диапазон диаметров и толщин труб (для варианта Н5) при контроле в 

соответствии с ИПТ-010-95: 
№ типового 

варианта Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм 

Н51 От 10 до 18 2 – 3 
Н52 Св. 18 до 30 2 – 4 
Н53 Св. 30 до 51 2 – 6 
Н54 Св. 51 до 114 3 – 6 
Н55 Св. 114 до 219 4,5 – 8 
Н56 Св. 219 до 325 6 – 9 
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• диапазон толщин свариваемых элементов и условия проведения кон-
троля (для варианта Н7) при контроле в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-
083-2006: 
№ типового 

варианта Толщина стенки, мм Условия проведения контроля 

Н71 От 4,0 вкл. до 8,0 Строительство и реконструкция 
Н72 От 8,0 вкл. до 12,0 Строительство и реконструкция 
Н73 От 12,0 вкл. до 26,0 Строительство и реконструкция 
Н74 От 26,0 вкл. до 40,0 Строительство и реконструкция 
Н75 От 6,0 вкл. до 8,0 Эксплуатация 
Н76 От 8,0 вкл. до 12,0 Эксплуатация 
Н77 От 12,0 вкл. до 26,0 Эксплуатация 
• диапазон толщин и диаметров труб при контроле в соответствии с  

РД-19.100.00-КТН-001-10: 
№ типового 

варианта Толщина, мм Диаметр, мм 

Н91 Св. 2 до 9 вкл. До 325 вкл. 
Н92 Св. 4 до 12 вкл. Св. 325 до 1220 вкл. 
Н93 Св. 12 до 15 вкл. Св. 325 до 1220 вкл. 
Н94 Св. 15 до 20 вкл. Св. 325 до 1220 вкл. 
Н95 Св. 20 до 26 вкл. Св. 325 до 1220 вкл. 
Н96 Св. 26 до 40 вкл. Св. 325 до 1220 вкл. 
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• типу сварных соединений и диапазону толщин при контроле в соответ-
ствии с СТО 00220256-014-2008 и СТО Газпром 2-2.3-624-2011 (для вариантов 
НБ): 
№ типового 

варианта Тип сварных соединений Толщина свариваемых 
элементов, мм 

НА1 стыковые (затухание от 9 до 15 дБ) от 4 до 30 вкл. 
НА2 стыковые (затухание не более 8 дБ) от 4 до 30 вкл. 
НА3 угловые и тавровые от 4 до 30 вкл. 

• типу сварных соединений и диапазону толщин при контроле в соответ-
ствии с СТО Газпром 2-2.3-624-2011: 

№ типового 
варианта Толщина, мм Диаметр, мм 

НБ1 стыковые соединения трубопроводов от 8 до 18 вкл. 
НБ2 стыковые соединения сосудов  от 4 до 32 вкл. 

• диапазону толщин и диаметров труб при контроле в соответствии с 
СТО Газпром 2-2.3-626-2011 и СТО Газпром 2-2.4-083-2006: 

№ типового 
варианта Толщина, мм Диаметр, мм 

НВ1 от 4 до 9 вкл. до 325 вкл 
НВ2 от 4 до 40 вкл. св. 325 

 
 
Для вариантов с номерами, начинающимися на Н6 (контроль в соот-

ветствии с методическими указаниями "Ультразвуковой контроль кри-
тических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств 
"ЭХОТЕСТ–1") и Н8 (контроль в соответствии с "Методикой по ультра-
звуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных 
и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового ти-
па)"), второй этап выбора не производится и сразу осуществляется пе-
реход к третьему этапу (см. п. ). 


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 На третьем этапе выбираются: 
• для вариантов с номерами, начинающимися на Н1, Н2, Н4 или Н9, – 

параметры контроля (частота, угол ввода, схема контроля, тип и размеры ис-
кусственного отражателя для настройки чувствительности) в соответствии с 
ВСН 012-88, И №23 СД-80, МТ-РТС-К-01-94 и РД-19.100.00-КТН-001-10: 
 

№ 
типового 
варианта 

Толщина, мм Частота, 
МГц 

Угол 
ввода, 
град. 

Количество 
отражений 

луча или 
тип ПЭП 

Отражатель 

1 2 3 4 5 6 
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 4,0 – 6,0 мм 

Н111 4,0 – 5,5 5,0 75 0;1 Зарубка 2,0×0,8 мм 
Н112 6,0 5,0 75 0;1 Зарубка 2,0×1,0 мм 

Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 6,5 – 8,0 мм 
Н121 6,5 – 7,5 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н122 8,0 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×1,5 мм 

Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 8,5 – 12,0 мм 
Н131 8,5 – 11,5 5,0 65 0; 1 Зарубка 2,0×1,5 мм 
Н132 8,5 – 11,5 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,0×1,5 мм 
Н133 12,0 5,0 65 0; 1 Зарубка 2,0×2,0 мм 
Н134 12,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,0×2,0 мм 

Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 12,5 – 26,0 мм 
Н141 12,5 – 14,5 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,0×2,0 мм 
Н142 15,0 – 19,5 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н143 20,0 – 25,5 2,5 65 0; 1 Зарубка 3,0×2,0 мм 
Н144 26,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 3,0×2,5 мм 

Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 26,5 – 40,0 мм 
Н151 26,5 – 40,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 3,0×2,5 мм 
Н152 26,5 – 40,0 1,25 65 0; 1 Зарубка 3,0×2,5 мм 
Н153 26,5 – 40,0 2,5 50 0; 1 Зарубка 3,0×2,5 мм 
Н154 26,5 – 40,0 1,25 50 0; 1 Зарубка 3,0×2,5 мм 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки до12 мм 
Н211 до 12 5,0 50 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н212 до 12 5,0 40 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н213 до 12 5,0 50 0; 1; 2 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н214 до 12 5,0 40 0; 1; 2 Зарубка 2,0×1,0 мм 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 12 до 15 мм вкл. 
Н221 Св. 12 до 15 вкл. 5,0 50 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н222 Св. 12 до 15 вкл. 5,0 40 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 15 до 18 мм вкл. 
Н231 Св. 15 до 18 вкл. 2,5 50 0; 1 Зарубка 2,5×1,5 мм 
Н232 Св. 15 до 18 вкл. 2,5 40 0; 1 Зарубка 2,5×1,5 мм 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 18 до 22 мм вкл. 
Н241 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 50 0; 1 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н242 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 40 0; 1 Зарубка 2,5×2,0 мм 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 22 мм 
Н251 Св. 22 2,5 50 0; 1 Зарубка 3,5×2,0 мм 
Н252 Св. 22 2,5 40 0; 1 Зарубка 3,5×2,0 мм 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки от 15 мм и выше 
Н271 15,0-18,0 2,5 50 0 Зарубка 2,5×1,5 мм 
Н272 15,0-18,0 2,5 40 0 Зарубка 2,5×1,5 мм 
Н273 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 50 0 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н274 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 40 0 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н275 Св. 22 до 60 вкл. 2,5 50 0 Зарубка 3,5×2,0 мм 
Н276 Св. 22 до 60 вкл. 2,5 40 0 Зарубка 3,5×2,0 мм 
Н277 Св. 60 1,8 40 0 Зарубка 3,5×2,0 мм 
Н278 Св. 60 1,25 40 0 Зарубка 3,5×2,0 мм 

Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки от 4 мм и выше при контроле 
на поперечные трещины 

Н291 До 6 5 50 0; 1 Зарубка 2,0×0,8 мм 
Н292 Св. 6 до 15 вкл. 5 50 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н293 Св. 15 до 18 вкл. 2,5 50 0; 1 Зарубка 2,0×1,5 мм 
Н294 Св. 18 до 20 вкл. 2,5 50 0; 1 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н295 Св. 20 1,8 50 0; 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм  

Н = 44 мм -6 дБ 
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения 

на подкладном кольце с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм 
Н411 4,5 – 7,5 5,0 70 0;1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н412 8,0 – 10,0 5,0 70 0;1 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н413 9,0 – 10,0 5,0 65 0;1 Зарубка 2,5×2,0 мм 

Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения  
без подкладного кольца с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм 

Н421 4,5 – 5,5 5,0 70 0;1 Зарубка 2,0×0,8 мм 
Н422 6,0 – 7,5 5,0 70 0;1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н423 8,0 – 10,0 5,0 70 0;1 Зарубка 2,5×1,5 мм 
Н424 9 – 10  5 65 0;1 Зарубка 2,5×1,5 мм 

Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения 
с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 80,0 мм 

Н431 10,5 – 14,0 5,0 65 0;1 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н432 14,5 – 20,0 2,5 65 0;1 Зарубка 3,5×2,0 мм 
Н433 20,5 – 40,0 1,8 65 0 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Н434 20,5 – 40,0 1,8 50 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 
Н = 44 мм -6 дБ 

Н435 40,5 – 60,0 1,8 50 0;1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 
Н = 44 мм -6 дБ 

Н436 60,5 – 80,0 1,8 50 0 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 
Н = 44 мм -6 дБ 

Контроль по МТ-РТС-К-01-94, угловые сварные соединения 
с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 60,0 мм 

Н441 4,5 – 5,5 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×0,8 мм 
Н442 6,0 – 7,5 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×1,0мм 
Н443 8,0 – 10,0 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×1,5мм 
Н444 10,5 – 14,0 5,0 65 0; 1 Зарубка 2,0×2,0мм 
Н445 14,5 – 20,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,0×2,5мм 
Н446 20,5 – 40,0 1,8 65 0 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Н447 20,5 – 40,0 1,8 50 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Н448 40,5 – 60,0 1,8 50 0; 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые штампосварные соединения 

с толщиной свариваемых элементов 26 – 80,0 мм 
Н451 26 – 30 1,8 65 0 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Н452 26 – 30 1,8 50 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Н453 30,5 – 40 1,8 50 0; 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Н454 40,5 – 60 1,8 40 0; 1 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Н455 60,5 – 80 1,8 50 0 Отв. в СО-2 ∅ 6 мм 

Н = 44 мм -6 дБ 
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения 

труб толщиной 2,1 – 9,0 мм, диаметром до 325 мм включительно 
Н911 2,1 – 4,0 5,0 73 Хордовый 

РС ПЭП 
Плоскодонное отв. 

∅ 1,0 мм 
Н912 4,1 – 60 5,0 72 0; 1 Зарубка 2,0×0,8 мм 
Н913 4,1 – 60 5,0 72 Хордовый 

РС ПЭП 
Плоскодонное отв. 

∅ 1,2 мм 
Н914 6,1 – 9,0 5,0 72 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н915 6,1 – 9,0 5,0 72 Хордовый 

РС ПЭП 
Плоскодонное отв. 

∅ 1,5 мм 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10,  
сварные соединения труб толщиной 4,1 – 12,0 мм,  
диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно 

Н921 4,1 – 6,0 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×0,8 мм 
Н924 6,1 – 8,0 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,0×1,0 мм 
Н927 8,1 – 12,0 5,0 65 0; 1 Зарубка 2,0×1,5 мм 

Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10,  
сварные соединения труб толщиной 12,1 – 15,0 мм,  

диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно 
Н931 12,1 – 15,0 5,0  65 0; 1 Зарубка 2,0×2,0 мм 
Н932 12,1 – 15,0 5,0  65 0 Зарубка 2,0×2,0 мм 
Н933 12,1 – 15,0 5,0  65 1 Зарубка 2,0×2,0 мм 

Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10,  
сварные соединения труб толщиной 15,1 – 20,0 мм,  

диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно 
Н941 15,1 – 20,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н942 15,1 – 20,0 2,5 65 0 Зарубка 2,5×2,0 мм 
Н943 15,1 – 20,0 2,5 65 1 Зарубка 2,5×2,0 мм 

Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10,  
сварные соединения труб толщиной 20,1 – 26,0 мм,  

диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно 
Н951 20,1 – 26,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 3,0×2,0 мм 
Н952 20,1 – 26,0 2,5 65 0 Зарубка 3,0×2,0 мм 
Н953 20,1 – 26,0 2,5 65 1 Зарубка 3,0×2,0 мм 

Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10,  
сварные соединения труб толщиной 26,1 – 40,0 мм,  

диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно 
Н961 26,1 – 40,0 2,5 65 0 Зарубка 3,0×2,5 мм 
Н962 26,1 – 40,0 2,5 50 1 Зарубка 3,0×2,5 мм 

В столбце 5 при указании схемы контроля применяются следующие 
обозначения: 

0 – прямым лучом; 
1 – однократно отраженным лучом; 
2 – двукратно отраженным лучом. 

 
• для вариантов с номерами, начинающимися на Н3, – типоразмер труб, 

а также диаметр плоскодонного отверстия для настройки чувствительности: 
№ типового 
варианта 

Типоразмер, 
мм Отражатель 

1 2 3 
Полиэтиленовые трубы SDR7,4 

Н331 Ø110×15,1 Плоскодонное отверстие Ø2,2 мм 
Н332 Ø160×21,9 Плоскодонное отверстие Ø3,2 мм 
Н333 Ø225×30,8 Плоскодонное отверстие Ø4,6 мм 

 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Полиэтиленовые трубы SDR9 
Н341 Ø180×20,0 Плоскодонное отверстие Ø3,3 мм 

Полиэтиленовые трубы SDR11, диаметр до 180 мм 
Н351 Ø63×5,8 Плоскодонное отверстие Ø1,1 мм 
Н352 Ø75×6,8 Плоскодонное отверстие Ø1,3 мм 
Н353 Ø90×8,2 Плоскодонное отверстие Ø1,7 мм 
Н354 Ø110×10 Плоскодонное отверстие Ø1,8 мм 
Н355 Ø125×11,4 Плоскодонное отверстие Ø2,1 мм 
Н356 Ø140×12,7 Плоскодонное отверстие Ø2,3 мм 
Н357 Ø160×14,6 Плоскодонное отверстие Ø2,6мм 
Н358 Другой  

Полиэтиленовые трубы SDR11, диаметр 180 мм и более 
Н361 Ø180×16,4 Плоскодонное отверстие Ø3,0 мм 
Н362 Ø200×18,2 Плоскодонное отверстие Ø3,3 мм 
Н363 Ø225×20,5 Плоскодонное отверстие Ø3,4 мм 
Н364 Ø250×22,7 Плоскодонное отверстие Ø3,7 мм 
Н365 Ø280×25,4 Плоскодонное отверстие Ø4,2 мм 
Н366 Ø315×28,6 Плоскодонное отверстие Ø4,7мм 
Н367 Другой  

Полиэтиленовые трубы SDR17,6, диаметр до 180 мм 
Н371 Ø75×4,3 Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 
Н372 Ø90×5,1 Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 
Н373 Ø110×6,3 Плоскодонное отверстие Ø1,4 мм 
Н374 Ø125×7,1 Плоскодонное отверстие Ø1,6 мм 
Н375 Ø140×8,0 Плоскодонное отверстие Ø1,8 мм 
Н376 Ø160×9,1 Плоскодонное отверстие Ø2,1 мм 
Н377 Другой  

Полиэтиленовые трубы SDR17,6, диаметр 180 мм и более 
Н381 Ø180×10,3 Плоскодонное отверстие Ø2,4 мм 
Н382 Ø200×11,4 Плоскодонное отверстие Ø2,6 мм 
Н383 Ø225×12,8 Плоскодонное отверстие Ø2,9 мм 
Н384 Ø250×14,2 Плоскодонное отверстие Ø3,3 мм 
Н385 Ø280×15,9 Плоскодонное отверстие Ø3,6 мм 
Н386 Ø315×17,9 Плоскодонное отверстие Ø4,1 мм 
Н387 Другой  
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• для вариантов с номерами, начинающимися на Н5 и на Н8, – диапазон 
толщин, а также диаметр плоскодонного отверстия для настройки чувстви-
тельности: 

№ типового 
варианта Толщина, мм Отражатель 

1 2 3 
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений  

трубопроводов диаметром 10 – 18 мм 
Н511 2,0 – 3,0 Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 

Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений  
трубопроводов диаметром свыше 18 – 30 мм 

Н521 2,0 – 3,0 Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 
Н522 Св. 3 до 4 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 

Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений  
трубопроводов диаметром свыше 30 – 51 мм 

Н531 2,0 – 3,0 Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 
Н532 Св. 3 до 4 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 
Н533 Св. 4 до 6 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 

Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений 
трубопроводов диаметром свыше 51 – 114 мм 

Н541 3,0 Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 
Н542 Св. 3 до 4 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 
Н543 Св. 4 до 6 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 

Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений  
трубопроводов диаметром свыше 114 – 219 мм 

Н551 4,5 – 6,0 Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 
Н552 Св. 6 до 8 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,5 мм 

Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений  
трубопроводов диаметром свыше 219 – 325 мм 

Н561 6,0 Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 
Н562 Св. 6 до 9 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,5 мм 

Контроль по "Методике по ультразвуковому контролю  
стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых 

газопроводов (для преобразователей хордового типа)" 
Н801 От 2,0 до 4,0 вкл.  Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 
Н802 Св. 4,0 до 6,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 
Н803 Св. 6,0 до 9,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,5 мм 
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• для вариантов с номерами, начинающимися на Н6, – материал, из ко-
торого изготовлены бурильные трубы: 

№ типового  
варианта Материал бурильных труб 

Контроль критических участков бурильных труб  
с помощью поискового устройства "ЭХОТЕСТ-1" 

Н601 Критические участки стальных бурильных труб 
Н602 Критические участки алюминиевых бурильных труб 

 
• для вариантов с номерами, начинающимися на Н7, – параметры кон-

троля (частота, угол ввода, схема контроля, допускаемые способы настройки 
чувствительности) в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006: 

№ 
типового 
варианта 

Толщина, 
мм 

Частота, 
МГц 

Угол 
ввода, 
град. 

Схема 
контроля 

Способ настройки 
чувствительности 

1 2 3 4 5 6 
Контроль при строительстве и реконструкции, 

толщина стенки от 4,0 мм включительно до 8,0 мм 
Н711 4,0 – 5,9 5,0 70 Прямым и 

отраженным 
лучом 

СОП 

Н712 6,0 – 7,9 5,0 70 Прямым и 
отраженным 

лучом 

СОП 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Контроль при строительстве и реконструкции, 
толщина стенки от 8,0 мм включительно до 12,0 мм 

Н721 8,0 – 11,9 5,0 65 Прямым и отра-
женным лучом 

СОП 

Контроль при строительстве и реконструкции, 
толщина стенки от 12,0 мм включительно до 26,0 мм 

Н731 12,0 – 14,9 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

СОП 
или АРД 

Н732 12,0 – 14,9 2,5 65 Прямым лучом СОП 
или АРД 

Н733 12,0 – 14,9 2,5 65 Отраженным  
лучом 

СОП 
или АРД 

Н734 15,0 – 19,9 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

АРД 
или СОП 

Н735 15,0 – 19,9 2,5 65 Прямым лучом АРД 
или СОП 

Н736 15,0 – 19,9 2,5 65 Отраженным  
лучом 

АРД 
или СОП 

Н737 20,0 – 25,9 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

АРД 
или СОП 

Н738 20,0 – 25,9 2,5 65 Прямым лучом АРД 
или СОП 

Н739 20,0 – 25,9 2,5 65 Отраженным  
лучом 

АРД 
или СОП 

Контроль при строительстве и реконструкции, 
толщина стенки от 26,0 мм включительно до 40,0 мм 

Н741 26,0 – 40,0 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

АРД 
или СОП 

Н742 26,0 – 40,0 2,5 65 Прямым лучом АРД 
или СОП 

Н743 26,0 – 40,0 2,5 65 Отраженным  
лучом 

АРД 
или СОП 

Н744 26,0 – 40,0 2,5 50 Отраженным  
лучом 

АРД 
или СОП 

Контроль при эксплуатации,  
толщина стенки от 6,0 мм включительно до 8,0 мм 

Н751 6,0 – 7,9 5,0 70 Прямым и отра-
женным лучом 

СОП 

Контроль при эксплуатации,  
толщина стенки от 8,0 мм включительно до 12,0 мм 

Н761 8,0 – 11,9 5,0 65 Прямым и отра-
женным лучом 

СОП 

Контроль при эксплуатации,  
толщина стенки от 12,0 мм включительно до 26,0 мм 

Н771 12,0 – 14,9 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

СОП 
 

Н772 12,0 – 14,9 2,5 65 Прямым лучом СОП  
или АРД 

Н773 12,0 – 14,9 2,5 65 Отраженным  
лучом 

СОП 
или АРД 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Н774 15,0 – 19,9 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

АРД 
или СОП 

Н775 15,0 – 19,9 2,5 65 Прямым лучом АРД 
или СОП 

Н776 15,0 – 19,9 2,5 65 Отраженным  
лучом 

АРД 
или СОП 

Н777 20,0 – 25,9 2,5 65 Прямым и отра-
женным лучом 

АРД 
или СОП 

Н778 20,0 – 25,9 2,5 65 Прямым лучом АРД 
или СОП 

Н779 20,0 – 25,9 2,5 65 Отраженным  
лучом 

АРД 
или СОП 

В столбце 6 приняты следующие обозначения: 
"СОП" – настройка по СОП с плоскодонным отверстием или заруб-

кой; 
"АРД" – настройка с использованием режима "АРД" (возможно также 

использование АРД-диаграмм). 
В столбце 7 указаны размеры зарубки при настройке первым из на-

званных способов. (О размерах плоскодонного отверстия см. далее, п. .) 
 

• для вариантов с номерами, начинающимися на НА, – параметры кон-
троля (частота, угол ввода, схема контроля, допускаемые способы настройки 
чувствительности) в соответствии с СТО 00220256-014-2008: 

№ 
типового 
варианта 

Толщина, 
мм 

Частота, 
МГц 

Угол 
ввода, 
град. 

Схема 
контроля 

Способ  
настройки  

чувствительности 
1 2 3 4 5 6 

Контроль по СТО 00220256-014-2008, аустенитные стыковые соединения, 
относительное затухание от 9 до 15 дБ 

НА11 4,0-8,0 2,5 63 однократно и дву-
кратно отраженным 

лучом 

СОП 

НА12 10 2,5 63 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НА13 12,0 – 30,0 2,5 60 прямым лучом СОП или АРД* 
НА14 12,0 – 30,0 2,5 60 отраженным лучом СОП или АРД  

Контроль по СТО 00220256-014-2008, аустенитные стыковые соединения, 
относительное затухание не более 8 дБ 

НА21 4,0 –  8,0 2,5 66 однократно и дву-
кратно отраженным 

лучом 

СОП 

НА22 10 2,5 66 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НА23 12,0 – 30,0 2,5 61 отраженным лучом СОП или АРД  
НА24 12,0 – 30,0 2,5 61 прямым лучом СОП или АРД  


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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 
Контроль по СТО 00220256-014-2008, контроль угловых и тавровых 

сварных соединений 
НА31 4,0-30,0 5 0 РС ПЭП СОП 
НА32 20,0-30,0 5 0 совмещенный ПЭП СОП или АРД 
НА33 4,0-30,0 2,5 60 прямым и отражен-

ным лучом 
СОП 

НА34 4,0-30,0 2,5 60 прямым лучом СОП 
НА35 4,0-30,0 2,5 60 отраженным лучом СОП 
НА36 4,0-30,0 2,5 63 прямым и отражен-

ным лучом 
СОП 

НА37 4,0-30,0 2,5 63 прямым лучом СОП 
НА38 4,0-30,0 2,5 63 отраженным лучом СОП 

* При настройке чувствительности с помощью режима "АРД" или АРД-диаграмм, в 
приборе необходимо учитывать затухание, скорость и угол ввода ультразвука в 
объекте контроля. 

• для вариантов с номерами, начинающимися на НБ, – параметры кон-
троля (частота, угол ввода, схема контроля, допускаемые способы настройки 
чувствительности) в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-624-2011: 

№ 
типового 
варианта 

Толщина, 
мм 

Частота, 
МГц 

Угол 
ввода, 
град. 

Схема 
контроля 

Способ  
настройки  

чувствительности 

1 2 3 4 5 6 
Контроль стыковых сварных соединений трубопроводов  

по СТО Газпром 2-2.3-624-2011 
НБ11 8,0-10,0 5 70 прямым и отражен-

ным лучом 
СОП 

НБ12 8,0-10,0 5 70 прямым лучом СОП 
НБ13 8,0-10,0 5 70 отраженным лучом СОП 
НБ14 10,0-18,0 5 65 прямым лучом АРД или СОП 
НБ15 10,0-18,0 5 65 отраженным лучом АРД или СОП 

Контроль стыковых сварных соединений сосудов  
по СТО Газпром 2-2.3-624-2011 

НБ21 4,0-14,0 5 70 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НБ22 4,0-14,0 5 70 прямым лучом СОП 
НБ23 4,0-14,0 5 70 отраженным лучом СОП 
НБ24 14,0-20,0 2,5 70 прямым лучом АРД или СОП 
НБ25 14,0-20,0 2,5 70 отраженным лучом АРД или СОП 
НБ26 20,0-32,0 2,5 65 прямым лучом АРД или СОП 
НБ27 20,0-32,0 2,5 65 отраженным лучом АРД или СОП 
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• для вариантов с номерами, начинающимися на НВ, – параметры кон-
троля (частота, угол ввода, схема контроля, допускаемые способы настройки 
чувствительности) в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-626-2011 и СТО Газ-
пром 2-2.4-083-2006: 

№ 
типового 
варианта 

Толщина, 
мм 

Частота, 
МГц 

Угол 
ввода, 
град. 

Схема 
контроля 

Способ  
настройки  

чувствительности 
1 2 3 4 5 6 

Контроль по СТО Газпром 2-2.3-626-2011 кольцевых сварных  
соединений трубопроводов с наружным диаметром труб до 325 мм  

НВ11 4,0-8,0 5 70 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НВ12 8,0-9,0 5 65 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НВ13 8,0-9,0 5 65 прямым лучом СОП 
НВ14 8,0-9,0 5 65 отраженным лучом СОП 

Контроль по СТО Газпром 2-2.3-626-2011 кольцевых сварных 
соединений трубопроводов с наружным диаметром труб св. 325 мм 

НВ21 4,0-8,0 5 70 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НВ22 8,0-12,0 5 65 прямым и отражен-
ным лучом 

СОП 

НВ23 8,0-12,0 5 65 прямым лучом СОП 
НВ24 8,0-12,0 5 65 отраженным лучом СОП 
НВ25 12,0-26,0 2,5 65 прямым лучом АРД или СОП 
НВ26 12,0-26,0 2,5 65 отраженным лучом АРД или СОП 
НВ27 26,0-40,0 2,5 65 прямым лучом АРД или СОП 
НВ28 26,0-40,0 2,5 65 отраженным лучом АРД или СОП 
НВ29 26,0-40,0 2,5 50 отраженным лучом АРД или СОП 

 

 Последний, четвертый этап выбора типового варианта – дополни-
тельное уточнение исходных данных и параметров контроля. Этот этап выпол-
няется различным образом для различных типовых вариантов:  

• для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ВСН012-
88, И№23СД-80, МТ-РТС-К-01-94 (номера типовых вариантов для них начина-
ются, соответственно, на Н1, Н2 и Н4), после окончания выбора номера типо-
вого варианта появляется меню "Установка параметров", состоящее из двух 
пунктов – Толщина и Настроить; в пункте Толщина следует ввести конкрет-

ное значение толщины свариваемых элементов (кнопками  и  или по-

сле нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок); затем следует 

выделить пункт Настроить и нажать кнопку , после чего установятся необ-
ходимые параметры настройки; 

• для сварных соединений полиэтиленовых и стальных газопроводов, 
контролируемых в соответствии с "Методикой по ультразвуковому контролю 
стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газо-
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проводов (для преобразователей хордового типа)"

− для типовых вариантов Н358, Н367, Н377 и Н387 меню состоит из 
следующих пунктов: Диаметр, Толщина, Ø отраж. (этот пункт всегда за-
блокирован), Частота и Настроить. В первых двух пунктах следует ука-
зать конкретные значения диаметра и толщины свариваемых труб; при 
этом в заблокированном пункте  
Ø отраж. выводится рассчитываемое по этим двум параметрам требуе-
мое значение диаметра отверстия в СОП для настройки чувствительно-

сти. В пункте Частота следует с помощью кнопок 

 (номера типовых вариантов 
для них начинаются, соответственно, на Н3 и Н8), после окончания выбора но-
мера типового варианта появляется меню "Установка параметров", которое 
имеет разный вид для разных типовых вариантов: 

 и  установить 
значение номинальной частоты для используемого хордового ПЭП (если 
оно отличается от установленного по умолчанию значения). Затем необ-

ходимо выделить фоном пункт "Настроить" (с помощью кнопок  

и ), подключить применяемый хордовый ПЭП к дефектоскопу, устано-
вить ПЭП на поверхность СОП (предварительно смочив СОП контактной 
жидкостью), получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия, найти мак-

симум эхо-сигнала; изменяя усиление кнопками  и , добиться то-
го, чтобы амплитуда эхо-сигнала составляла ½ высоты экрана (4 клетки) , 

выделить пункт Настроить и нажать кнопку . После этого длитель-
ность развертки станет такой, что сигнал от плоскодонного отверстия и 
зона ВС1 будут располагаться в середине экрана, ширина зоны ВС1 со-
ставит 3 мкс, а амплитуда эхо-сигнала от плоскодонного отверстия будет 
соответствовать уровню срабатывания АСД (т.е. будет настроена брако-
вочная чувствительность); 

− для остальных типовых вариантов с номерами, начинающимися 
на Н3, и для всех типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н8, 
меню состоит только из двух пунктов: Частота и Настроить (для этих 
вариантов размеры труб и соответствующий им диаметр отверстия в 
СОП уже выбраны на предыдущем этапе выбора, см. пп. , ). Порядок 
работы в пунктах Частота и Настроить – такой же, как для типовых ва-
риантов Н358, Н367, Н377 и Н387; 

• для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ИПТ-010-
95 (номера типовых вариантов для них начинаются на Н5), после окончания 
выбора номера типового варианта появляется меню, состоящее из одного 
пункта Настроить; следует подключить применяемый хордовый ПЭП к дефек-
тоскопу, установить ПЭП на поверхность СОП (предварительно смочив СОП 
контактной жидкостью), получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия, най-

ти максимум эхо-сигнала; изменяя усиление кнопками  и , добиться то-
го, чтобы амплитуда эхо-сигнала составляла ½ высоты экрана (4 клетки); затем 

нажать кнопку , после чего длительность развертки станет такой, что сиг-
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нал от плоскодонного отверстия и зона ВС1 будут располагаться в середине 
экрана, ширина зоны ВС1 составит 3 мкс, а амплитуда эхо-сигнала от плоско-
донного отверстия будет соответствовать уровню срабатывания АСД (т.е. бу-
дет настроена браковочная чувствительность);  

• для критических участков бурильных труб (типовые варианты с номе-
рами, начинающимися на Н6) после окончания выбора номера типового вари-
анта появляется меню, состоящее из трех пунктов: Толщина, Положение ПЭП 
и Настроить, причем второй пункт всегда заблокирован; в первом пункте сле-
дует ввести конкретное значение толщины свариваемых элементов (кнопками 

 и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кно-
пок), при этом во втором пункте будет индицироваться расстояние от конца 
трубы, на которое необходимо установить ПЭП; затем следует выделить пункт 

Настроить и нажать кнопку , после чего установятся необходимые пара-
метры настройки; 

• для сварных соединений, контролируемых в соответствии с СТО Газ-
пром 2-2.4-083-2006 (номера типовых вариантов для них начинаются на Н7), 

− для сварных соединений, контролируемых при строительстве и 
реконструкции (типовые варианты с номерами, начинающимися на Н71, 

Н72, Н73, Н74): уровень качества ("А", "В" и "С" – (кнопками 

после окончания выбора номера типового варианта появляется меню "Уста-
новка параметров", в котором необходимо ввести: 

 и ) и 

конкретное значение толщины свариваемых элементов (кнопками  и 

 или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кно-
пок); 

− для сварных соединений, контролируемых при эксплуатации (ти-
повые варианты с номерами, начинающимися на Н75, Н76, Н77): предел 

текучести, МПа (до 350 вкл.; 350-412 вкл.; 412-510 вкл. – (кнопками  

и ), категорию (1 и 2, 3 и 4 – (кнопками  и ) и конкретное зна-

чение толщины свариваемых элементов (кнопками  и  или после 

нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок). 
После этого в заблокированных пунктах Sэкв, Ширина зарубки, Высота 

зарубки и Поправка установятся значения (соответственно) максимально до-
пустимой эквивалентной площади, ширины и высоты зарубки и поправки, не-
обходимой при настройке чувствительности по зарубке; эти значения указаны в 
соответствии с табл. 20 и 21 СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Затем следует вы-

делить пункт Настроить и нажать кнопку , после чего установятся необхо-
димые параметры настройки; 
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• для сварных соединений, контролируемых в соответствии с РД-
19.100.00-КТН-001-10

− для типовых вариантов Н911, Н913 и Н915, предусматривающих 
контроль хордовым РС ПЭП, меню состоит из одного пункта Настроить; 
следует выполнить те же действия, что для сварных соединений, контро-
лируемых в соответствии с ИПТ-010-95 (для которых номера типовых ва-
риантов начинаются на Н5); 

 (номера типовых вариантов для них начинаются на Н9), 
после окончания выбора номера типового варианта появляется меню, имею-
щее разный вид для разных типовых вариантов: 

− для остальных типовых вариантов с номерами, начинающимися 
на Н9, меню состоит из двух пунктов: Толщина и Настроить; следует 
выполнить те же действия, что для сварных соединений, контролируе-
мых в соответствии с ВСН012-88, И №23СД-80, МТ-РТС-К-01-94 (для ко-
торых номера типовых вариантов начинаются, соответственно, на Н1, Н2 
и Н4). 

После выполнения пп.  –  будут установлены режимы работы и 
значения параметров настройки дефектоскопа, предусмотренные для 
контроля в соответствии с выбранным типовым вариантом. На экране 
появится меню "НАСТРОЙКА", и дефектоскоп начнет работать в 
режиме дефектоскопа общего назначения. 

Установленные режимы и значения параметров носят рекоменда-
тельный характер и при необходимости могут быть изменены. 


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   2    ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ 
ДЕФЕКТОСКОПА  

 
После выбора типового варианта в соответствии с разделом 1 устанавли-

ваются все необходимые параметры настройки, кроме тех, которые могут изме-
няться от одного экземпляра ПЭП к другому. Для того, чтобы сделать получен-
ную настройку рабочей, необходимо подключить к дефектоскопу тот ПЭП, кото-
рый будет применяться при контроле, произвести применительно к этому ПЭП 
операции, указанные в настоящем разделе, и записать полученную настройку в 
память дефектоскопа. В дальнейшем при контроле следует вызывать эту на-
стройку (см. п. 2.8 части II настоящего РЭ). 

 

2.1  Ультразвуковой контроль сварных соединений 
трубопроводов различного назначения по ВСН 012-88 
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н1) 
 
 Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1; 

 подсоединить кабель с ПЭП к разъему " " дефектоскопа; 

 настроить глубиномер в соответствии с п. 3.3.2 части II настоящего 
РЭ. 

Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то 
следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", 
а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 3.2.3 части II 
настоящего РЭ); 

 установить ПЭП на поверхность требуемого СОП с зарубкой, предва-
рительно смочив ее контактирующей жидкостью; 

 настроить браковочную чувствительность на выявление зарубки за-
данных размеров в соответствии с п. 3.3.4 части II настоящего РЭ; 

 настроить ВРЧ в соответствии с п. 3.3.5 части II настоящего РЭ; 

 установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать 

кнопку , а затем кнопку ; 
 записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии 

с п. 3.3.7 части II настоящего РЭ. 
Во всех типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и 

отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, 
а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. 

 


 


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2.2  Ультразвуковой контроль  
гибов трубопроводов из перлитной стали по И №23 СД-80 
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н2) 

 Выполнить операции, указанные в п. 2.1,  – . 
В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и отра-

женным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона 
ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, пре-
дусматривающих контроль прямым, однократно и двукратно отраженным 
лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым и однократно от-
раженным лучом, а зона ВС2 – для контроля двукратно отраженным лучом. 

 
 
 
2.3  Ультразвуковой контроль сварных стыковых 
соединений полиэтиленовых газопроводов  
(типовые варианты с номерами, начинающимися на 3) 
 Выбрать типовой вариант и настроить длительность развертки, нача-

ло и конец зоны ВС1 в соответствии с разделом 1; 
 установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать 

кнопку , а затем кнопку ; 
 записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии 

с п. 3.3.7 части II настоящего РЭ. 
 
 
 
2.4  Ультразвуковой контроль  
сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов  
и сосудов высокого давления по МТ-РТС-К-01-94  
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н4) 
 
2.4.1  При контроле сварных соединений с толщиной до 20 мм включи-

тельно (типовые варианты Н411, Н412, Н413, Н421, Н422, Н423, Н424, Н431, 
Н432, Н441, Н442, Н443, Н444, Н445): выполнить операции, указанные в п. 2.1, 
 – . 

Во всех названных типовых вариантах зона ВС1 предназначена для 
контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. 

 
2.4.2  При контроле сварных соединений с толщиной более 20 мм (типо-

вые варианты Н433, Н434, Н435, Н436, Н446, Н447, Н448): 
 Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1; 

 подсоединить кабель с ПЭП к разъему " " дефектоскопа; 


 


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 настроить глубиномер в соответствии с п. 3.3.2 части II  
настоящего РЭ. 

Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то 
следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", 
а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 3.2.3 части II 
настоящего РЭ); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-2 (СО-3Р) со стороны 
шкалы "α°", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидко-
стью. Получить сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм. 

Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то 
следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", 
а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 3.2.3 части II 
настоящего РЭ); 

 произвести настройку браковочной чувствительности по отверстию в 
образце в соответствии с п. 3.3.4 части II настоящего РЭ.  

1  После окончания выполнения операций п.  в пункте "ТРЕБ.ЧУВ" 
подменю "ЧУВСТВИТ-ТЬ" меню "НАСТРОЙКА" устанавливается значение 
минус 6 дБ, что соответствует требованиям МТ-РТС-К-01-94; изменять 
это значение не следует. 

2  Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, 
или если автоматическая метка напротив него не устанавливается, то 
следует включить режим "Настройка по СО", при необходимости 
изменить начало и (или) конец зоны ВС1, а после проведения настройки 
вновь отключить его (см. п. 3.2.3 части II настоящего РЭ); 

 настроить ВРЧ в соответствии с п. 3.3.5 части II настоящего РЭ; 

 установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать 

кнопку , а затем кнопку ; 
 записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии 

с п. 3.3.7 части II настоящего РЭ. 
В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и 

отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, 
а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, 
предусматривающих контроль только прямым или только отраженным 
лучом, включена только зона ВС1. 

 


 


 


 


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2.5  Ультразвуковой контроль  
стыковых сварных соединений трубопроводов 
и труб поверхностей теплообмена по ИПТ-010-95  
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н5) 
 Выполнить операции, указанные в п. 2.3,  – . 

 
 

 
 

2.6  Ультразвуковой контроль 
критических участков бурильных труб 
с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1"  
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н6) 

 Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1; 

 подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-70 поискового устройства к 
разъему " " дефектоскопа; 

 настроить чувствительность с использованием ВРЧ следующим об-
разом: 

• смочить контактирующей жидкостью поверхность требуемого СОП с 
резьбой; установить на нее ПЭП (поисковое устройство) на требуемом рас-
стоянии от края СОП (оно индицировалось в меню на четвертом этапе выбора 
типового варианта, см. раздел 1, п. ); 

• перемещая ПЭП (поисковое устройство) по поверхности СОП и изме-

няя усиление кнопками  и , получить одновременно сигналы от пропила 
во впадине пятого витка резьбы и торца образца, а также добиться того, чтобы 
их амплитуда составляла ½ экрана (4 клетки); 

• не изменяя усиление дефектоскопа, получить сигнал от пропила во 
впадине первого витка резьбы в СОП, выявленной прямым лучом; 

• войти в подменю "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СИ" меню "НАСТРОЙКА", 

а затем в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ", для чего кнопками  и  выде-

лять соответствующие пункты и нажимать кнопку ; 

• кнопками  и  выделить пункт Амплитуда и изменяя в этом 

пункте значение кнопками  и , добиться того, чтобы высота сигнала от 
пропила во впадине первого витка резьбы составляла, ½ экрана (4 клетки); 

 записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии 
с п. 3.3.7 части II настоящего РЭ. 
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2.7  Ультразвуковой контроль сварных соединений  
промысловых и магистральных газопроводов  
по СТО Газпром 2-2.4-083-2006  
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н7) 

 Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1; 

 подсоединить кабель с ПЭП к разъему " " дефектоскопа; 

 настроить глубиномер в соответствии с п. 3.3.2 части II настоящего 
РЭ. 

Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то 
следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", 
а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 3.2.3 части II 
настоящего РЭ); 

 настроить браковочную чувствительность на выявление отражателей 
с заданной эквивалентной площадью (ее значение индицировалось в меню на 
четвертом этапе выбора типового варианта, см. раздел 1, п. ). 

Возможна настройка чувствительности следующими способами: 
• по СОП с зарубкой заданных размеров, с заданной поправкой в деци-

белах (размеры зарубки индицировались в меню на третьем этапе выбора ти-
пового варианта, а значение поправки – в меню на четвертом этапе выбора, 
см. раздел 1, пп. , ); 

• по СОП с плоскодонным отверстием; 
• в режиме "АРД" – при толщине свариваемых элементов более 12 мм 

(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н73, Н74 и Н77). 
Настройка чувствительности производится в соответствии с п. 3.3.4 час-

ти II настоящего РЭ. 
 

При полуавтоматической настройке по СОП с плоскодонным отвер-
стием следует в пункте Требуемая чувст-ть меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" вруч-
ную установить значение 0 дБ (см. п. 3.3.4 части II настоящего РЭ), так 
как после окончания выполнения операций п.  в этом пункте установлено 
значение, необходимое для автоматической настройки чувствительности 
по СОП с зарубкой (значение поправки с обратным знаком); 

 

 настроить ВРЧ в соответствии с п. 3.3.5 части II настоящего РЭ; 

 установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать 

кнопку , а затем кнопку ; 
 записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии 

с п. 3.3.7 части II настоящего РЭ. 
В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и 

отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, 
а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, 


 

 


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предусматривающих контроль только прямым или только отраженным 
лучом, включена только зона ВС1. 

 

2.8  Ультразвуковой контроль сварных стыковых 
соединений стальных газопроводов  
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н8) 

 Выполнить операции, указанные в п. 2.3,  – . 

 
 
 
 

2.9  Ультразвуковой контроль сварных соединений  
магистральных нефтепроводов  
по РД-19.100.00-КТН-001-10 
(типовые варианты с номерами, начинающимися на Н9) 
 
2.9.1  З.о. При контроле сварных соединений с толщиной от 2 до 9 мм 

включительно хордовыми РС ПЭП выполнить операции, указанные в п. 2.3,  
– . 

2.9.2  В других случаях (все остальные типовые варианты) выполнить 
операции, указанные в п. 2.1,  – . 

В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и 
отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, 
а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, 
предусматривающих контроль только прямым или только отраженным 
лучом, включена только зона ВС1. 

 
 

2.10  Ультразвуковой контроль сварных соединений  
сосудов и аппаратов, работающих под давлением 
по СТО 00220256-014-2008 
(типовые варианты с номерами, начинающимися на НА) 

Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начи-
нающимися на НА. 

 

2.10.1  Контроль стыковых соединений. Настройка для типовых вариан-
тов с номерами, начинающимися на НА1 и НА2 

 подсоединить кабель с ПЭП к разъему " " дефектоскопа; 

 выбрать типовой вариант третьего уровня и нажать кнопку , при 
этом произойдет переход в меню "Установка параметров"; 

 кнопками  и  или используя режим ввода цифр, в пункте Тол-
щина ввести значение толщины стенки сварного соединения; 


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 в заблокированных пунктах Sэкв, Ширина зарубки и Глубина за-
рубки считать требуемую предельную чувствительность в значениях эквива-
лентной площади (площади сегментного отражателя) и размеров зарубки в 
СОП; 

 кнопкой  или  выделить пункт Настроить и нажать кноп-

ку . После этого меню исчезнет с экрана, при этом зоны ВС автоматически 
установятся следующим образом: 

• для типовых вариантов НА11 и НА21: зоны ВС1 и ВС2 соответствуют 
контролю однократно и двукратно отраженным лучом; 

• для типовых вариантов НА12 и НА22: зоны ВС1 и ВС2 соответствуют 
контролю прямым и отраженным лучом; 

• для типовых вариантов НА13 и НА23: устанавливается только зона 
ВС1, соответствующая контролю прямым лучом; 

• для типовых вариантов НА13 и НА23: устанавливается только зона 
ВС1, соответствующая контролю отраженным лучом; 

 настроить ноль глубиномера в соответствии с п. 3.3.2 части II РЭ. 
 

1  Данную операцию следует выполнить в первую очередь. 
2  При использовании образца СО-3 следует на время настройки обязатель-
но включить режим "Настройка по СО" (см. п. 3.2.3 части II  РЭ);  

 произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 3.3.4 час-
ти II РЭ; 

 настроить ВРЧ в соответствии с п. 3.3.5 части II РЭ; 

 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно 
п. 3.3.7 части II РЭ. 

 

2.10.2  Контроль угловых и тавровых соединений. Настройка для типовых 
вариантов с номерами, начинающимися на НА3 

 подсоединить кабель с совмещенным ПЭП к разъему " " или кабе-
ли с РС ПЭП к разъемам " " или " " дефектоскопа; 

 выбрать типовой вариант третьего уровня и нажать кнопку , при 
этом произойдет переход в меню "Установка параметров"; 

 кнопками  и  или используя режим ввода цифр, в пункте Тол-
щина ввести значение толщину стенки сварного соединения; 

 кнопками  и  в пункте Ферритная фаза выбрать требуемый 
вариант: 3–5% или больше 5%; 

 в заблокированных пунктах Sэкв и Øэкв считать требуемую предель-
ную чувствительность; 
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 кнопкой  или  выделить пункт Настроить и нажать кноп-

ку . После этого меню исчезнет с экрана, при этом зоны ВС автоматически 
установятся следующим образом: 

• для типовых вариантов НА33 и НА36: зоны ВС1 и ВС2 соответствуют 
контролю прямым и отраженным лучом; 

• для остальных типовых вариантов устанавливается только зона ВС1, 
соответствующая предусмотренной в данном типовом варианте схеме контроля; 

 настроить ноль глубиномера в соответствии с п. 3.3.2 части II РЭ. 
 

1 Данную операцию следует выполнить в первую очередь. 
2 При использовании образца СО-3 следует на время настройки обязательно 
включить режим "Настройка по СО" (см. п. 3.2.3 части II  РЭ); 
 

 произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 3.3.4 части II 
РЭ; 

 настроить ВРЧ в соответствии с п. 3.3.5 части II РЭ; 

 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно 
п. 3.3.7 части II РЭ. 
 
 

2.11  Ультразвуковой контроль сварных соединений  
сосудов и трубопроводов 
по СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-624-2011 
(типовые варианты с номерами, начинающимися на НБ) 

Для всех типовых вариантов с номерами, начинающимися на НБ настрой-
ка проводится по порядку, указанному в п. 2.10.1 настоящего РЭ с возможность 
настройки  по СОП или с использованием режима «АРД» при толщине стенки 
сварного соединения более 14 мм. 

 

 

2.11  Ультразвуковой контроль кольцевых сварных  
соединений трубопроводов 
по СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006 
(типовые варианты с номерами, начинающимися на НВ) 

Для всех типовых вариантов с номерами, начинающимися на НБ настрой-
ка проводится по порядку, указанному в п. 2.10.1 настоящего РЭ с возможность 
настройки  по СОП или с использованием режима «АРД» при толщине стенки 
сварного соединения более 14 мм. 
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